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1 Identifika¢ni udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby: 1/12 Bé&chovice — Uvaly

Misto stavby: HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Kolin

Katastralni zemi: Dube¢, Béchovice, Kolodégje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrocovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

Druh: verejné prospésna dopravni stavba D072

Stuperi: Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR)

1.2 Objednatel

Nazev investora: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Adresa investora: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

IC 659 93 390
Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil
Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil
Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy CR
Nabrezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

1.3 Projektant

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderka Bolehovska
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Nazev objektu

Katastralni uzemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny orgadn

Uvazovany spravce mostu
Hlavni inzenyr projektu
Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu
Premostovana prekazka
Prevadena komunikace

Staniceni na 1/12Béchovice-Uvaly

Uhel kiiZeni

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sitka prijezdniho prostoru
(volna Sirka mostu)

Sitka prichoziho prostoru

Sitka mostu

2 ldentifikaéni udaje mostu

SO 203 Most pies Vymolu

Kvétnice, Dobrocovice

Kvétnice, Dobrocovice

Stredocesky

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Ministerstvo dopravy

RSD CR

Ing. Zdenka Bolehovska, PUDIS a.s.

Ing. Zden¢k Podrasky, PUDIS a.s.

Ing. Zden¢k Podrasky, PUDIS a.s.

Potok Vymola

1/12 Béchovice - Uvaly

Km 7,115 — kiiZeni s upravenym korytem
71,1111 grad

2.1 Zakladni idaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Pro kazdy dopravni smér trvaly masivni deskovy
predpjaty most o Sesti polich s horni mostovkou
smeérové v oblouku, ¢astecné v pfechodnici, vyskové
v oblouku. V podéIném sméru spojity nosnik. Clenéné
podpéry, krajni opéry gravitaéni s pfechodovymi
deskami a s navazujicimi podélnymi kfidly. Hlubinné
zaloZeni na pilotach.

138,230 m — levy most

138,446 m — pravy most

163,167 m — levy most

178,006 m — pravy most

141,430 m — levy most

141,646 m — pravy most
20,0+24,99+24,98+24,98+24,97+19,91 m — levy most
20,0+25,0+25,03+25,01+25,01+20,0 m — pravy most
100 grad — kolmy

11,25 m — levy most

11,25 m — pravy most

0,75 m — levy most — nouzovy chodnik

0,75 m — pravy most — nouzovy chodnik

13,60 m — levy most

13,60 m — pravy most

Viy$ka mostu (max. nad terénem) 7,86 m — levy most (nad potokem Vymola)
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7,78 m — pravy most (nad potokem Vymola)

Stavebni vyska 1,235 m — levy i pravy most

Plocha mostu 163,167 x 13,60 = 2219,1 m? - levy most

(délka mostu x Sirka) 178,006 x 13,60 = 2420,9 m? - pravy most

Plocha nosné konstrukce 12,95 x 141,430 = 1831,52 m? - levy most
12,95 x 141,646 = 1834,32 m? - pravy most

ZatiZzeni mostu Soustava norem CSN EN:

o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — zatiZzeni mostt
dopravou v¢etné zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —
betonové mosty v€etné zmény Z2 (r. 2014)

Ddlezita upozornéni Na mosté je po obou stranach umisténa zabrana proti
pFeletim ptakd vysky 2.5 m.
Ve vnitinich fimsach budou umistény po tfech
chranicky pro vedeni kabell — mozno upfesnit polohu a
pocet v dalSim stupni projektové dokumentace (DSP).

Vozovka na mosté Dle CSN 73 6242

Piehled vychozich podkladt a pruzkumii

Geodetické zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

Zprava z vy$etieni inZzenyrskych siti a geodetického zaméFeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

Hydrogeologicky prizkum, AQH, probiha zpracovani

Pedologicky prizkum, AF-CITYPLAN, probiha zpracovani

Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

Hodnoceni podle §67 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkag, CSc., probiha zpracovani

Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

Predbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

Soubor platnych €SN, CSN EN, TP, VL a dal$i

Zduvodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feseni

Most pFevadi automobilovou dopravu na komunikaci I/12 — Béchovice-Uvaly pres stavajici koryto
potoka Vymola a pfistupovou cestu k DUN. Trasa komunikace 1/12 je v misté pfemosténi v
nasypu vysky cca. 8,5 m. Délka mostu je zvolena na zakladé poZadavku EIA. Pfi navrhu byly téz
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respektovany pozadavky ochrany NRBK66 udoli Vymoly a LBKS udoli Dobro¢ovického potoka
bfehové linie a vystavba neprihledné bariéry o vySce minimalné 2,5 m nad misty s porosty
rakosu, zabranujici migrujicim ptakim alternativni pfelet mostniho objektu nizko nad vozovkou
(zamezeni kolize preletujicich ptakd s projizdéjicimi vozidly). Dale je pozadovano pohyb
obojzivelnikd usmérnit navadéci zidkou (vySka 50 cm, svisle) od retenéni nadrze jizné od 1/12
smérem k podmosti.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o prevadéné komunikaci

Sitkové usporadani 1,5+2,5+0,25+2x3,5+0,5+2x1,5+0,5+2x3,5+0,25+2,5+1
,5=26,5
Sitka koruny komunikace

VySka nivelety v misté kfizeni 266,028 m — levy most

S Vymolou 265,980 m — pravy most

Smérové poméry v misté mostu  Most je v pravostranném oblouku R=2200 m na ktery
navazuje pfechodnice A=

VySkové poméry v misté mostu  Trasa stoupa ve sklonu 0,50% do KM 7,098 990, dale
stoupa ve spadu 1,45%. Ve vyskovém lomu je zakr.
oblouk 0 R=18000 m.

PFicny sklon vozovky je jednostranny 2,5%, chodnik ma
na mosté spad 4,0% smérem do vozovky.

Udaje o premost'ované prekazce
Kfizovanou pfekazkou je udoli potoku Vymola spole¢né s cestou k DUN. Trasa komunikace je v
tomto prostoru vedena v nasypu vysky cca. 8,5 m.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na okraji mésta v katastru obce Kvétnice, DobroCovice. Zajmové uzemi
spada do uzemi Stfedoeského kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologické podminky

Pro predbézny geologicky prizkum byly realizovany vrty J138, JP139, J140, J141, JP142,
J143, J144. Souhrnné Ize konstatovat, Zze pod humoznim horizontem tloustky 0,20 - 0,40 m se
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do stani¢eni cca km 7,1 do hloubky 0,70 — 1,40 m vyskytuji diluvialni sedimenty charakteru piscité
hliny Q7, ve zbyvajici ¢asti se holocenni sedimenty vyskytuji do hloubky 1,70 az 5,80 m,
charakteru pis€ité hliny Q2, jilu se stfedni plasticitou Q3 a jilovitého pisku Q4, které se
nepravidelné vyskytuji a do sebe facialné prechazeji. Skalni podlozi je tvofeno bfidlicemi a
drobami v rizném stupni zvétrani a fosilniho zvétrani. Ve vychodni ¢asti (JP142) se zcela fosilné
zvétralé horniny NPf1 vyskytuji do hloubky 5,30 m. Vzhledem k nepravidelnému dosahu
zvétravacich procesul se horniny v rizném stupni zvétrani vyskytuji v riznych hloubkach. Horniny
jsou v nékterych pfipadech znaéné tektonicky porusené (J144).

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou sloZité a dle doporugeni geologického prizkumu
a s ohledem na typ mostni konstrukce je zvoleno zakladani na velkoprofilovych vrtanych pilotach
1,2 m. Délka pilot bude stanovena po provedeni podrobného IGP.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky priizkum je pro dal$i projektovy stupen nutné proveérit
zakladové poméry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pfetvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Hladina podzemni vody se vyskytuje v nepravidelnych hloubkach 1,95 az 7,95m. V
blizkosti vodotece se ustalila mélce pod terénem v hloubce 0,85 az 0,90 m pod terénem.

Kapalné a tuhé prostiedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi CO, — XA2.
PFi dopliujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody. Kvalita
betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3 Korozni podminky

Na zakladé korozniho prizkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 3
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124
a CSN EN 206).

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfekazka je v navrhu pfemosténa dvéma oddélenymi mostnimi konstrukcemi (levy a pravy
most) pro kazdy dopravni smér na komunikaci 1/12. Konstrukce mostu je navrzena deskova s
ohledem na potfebnou vysku pod mostem poZadovanou na zakladé ekologického hodnoceni
lokalit.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: VVzhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo zvoleno nasledujici feSeni. V misté pfemosténi se dle geologického fezu vyskytuji
horniny tfidy R3 az R6 (jilovité bfidlice rizného stupné navétrani). Je navrzeno hlubinné zalozeni,
které prenasi sily od mostni konstrukce do hlubSich vrstev s niz§im narusenim. Podlozi je ve
vétsi hloubce tvofeno navétralymi bfidlicemi vyS8Si Unosnosti. Provedené sondy jsou
nedostatecné délky a predpoklada se, ze v ramci podrobného geologického priizkumu bude
provéfeno horninové prostiedi do vétsi hloubky.

Spodni stavba: Krajni opéry jsou navrzeny masivni gravitacni s pfechodovymi deskami.
V opéfe je navrzen prichozi revizni prostor (Sife 60 cm, vyska 108 cm) mezi koncovym pfFi¢nikem
a zavérnou zidkou pro umoznéni kontroly dilataéniho zavéru a lozisek. Vnitfni podpéry jsou
tvofeny vzdy dvéma stojkami obdélnikového tvaru a rozméru 1,6 x 1,2 m. Pod loZisky se na vysku
2 m prufez rozSifuje z 1.6 m linearné na 2 m v ploSe pod loziskem pro umoznéni osazeni lisd.

7
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Z estetického hlediska jsou hrany obdélnikovych stojek zkoseny, SirSi strany jsou opatifeny
podélnym zafezem. StojKy jsou ve spodni ¢asti zakotveny do zakladového pasu rozméru 11,05
x 4,4 x 1,5m. Krajni opéry jsou gravitacni s navazujicimi rovnobéznymi kfidly. Vzdalenost mezi
hornim povrchem spodni stavby a nosnou konstrukci je 0.4 m v ose ulozeni. Pfechod z mostu na
zemni téleso je feSen pomoci pfechodovych desek.

Nosna konstrukce: Je tvofena klasickou betonovou deskovou predpjatou konstrukci o
Sesti polich s koncovymi pficniky. Nosna konstrukce je uloZzena na vnitfnich stojkach a krajnich
opérach na hrncovych loZiskach. Pevné ulozeni je situovano uprostifed mostni konstrukce.
Pfechod z mostu na silni¢ni téleso je feSen pomoci povrchového mostniho zavéru.

Uprava koryta vodotede pod mostem: Pod mostnim objektem bude upraveno stavajici
koryto potoka Vymola. Jedna se o samostatny stavebni objekt, pfi kterém bude zruSeno slepé
rameno potoka. Upravené koryto bude mit lichobéznikovy tvar se Sifkou dna 2,0 m a sklony svahu
1:2. Dno a svahy koryta budou provedeny kamennym zahozem tloustky 200 mm.

Materialy pro jednotlivé Casti konstrukce mostu jsou navrZeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova svodidla, podél sluzebnich chodnikl je umisténa
zabrana proti narazu ptaka vysky 2,5 m. Material zabrany se pfedpoklada ze skla, polykarbonatu
nebo z plastu.

Mostni zavéry na mosté budou povrchoveé a budou splfiovat naroky na velikosti podélnych
posunl mostni konstrukce.

Na odvodnéni mostu budou pouzity vozovkové mostni odvodriovace, které budou
zaustény do lezatého svodu pod vnéjSimi konzolami mostniho objektu. Lezaty svod odvodnéni
bude prochazet zavérnou zidkou opéry OP1L a OP1P a bude napojen na kanaliza¢ni fad
komunikace.

Ve vnitfnich fimsach budou umistény 3 ks chrani¢ky @ 110 mm pro vedeni kabell (celkem
2x3 ks). Podmosti navrzeno v souladu s TP180 (Migracni objekty pro zajisténi prichodnosti dalnic
a silnic pro volné Zijici zivoc€ichy) tak, aby byla umoznéna migrace zZivocichl: zpevnéné plochy
omezeny jen na plochu pfemostovanych komunikaci, ostatni plochy jsou navrzeny nezpevnéné.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteée

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.

5 Podminujici predpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvazovana na pevné skruzi. Most bude realizovan
po jednotlivych etapach. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12.

Pristup na stavenisté: Pfistup k mostu po trase budouci komunikace.

5.2 Souvisejici objekty
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101
143
144

250
304
305
321
364
365
491
860

Hlavni trasa silnice 1/12(R)
PFijezdova komunikace k DUN a RN €. 4 u Vymoly
Pfijezdova komunikace k DUN a RN ¢. 5 u Vymoly

Navadéci zidka v km 7,3

Destova kanalizace a odvodnovaci zafizeni km 5.585 — 7,035
Destova kanalizace a odvodiovaci zafizeni km 7,240 — 7,835
Upravy Vymoly

DUN a RN €. 4 u Vymoly — zapad

DUN a RN €. 4 u Vymoly — vychod

Systém DIS — SOS kabelové vedeni

Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby zadné
inZenyrské sité. Vzhledem ke kfiZzeni s biokoridorem je tfeba volit postupy vystavby Setrné

k Zivotnimu prostfedi.

5.4 Poznamky a doporuceni pro dalsi stupen PD

Pro dalSi stuperi PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifG a opér.

V Praze 12/2018

*kkkk

Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




