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Akce: 1/12 Béchovice - Uvaly

SO 491 - Systém DIS-SOS - kabelové vedeni

SO 493 — Systém DIS-SOS - Sachty a prostupy

SO 494 — Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely
SO 495 — Systém DIS-SOS — meteostanice

SO 496 — Systém DIS-SOS - automatické s¢itace dopravy
SO 497 — Systém DIS-SOS - kamerovy dohled

SO 498 — Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

SO 499 — Systém DIS-SOS — napajeci bod pro informacni systémy
SO 499.1 - Délni¢ni informacni systém DIS

SO 499.2 — Elektrické zavory v km 0,7

SO 499.5 — Upravy na dispe¢incich SSUD

SO 499.6 — Liniové tizeni dopravy

SO rady 490 — Telematické systémy v dopravé

Obecné: Telematické systémy (ITS) slouzi na silnicich a dalnicich k piedavani dopravnich
informaci fidicam a pro sbér provoznich informaci spravci a dale pro zlepSeni vykonu spravy
na uvedené komunikaci a prilehlych ¢astech. Podle poZadavku spravce je nutné pro uvedené
¢innosti sladit ITS technologie na Prazském silni¢nim okruhu DO (difive stavby SOKP) na
stavajicim Gseku 510 a pripravované stavbé 511 s akci na sméroveé délené silnici Ltr. ,,1/12
Bé&chovice - Uvaly*“. Proto bude na tiseku MUK Béchovice/Dube¢ — MUK Tuklaty piipravena
infrastruktura podle zvyklosti na dalnicich a silnicich L.tt. (diive rychlostnich). Pti vystavbé je
nutné dodrzet piedpisy RSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému vyvoji technologie
je nutné vyuzit nejprogresivnéjsino systému v dobé realizace.

Do dalsiho stupné PD musi investor vyieSit kompetence v udrzbé predmétné komunikace a
fizeni dopravy (ndvazné na stavajici a pripravované ¢i vyhledové Useky Prazského silni¢niho
okruhu DO0) z davodu koncepce piedavani informaci (vé. monitoringu kamerového systému)
dohledu a tizeni PDZ, LRD nebo Informa¢nich portal a varovnych systémi. V zakladni
vystavbé je navrzeny SO 499.5 Upravy na dispecincich SSUD, ktery fesi integrace
dohledovych systému a fizeni telematickych systému piipojeni Gseku 1/12 na systémy DO.
V piipad¢é posunt terminu v dokoncovani staveb by v krajnim ptipadé bylo nutné navrzené
technologie rozsitit i o koncova zatizeni a SW prace na dispecincich. Telematické systémy na
stavbé je nutné komunikagné integrovat do uréeného objektu SSUD a DO PCR a dale do
NDIC a dalSich poZadovanych center pro jejich efektivni ¥izeni a vyhodnocovani.

Do harmonogramu vystavby: Vystavba piedpoklada napojeni piedmétné stavby na stavbu
DO st.511 a souc¢asné zprovoznéni. Pokud by doSlo k prodlevé na jedné ze staveb, bude nutné
pocitat s dodate¢nymi pracemi a vicenaklady.

SO 491 — Systém DIS-SOS — kabelové vedeni

Predmétem PD daného objektu bude vystavba silnoproudé casti kabelovych rozvoda pro

telematické systémy. Tento soubor kabelového vedeni bude uloZen ve stiednim délicim pasu

komunikace (SDP) na smérové délené silnici 1/12 Dube¢ - Uvaly v navaznosti na vystavbu

kabelovych siti na DO st.511 MUK Béchovice-Dubeg. Vystavba je pozadovéana spravcem

RSD a bude provedena dle technického standardu RSD (PPK-KAB) a ve smyslu CSN 736101

tak, aby se mohly dale uvedené ITS aplikace napajet ze samostatného rozvodu napajeni.

PouZita kabelova vedeni a instalované zatizeni:

rozvodna soustava: 3PEN, ~50Hz 400V/TN-C (TN-S) s ochr. automat. odpojenim od zdroje
nadproudem
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- zvySena-proudovym chranicem 0,03 A(hlasky)
- oddélenim obvodu (zasuvky)

uréeni pro prostory: nebezpec¢né (viz protokol 1.4 o urceni vnéjSich vliva dle
PPK-PVV)

Silovou ¢éast kabelového péaterniho rozvodu bude na Useku 1-12 tvotit piedevSim napajeci
kabel CYKY-O 4x10mm?, dale v Usecich s napajenim portala PDZ apod. bude prifez
zvy$ovan na 4x16 az 25 mm?2. Napajeci kabel bude v celé délce komunikace smyckovan do
kabelovych komor v krajnici v misté¢ rozvadéci MX nebo BK a do zasuvkovych skiini u
piejezdt SDP, jejichZ stavba je rovnéZ soucasti silového rozvodu. ZS budou sestaveny ze
skiiné APO 51 s osazenym oddélovacim bezpe¢nostnim transformatorem 230/230V a jednou
venkovni zasuvkou.

Zasuvkové skriné budou postaveny v SDP v techto km:
0,238; 0,435; 0,581; 0,778
1,666; 1,863; 2,024; 2,221
2,515; 2,712; 2,873; 3,070
3,321; 3,518; 3,664; 3,861
3,756; 3,953; 4,114; 4,311
4,647, 4,844; 4,990; 5,187
5,319; 5,516; 5,662; 5,859
6,240; 6,437, 6,598; 6,795
7,389; 7,586; 7,747; 7,944
9,605; 9,802; 9,963; 10,160
10,260; 10,457; 10,618; 10,815
11,305; 11,502; 11,663; 11,860

Pro rozvadéce MX v mistech portdlovych konstrukci dopravniho znaceni a v misté instalace
BK pro kamerovy dohled nebo meteostanici, ASD, ZPI teplomér, portaly PDZ, LRD apod. se
vyuZije rovnéZz napdjeni z vySe popsaného silového kabelu. V mistech odboceni budou
instalovany, obdobné jako pro z&suvkoveé skiing, rozvadéce odbocné. RO budou tvofit skiing
APO 51 s vybavenim fadovymi svorkovnicemi.

Odbocné rozvadece budou instalovany v techto mistech:
0,012; 0,187; 0,300; 0,700; 1,400; 1,580; 7,000; 7,200; 8,850; 11,100

Systém bude navic vybaven soustavou zemni¢t. Kabely budou spolu s trubkami pro optické
kabely (obj. 494) ulozeny ve stiednim pasu silnice 1/12 dle zpracovanych vzorovych listt pro
smérove délené komunikace.

Silové napdjeni systému bude provedeno z distribu¢ni rozvodné sité nn uobce Praha-
Kolodgje a Skvorec prostrednictvim kratkého piivodu spole¢ného pro oba sméry od
napajeciho bodu (viz SO 499), resp. rozvadéée RM3. Do napajeci ¢asti systému DIS bude
patiit dale vySe zminény napdjeci rozvadé¢ RM3. RM3 bude obsahovat odjisténi obou
odchazejicich sméri, selektivni proudové chranice i svodice prepéti. Do rozvadéce RM3 se
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piedpoklada zavedeni sdélovaciho kabelu z dtvodu instalace ochrannych kontaktt k pienosu
informace o neoprdvnéném vniknuti a hlidani vypadku napajeni.

Rozvadec napajeni RM3 bude osazen v nasledujicim km:
3,800 (vpravo) NB Praha-Kolodeje
10,100 (vlevo) NB Skvorec

Kabely budou v SDP silnice uloZeny typicky do kabelového loZe z pisku tl. 8 cm pod i nad
kabelem. V trase budou kabely zataZeny téZ do podélnych kabelovych prostupd, pti¢nych
kabelovodu u odboceni k rozvadééam MX nebo BK, uloZeny do kabelovych Zlabt na
mostech (viz soucast mostniho objektu) a budou ponechany v kabelovych komorach s
rezervou cca 3 az 4m. Kabelové vedeni bude na ZU stavby propojeno v MUK Dubeé na
napajeci soustavu nn kabelového rozvodu vybudovaného v ramci stavby 511. V této stavbé
bude zfizen napajeci bod RM3 Béchovice Il, ktery bude pokryvat i potieby napajeni
informacnich portali na za¢atku stavby (doplnéné vystavba v rdmci DO st.511).

Ochranna opatieni. Silnoprouda c¢ast zatizeni bude od jisticiho rozvadéce RM3 provedena v
rozvodné soustaveé viz.vySe s proudovym chrani¢em na zacatku vedeni. Piedpokladana délka
pokladky silovych kabeli odpovida zhruba délce reSeného Useku stavby. Pri¢na odbodeni,
resp. propojeni pies téleso silnice budou v délkach cca 16m resp. cca 32m.

Zatizeni systemu kabelovych vedeni zistane v majetku investora.

Do harmonogramu vystavby: Vystavba silovych kabelovych vedeni systému DIS musi
probihat koordinované s vystavbou ostatnich inZzenyrskych siti v silniénim télese, a
s vystavbou kabelovych Sachet a prostupti. Realizace je dale zavisla na provedeni stavebnich
praci v blizkosti kabelovych tras (SDP), a to napt. provedeni z&sypu a hutnéni SDP, z&kladu
portald, atp.

SO 493 — Systém DIS-SOS — Sachty a prostupy

Predmeétem tohoto objektu je vystavba pri¢nych kabelovoda se Sachtou ve strednim pasu,
kabelovymi komorami u rozvadéca MX nebo BK a dale pak i vystavba samostatnych
podélnych kabelovych prostupt pies piejezdy stiedniho déliciho pasu (SDP).

Uvedené Sachty v SDP budou zhotoveny z betonové desky tvotici dno Sachty s odvodnénim
trubkou do drendZe SDP. Ve sméru SDP budou z obou stran vstupni otvory pro kabely a
HDPE trubky (4x110/94 mm) a na né¢ kolma napojeni pticného kabelovodu (4x90/75 mm).
Na spodni dil navazuje typovéa Zelbet. skruz DN 1000. Zakryt bude tvofit ¢tvercova Zelbet.
deska rozméru 1300x1300x190 mm se zapuSténym ¢ctvercovym uzamykatelnym plastovym
poklopem 700x700 mm tf. B — 125 kN. Svétla vySka Sachty je cca 450 mm. Cela Sachta je na
vngjsi strang izolovana asfaltovym natérem a povlakem.

Komory u rozvadééa MX budou z vysokohustotniho polyetylénu o praméru 80cm
s vodotésnym poklopem z téhoZz materialu. Komory budou umistény v tésné blizkosti
rozvadécu. Pro ochranu pied vandalismem bude poklop zapustén 100 az 200 mm pod Groven
terénu a prekryt zeminou.

Téleso pri¢ného kabelovodu u rozvadééa MX bude provedeno z ohebnych trub 90/75mm
KOPODUR (4ks) v betonovém bloku s armovaci siti. Obdobné budou provedeny pii¢né
kabelovody z SDP pies jeden jizdni smér v délkach 15m, ukon¢ené za nezpevnénou Krajnici.
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Tyto budou prevazné o dvou otvorech. Budou uréeny pievazné pro snadné vyvedeni kabeld a
zavedeni k zékladu telematického zatizeni.

Obdobn¢é budou provedeny i podélné kabelové prostupy v piejezdu SDP s tim, Ze pocet
trub bude zvySen na 8ks trub KOPODUR 110/94 mm. Podélny kabelovod bude svou délkou
piesahovat zpevnénou ¢ast piejezdu 0 1m na kazdou stranu.

Ke zvétSeni pevnosti prostupd, a to hlavné pti pojizdéni vozidly stavby, bude do jejich horni
casti pii betondZi zaloZena armovaci sit KARI. U podélnych kabelovych prostupt bude
s ohledem na velkou délku pro uspoiadani trub pred obetonovanim pouZity distan¢ni Sablony.

Pti provadéni kabelovodu pricnych i podélnych kabelovych prostupt bude do vykopu zaloZen
zemnici pasek FeZn k vyuziti pro telematicka zatizeni vyzadujici uzemneni. Pti vystavbe je
nutné dodrzZet predpisy RSD PPK KAB.

Uvedené zatizeni bude sou¢asti komunikace a zistane v majetku investora.

Do harmonogramu vystavby: Vystavba kabelovych Sachet a prostupt musi probihat
koordinované s vystavbou télesa silnice a to napt. s provedenim nasypd, hutnéni, zaklada
portalt a definitivni Upravy povrchi. Realizace se piedpoklada postupné, dle postupu
stavebnich praci na silni¢nim télese.

SO 494 — Systém DIS-SOS — trubky pro optické kabely

Predmétem projektu je pokladka 5 trubek (chranicek) HDPE vtéto stavbé jako cast
»prubézného kabelovodu®“ v predmétné ¢asti vystavby silnice 1/12 Béchovice - Uvaly. Tyto
chranicky jsou urceny pro naslednou instalaci optickych kabeli.

pouZité trubky: trubka z HDPE 40/32 (hlavni) ¢ervend OK-DKS
(zalozni) Zlutd OK-DKS
trubka z HDPE 32/27 (hlavni) cervend OK-DIS
(zélozni) Zlutd OK-DIS
trubka HDPE 40/32 (rezervni ITS) modra

Vystavba HDPE chrani¢ek bude navazovat na konci smérové délené silnice 1/12
Bé&chovice/Dubed - Uvaly na vystavbu kabelovych siti na DO (st.511). Mimo pokladky trubek
se bude jednat i o jejich spojeni do celkové délky, provedeni kalibrace, tlakové zkouSky
s definitivnim a provizornim ukoncenim na jedné i druhé strané stavby. Na&plni praci objektu
bude i zataZeni trubek do ptislusnych rozvadéca MX. U jejich zékladt budou osazeny
plastove komory ROMOLD k ukon¢eni optotrubek.

Jejich kratké pokracovani bude se zadsténim do zékladového dilu rozvadéce MX. Optotrubky
budou v trase 1/12 uloZeny s ostatnimi kabely ve stiednim délicim pasu komunikace. Pfi
prachodu ptes mostni objekty budou trubky umistény do piipravenych chrénicek dle predpisu
PPK-KAB. Nasledné ,,zafouknuty” opticky kabel DIS bude zajiStovat jak komunikaéni
spojeni ptislusnych SSUD, tak i spojeni s dispecinkem RSD, ptenos Gdaja a dalsi
komunikace. Vyhledové je mozny pienos dalSich Gdajo i komeréni vyuZiti rezervnich
optotrubek. Po dokonceni pokladky bude provedeno geodetické zaméreni a vyhotoveni
polohopisu kabelové trasy. Situa¢né je objekt dokladovan v koordina¢ni situaci stejnou trasou
jako obj. SO 491. Pii vystavbé je nutné dodrzet piedpisy RSD PPK KAB.

Popsané zatizeni zaistane v majetku RSD.
Do harmonogramu vystavby: Vystavba chrani¢ek pro OK systému DIS-SOS musi probihat
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koordinované s vystavbou ostatnich inZenyrskych siti v télese silnice, a s vystavbou
kabelovych Sachet a prostupi. Realizace je dale zavisla na provedeni stavebnich praci
v blizkosti kabelovych tras (SDP), a to napi. provedeni zasypu a hutnéni SDP, zakladu
portald, atp.

SO 495 — Systém DIS-SOS — meteostanice

Ucelem navrzené vystavby je ziskani idaji o stavu vozovky v klimaticky kritickych mistech
silnice 1/12 Béchovice - Uvaly na predmétném useku, kde existuje zvy3ené riziko zhorsené
sjizdnosti komunikace vlivem nahlé zmény povétrnostnich podminek nebo v piipadé
namrzani vozovky v blizkosti vodniho toku, a hlaSeni na dispecinky za Gcelem zlepSeni
adrzby, zajisténi sjizdnosti vozovky a vcasné varovani do systému. Stanice budou piedavat
data do systému DIS a ridiciho systému technologie a dale do Centralniho systému METIS
pro véasnou piedpoved’ a varovani ridicam (PDZ) i vetejnosti (NDIC), pro dalSi zpracovani a
vyhodnoceni a nasledné ovladani proménnych dopravnich zna¢ek upozoriujicich fidi¢e na
vyskyt naledi v ramci varovného systému.

Meteostanice jsou navrzeny tak, aby spliovaly kritéria RSD pro systematicky shér
meteorologickych (daji jak pro lokalni méieni, tak i dle vybavy referenéni pro
specializovanou predpovéd’ sjizdnosti pro zimni Gdrzbu dalnice (ve smyslu metodického
pokynu RSD).

Vtomto SO je feSena vystavba 2 ks METEO lokélnich stanic (provozné-meticich) s
napojenim na systém DIS (SO 499.1) pro pienos dat na prislusny dispecink SSUD (viz.vyse).
Z duvodu integrovatelnosti nové instalovanych meteostanic do sité stavajicich na DO musi byt
pouZzity typ kompatibilni se stavajicim systémem na DO (diive stavby SOKP) a dispecincich.
Kabelove rozvody vlastniho napojeni budou pfipraveny v ramci tohoto SO.

Meteostanice 2 ks budou instalovany v km:
METEO v km 1,580 (vlevo)
METEO v km 7,000 (vpravo)

Meteostanice je tvoiena sbérnou stanici, umisténou pobliz komunikaéniho bodu a déle
meteocidly (teplota a vlhkost vzduchu, dohledomeér se srdZkomérem, voz.sondy), stozarem a
piip.snimacem rychlosti vétru. Stanice je umisténa v samostatné vodotésné skiini uchycené na
nosném sloupku. Silni¢ni ¢idla se umistuji do vozovky. Soucasti vystavby bude termalni
mapovani vozovky dokonc¢eného povrchu komunikace, jeho zpracovani je nutné pro instalaci
jeho datové podoby do programu predpoveédniho systému. Pii vystavbé je nutné dodrzet
piedpisy RSD PPK KAB, PPK ITS a sledovat nejnovéjsi technologii v oboru vzhledem
k rychlému vyvoji technologie je proto nutné vyuZit nejprogresivnéjSiho systému v dobé
realizace.

Popsané zatizeni zaistane v majetku RSD.

Do harmonogramu vystavby: vystavba METEO systému a DIS muzZe probihat az v zavéru
vystavby celého silni¢niho Useku, instalace se predpoklada najednou, a je odvisla od vystavby
siti v SO 491 a SO 498 a dalSich SO.

SO 496 — Systém DIS-SOS — automatické s¢itac¢e dopravy

Projekt reSi vystavbu systému automatického sc¢itani dopravy (ASD) na piedmétném Useku
smérové délené silnice I.t¥idy 1/12 Béchovice od DO - Uvaly v mistech rozvadéca MX nebo
BK, nebot systém vyuZiva pro pienos dat z mista ASD system DIS (#eSi SO 499.1).
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ASD se dle pozadavku RSD instaluji za ucelem sledovani a statistiky prijezdu vozidel
v jednotlivych duleZzitych meziktiZzovatkovych Gsecich silnic a délnic. Data se centralng
ziskdvaji nactenim ze scitace ASD, ktery je tvofen vyhodnocovacim @ zatfizenim
(klasifikatorem), na néhoZ jsou pripojeny indukéni smycky, které jsou instalovany ve viech
jizdnich pruzich vozovky. Indukeni smycky slouZi k zaznamenavani projetych vozidel a jsou
tvoieny neékolika zavity dratu, sto¢eného do tvaru obdélnika. Na zakladé¢ signali z indukénich
smycek a znalosti geometrického usporadani smycek klasifikator vyhodnocuje potiebné Gdaje
charakterizujici dopravni zatiZzenost (intenzitu, skladbu a rychlost vozidel) v jednotlivych
jizdnich pruzich. Tato data jsou z vnitini paméti klasifikatoru pienaSena prostrednictvim
systému DIS (¥e$i SO 498) v jednotném forméatu sjednaném s RSD na dispecink a odtud po
stavajicim pripojeni na dispecerska a servisni pracovisté JSDI a Silni¢ni databanku. Vystavbu
smy¢ek pro ASD lIze vhodné kombinovat se systémem LRD, ktery také pouziva indukeni
smy¢ky pro monitorovani dopravy — nutno pied vystavbou sjednotit klasifikaci. Pii vystavbé
je nutné dodrzet piedpisy RSD PPK KAB, PPK ITS.

Popsané zatizeni ztistane v majetku RSD.

V tomto SO je eSena vystavba 3 ks ASD:
ASD v km 1,580 (vlevo)
ASD v km 10,100 (vlevo)
ASD v km 11,100 (vlevo)

Do harmonogramu vystavby: vystavba systému ASD a DIS muze probihat az v zavéru
vystavby celého silni¢niho Gseku, instalace se predpoklada najednou, a je odvisla od vystavby
siti v SO 491 a SO 498 a dalSich SO. Indukeni smycky je mozné zafrézovat do piedposledni
vrstvy vozovky (v pripadé Zivicného povrchu) v piedstihu, coz je vyhodnéjsi pro néslednou
udrzbu smycek.

SO 497 — Systém DIS-SOS — kamerovy dohled

Ucelem navrzené vystavby je ziskani vizualniho prehledu o stavu povrchu vozovky,
aktualnich klimatickych jevech, dopravni vytiZzenosti, a stavu dopravy v kritickych mistech
silnice 1/12 B&chovice - Uvaly, piedmétného Useku stavby, kde existuje zvysené riziko vzniku
dopravnich excesd.

Kamery budou instalovany v techto lokalitach:
KAM v km 0,300 (vlevo)

KAM v km 1,580 (vlevo)

KAM v km 3,800 (vpravo)

KAM v km 7,000 (vpravo)

KAM v km 11,100 (vlevo)

Systém je tvoren soustavou videokamer, pfenosovym zaiizenim a stavajicim vizualizacnim a
fidicim dispeginkem umisténém na centralnim dispeginku RSDT SSUD Rudné (vyhledové i
na pripravovaném SSUD Ricany a podiizenych dispegincich).

Prenosové trasy pro kamerovy systém ieSi SO 498 (OK DIS); komunikaci a napajeni SO 491
a SO 499.1.

NavrZzeny systém musi umoZznovat archivaci dat a paralelni predavani videosnimka do
nadiazeného systému videobrana RSD (souc¢éast JSDI) a jejim prostiednictvim k dal$im
ucastnikam (HZS, PCR, Kraje atd.). Piehledové kamery jsou také prostiednictvim systému
videobrana RSD a internetovych stranek zptistupnény NDIC, G¢astnikiam silni¢niho provozu.



Zpracovatel: TELPROJEKT, spol. s r.o.
1/12 Bé&chovice — Uvaly List.¢.8
Objekt: SO fady 490 — Telematicke systémy v dopravé

Prenosové trasy pro kamerovy systém reSi SO 499.1. Pii vystavbé je nutné dodrzet predpisy
RSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem krychlému vyvoji technologie je nutné vyuZzit
nejprogresivnéjsiho systému v dobé realizace.

Popsané zatizeni ztistane v majetku RSD.

Do harmonogramu vystavby: vystavba kamerového systému muze probihat az v zavéru
vystavby celého silni¢niho Useku, instalace se predpoklada najednou, a je odvisla od vystavby
SO zajistujicich prenosové trasy a SO kabelovych vedeni SO 491, 499.1 a 498.

SO 498 — Systém DIS-SOS - optické kabely RSD

Tato dokumentace feSi vystavbu optického kabelu dalni¢niho informaéniho systéemu (DIS)
zafouknutého do trubky HDPE 32 (Cervend) s umisténim ve stiednim délicim pasu
komunikace (SDP) na smérové délené silnici 1/12 Béchovice - Uvaly a s odbo¢enim
k jednotlivym skiinim MX nebo BK. Vystavba je poZzadovana spravcem RSD a bude
provedena dle technického standardu RSD (PPK-KAB) tak, aby se mohly vyse uvedené ITS
aplikace komunika¢né napojit.

Navrzeny opticky kabel DIS (SM 24x9/125) bude slouzit vyhradné pro potreby DIS resp.
DIS-SOS a bude proto vyvadén pouze k hlavnim datovym zaiizenim MX nebo BK. Kabel
musi byt kompatibilni (homogenni k propojeni) se stavajicimi i navrhovanymi OK v siti
spravce RSD CR.

Kabel bude instalovan ve SDP do trubek HDPE32 cervend a v misté odboceni k MX
nebo BK do optotrubek HDPE32 cervena (feSi SO 494), které budou poloZeny od stiedovych
Sachet do prostupt pod dalnici s vyvadénim k MX nebo BK. Optickéa sit RSD je tvoiena
monovidovym (24-ti) vldknovym optickym kabelem SM 24x9/125. Optické kabely budou
provedenim konstrukce dielektrickych mikrokabeli do HDPE svlakny SM 9/125
(jednovidové) podle doporuceni G.657.A1. Typ vlaken je uréen poZzadavkem na Utlum pfi
mikrohybech a naméahani a otiesy. Typ kabelu musi spliovat i pozadavky na WDM pienosy.
Vlakna jsou umisténa v trubi¢kach volné sekundarni ochrany. Tyto trubicky jsou ovinuty
kolem centrélniho tahového ¢lenu. Tak je vytvoieno jadro kabelu. Hlavni trubka kabelu je
pIinéna gelem proti pronikéni vlhkosti a vyplhovymi prvky pro zvySeni tahové pevnosti.
Vn¢jSi plast kabelu je tvoten polyetylénem se stiedni hustotoul.

Instalace OK DIS je uréena k tomu, aby se vySe uvedené ITS aplikace mohly instalovat a
integrovat do informagnich systéma na sousednich stavbach DO a na piislusny dispegink RSD
CR aPCR.

V tésné blizkosti skiini MX nebo BK bude v zemi uloZena kabelova Sachta typu ROMOLD
ve které bude uloZena rezerva OK a dojde odtud k vyvedeni do skiing. V Sachtach ve SDP
budou v mistech odboceni k MX nebo BK umistény optické odboéné spojky. Sachty a
prostupy esi SO 493.

Opticky kabel OK DIS bude ukoncen a propojen na systémy kabelovych siti na DO (st.511) na
rozvadéci MX stavby 511 (pfima ndvaznost na piipravovanou vystavbu RSD na DO0). Pfi
vystavbé je nutné dodrzet predpisy RSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému vyvoji
technologie je nutné vyuzit nejprogresivnéjSiho systému v dobe¢ realizace.

Optické kabely v&. piislusenstvi ziistanou v majetku RSD.

SO 499 — Systém DIS-SOS — napajeci bod pro informaéni systémy
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Predmétem projektu je vystavba obezdéného rozvadéce RM3 napdjeciho bodu. V trase
realizovaného Gseku silnice 1/12 Bé&chovice - Uvaly jsou v ramci SO fady 490 — Telematické
systémy v dopravé, realizovany odbéry elektrické energie. Pro zajisténi potiebného piikonu
bude nutno z¥idit ptipojku nn 3x400/230V, 50Hz na dvou mistech. Resi SO 490.1 a 490.2.

Silové napajeni systému bude provedeno z distribu¢ni rozvodné sit¢ nn uobce Praha-
Kolodgje a Skvorec prostiednictvim kratkého piivodu k RM3. RM3 bude obsahovat odjisténi
obou odchézejicich sméru, selektivni proudoveé chranice i svodice piepéti. Do rozvadéée RM3
se piedpoklada zavedeni sdélovaciho kabelu z davodu instalace ochrannych kontakta
k prenosu informace o neopravnéném vniknuti a hlidani vypadku napdjeni. Pti vystavbé je
nutné dodrzet predpisy RSD PPK KAB.

Rozvadec napajeni RM3 bude osazen v nasledujicim km:
3,800 (vpravo) NB Praha-Kolodeje
10,100 (vlevo) NB Skvorec

Do harmonogramu vystavby: vystavba napajeciho bodu muaZze probihat az v zavéru
vystavby celého silni¢niho UGseku, instalace se predpokladd najednou, a je odvisla od
projednéni ptipojného bodu v ramci firmy zajistujici v misté distribuci el. energie. Projednani
pripojného bodu a podminek odbéru el. energie musi s distribu¢ni firmou projednat investor
RSD CR.

SO 499.1 — Délni¢ni informaéni systém DIS

Tento SO je zpracovan na zékladé poZadavku investora RSD CR na vystavbu ”Déalni¢niho
informac¢niho systému” (zkr. DIS) a jeho napojeni na dalSi periferie pomoci ptislusného
datového kabelu OK DIS. V této stavbé jde o rozsiteni stavajiciho specifického informacniho
systému telematiky RSD na dalnicich a silnicich 1.ti. spravce. Piipojené periferie jsou Kupt.
ASD, PDZ, ZPl s PDZ, Meteostanice, LRD a kamerovy systém. Piedmétem tohoto
stavebniho objektu (SO) je vystavba DIS umoZznujiciho fizeni silni¢éniho provozu pomoci
proménneho dopravniho znaceni (PDZ teSeno v samostatnych SO) na trase 1/12 a pirenos
fidicich dat do a z dispec¢inkt na a z SSUD / DO PCR (centralni dispe¢ink RSDT Rudné a
podiizené dispecinky SSUD - piedpoklada se SSUD Ricany) a odtud dale do jednotlivych
dispecerskych center dle telematického zaiazeni a do NDIC.

Zékladem fizeni promeénnych dopravnich znacek je programovatelnd stanice, kterd zajistuje
styk tidiciho systému s proménnymi dopravnimi znackami a dalSimi periferiemi — viz vyse.
Podle typu napojeni na komunikaéni sit’ jsou stanice napojené na opticky kabel DIS oznaceny
MX. Ozna¢eni MX principielné znamené datovy multiplexor. Jedna se o technologicky prvek,
ktery je jiz v siti RSD zaveden. Pro napojeni ostatnich telematickych zatizeni bude pouZit
Blok komunikace (BK). Liniové fizeni dopravy navazné k DIS teSi SO 499.6.

Stanice MX nebo BK jsou umistény v technologickych skiinich, které jsou vybaveny
zdrojovou ¢ésti, optickym/metalickym rozhranim, rozvodem a fidicim modulem. Jsou
umistovany u portali s dopravnim znacenim nebo u jinych zatizeni (meteo, kamera, ASD
apod).

Komunikaéni sit DIS obecné spojuje mezi sebou jednotlivé fidici stanice MX nebo BK
s propojenim na fidici centrum.

Samotné feSeni portalovych konstrukci vé. betonovych zékladi bude teSeno vradmci SO
190.2. Dodavka dopravniho znaceni resp. tabuli ZPI a PDZ je souc¢asti SO 190.3 - Proménné
dopravni znageni. Popsana zatizeni budou v majetku RSD.
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Komunikacni skiiné MX nebo BK budou umisteny v techto km:

S — 0,000 (prepojovaci bod na st. 511)

BK - 0,300 (vlevo)

MX - 1,580 (vlevo)

BK - 3,800 (vpravo)

BK - 7,000 (vpravo)

MX - 8,850 (vlevo)

BK - 10,100 (vlevo)

BK — 11,100 (vlevo)

Pti vystavbé je nutné dodrzet piedpisy RSD PPK KAB, PPK ITS. Vzhledem k rychlému
vyvoji technologie je nutné vyuZzit nejprogresivnéjsiho systému v dobé realizace.

Do harmonogramu vystavby: vystavba DIS a LRD (SO 499.6) muzZe probihat aZ v zavéru
vystavby celého silni¢niho Gseku, instalace se predpoklada najednou, a je odvisla od vystavby
vdech podminujicich SO.

SO 499.2 — Elektrické zavory v km 0,7
Do funkci DIS spada také provozni monitoring vybranych prvka technologického vybaveni,
jako jsou elektromotorické zavory na obratiSti vozidel udrzby. Monitoring ma za cil zvysit
efektivitu udrzby téchto technologii (napi. archivace provoznich cykli, nebo provoznich
hodin) a také signalizovat poruchové stavy pro jejich véasné odstranéni.
U el. mot. zavor bude monitorovano:

- zavorav provozu, uzaviend

- zavorav provozu, oteviena

- zavora mimo provoz, porucha
Dalsi specifické stavy bude moZné odvozovat napt. z ¢asovych pribéht (dlouhd doba otevieni
zavory, dlouha prodleva mezi signdlem zavora zaviena — zavora oteviena a naopak pri
piestavovani, atp.) Tyto stavy budou textove, graficky a pripadné i akusticky signalizovany
dispe¢erovi na provoznim dispecinku SSUD.
Systém monitoringu se sestavd pouze ze sdélovaciho kabelového propojeni spojujici
svorkovnici signaliza¢nich bezpotencidlovych kontakta el. mot. zavor se sdélovaci
svorkovnici v rozvadéci kabelovych zakonc¢eni BK. Déle je soucasti piedmétného SO systém
distribuce snimanych stavovych dat na dispecerské pracovisté SSUD a konfigurace vybaveni
(dovybaveni) tohoto pracovisté dispecerskym zatizenim (HW a SW) pro tuto signalizaci. Prti
vystavbé je nutné dodrZet predpisy RSD PPK KAB.
Popsana zatizeni budou v majetku RSD.

Elektrické zavory budou osazeny na sjezdech pro otaceni vozidel zimni udrzby v téechto km:
0,630 (vlevo)
0,710 (vpravo)

499.5 Upravy na dispeéincich SSUD

Tento objekt te$i— integraci HW a SW technologie situované na RCDT SSUD Rudna
(centralni dispecerska pracovisté dopravy a technologie a dispe¢ink zimni dadrzby) a
piislusného DO Policie CR uréené pro dohled a obsluhu telematickych systémia DIS-SOS a
napojenych telematickych aplikaci objektu rady 490. Vyhledové se piedpoklada se napojeni
komunika¢ni sité jesté na uréené stiedisko SSUD Ricany (pokud bude ziizeno, potom v
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samostatné stavbg). Upravy se predpokladaji i na napojenych sousednich SSUD k tomuto
useku 1-12 (SSUD Poiigany a SSUD MiroSovice). Na prislusnych ptipojnych uzlech
napojenych na SSUD budou propojeny optické kabely OK DIS (esi SO 498). Systémy musi
byt po pridani dalSiho Useku na DO pienastaveny a piekonfigurovany podle stavu nejnoveéjsi
technologie v siti, aby mohla byt zachovdna kompatibilita. VVzhledem k rychlému vyvoji
technologie je nutné vyuZzit nejprogresivnéjSiho systému v dob¢ realizace, aby byla ¢asova
rezerva pro dalSi provoz a udrzbu technologi.

Na dispe¢incich SSUD dojde k integraci pienosu dat vSech telematickych systéma z trasy
(ASD, kamery, meteostanice, DIS vé&. LRD apod.).

Na dispe¢inku DO PCR dojde k softwarové integraci stavajicich telematickych systémi
obdobné jako na SSUD.

Budou provedeny SW Upravy k zajisténi ptenosu dat z ptedmétného tseku do WAN sité RSD
a sit¢ NDIC. Pii vystavbé je nutné dodrZet piedpisy RSD PPK KAB, PPK ITS. Rozsiteni o
stavy jednotlivych technologii na trase bude teSeno separatné v rdmci jednotlivych objekti.
Spravce objektu: RSD CR

SO 499.6 — Liniove Fizeni dopravy

Liniové fizeni dopravniho proudu (LRD) je jedna z telematickych aplikaci pomoci kterych Ize
dosédhnout harmonizace chovani dopravniho proudu na komunikacich. Jedna se o systém,
ktery je tvoien automatickymi detektory dopravy (indukéni smycky), fidicim systémem a
proménnymi zna¢kami. Objekt feSi integraci varovného a informacniho systému do prostiedi
DIS, které poskytne Ucastnikim silni¢niho provozu dostatek provoznich informaci o stavu
vozovky na prislusném rizikovém Useku dalnice DO Béchovice, 1/12 — Uvaly. Portaly LRD se
umistuji podle potieby nejdale viak po 2 km a PDZ lze rozdélit na: zakazové, vystrazne, se
zn. udavajicimi vzdalenost a délku Useku a zobrazujici nejvyssi dovolenou rychlost a dale
svételné signaly vjezdu do jizdnich pruht a zn. zobrazujici nebezpec¢i smyku, kolony, naledi,
mlhy a nehody. Pomoci tohoto efektivniho tizeni se dosahuje velmi vysokého efektu ve
zvyseni bezpecnosti a plynulosti provozu i ve zvySeni propustnosti komunikace.

RSD CR jako investora této akce vede krealizaci informa¢niho systému s pouZitim
proménného dopravniho znaceni (PDZ) ten fakt, Ze pravé proménnym znacenim,
vychéazejicim z ostatnich silni¢nich dat reagujicich na bezprostredni podnéty docili zvySeni
bezpec¢nosti silni¢niho provozu.

Portély pro liniové fizeni budou umistény tak, aby piipadné zobrazované dopravni informace
mohly byt fidicem vyuZzity pro spravny, plynuly a bezpeény provoz na piijezdu 1/12 k DO.
LRD tedy slouzi kdopravné inteligentnimu #izeni provozu na konci smérové délené
komunikace 1/12 ve sméru do Prahy, kde miZe dochazet k nepiedvidatelnym kolizim a
nahlym kolonam. LRD bude piimo propojeno na systém DIS (SO 499.1) a napojen na DIS s
LRD na DO (fe$i SO 499.1 st.511). Pti vystavbé je nutné dodrZet piedpisy RSD PPK KAB,
PPK ITS. Vzhledem krychlému vyvoji technologie je nutné vyuZit nejprogresivnéjsiho
systému v dobg realizace.

Portaly LRD budou osazeny (vlevo) v téchto km:

km 0,580; 2,024; 3,321; 4,647
Popsana zatizeni budou ve spravé RSD.
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