Akce: . Format: Datum:
|/12 Bg&chovice — Uvaly 9 x M 12/2018
MeFitko: Stupers: P
DUR
Piloha: Cislo p¥ilohy:

SO 233 - Technickd zprava

21.1



AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
I/12 Běchovice - Úvaly

AutoCAD SHX Text
SO 233 - Technická zpráva

AutoCAD SHX Text
12/2018

AutoCAD SHX Text
DÚR

AutoCAD SHX Text
21.1

AutoCAD SHX Text
9 x A4


/12 BECHOVICE — UVALY

SO 233 Nadjezd silnice 11/101- vychod

DUR

Technicka zprava



I/12 BECHOVICE — UVALY

SO 233 Nadjezd silnice 11/101- vychod Technicka zprava
Obsah
1 1dentifika€ni Uda]e STAVDY .....cooiiiiiii et e et e e e e e s e bbr e eeaeaaas 3
R r= 1V o - T PP TP T TP PP P PP PR PP PR PPPTPPPPPPPRNt 3
D @] 1=To | o= 1= PPN RURPPRTIN 3
I B o (1 T= (= SRR URPRPPIIN 3
2 1dentifiKaGNT U @J€ MOSTU ...euiiiiieiiiiie ettt ettt e e e e et e e e e e e e e e s sbbebeeeaeeaas 4
2.1 Zéakladni idaje 0 mosté (podie CSN 73 6200 1. 2011)....c.cveueueeereeieeieeeeeeeeeeeee et ee e eeenae 4
3  Prehled vychozich podkladl @ prizkumul.........c.ooeoiiieieiiii e 5
4 Zdavodnéni MOStU @ JEN0 UMISTENI.......iiiiiiiiie e et ee e ee e neae s 6
4.1 Ugel mostu a pozadavky Na JEN0 FESENI .........c.c.eiieiirieriiieeiee ettt 6
4.2 Charakter prevadéné KOMUNIKACE ..ottt 6
4.3 Uzemni POAMINKY ..ccoeieiiieeeee e 6
4.4  Geologické a korozni POAMINKY .......cccoiiiiiiiiii 6
44.1 L€T=To] ToTo o] (=3 o o To |0 0110124 /PO PTPPPt 6
4.4.2 Agresivita POAzZEMNT VOAY: ....ccooiiiiieicieeee e 7
4.4.3 KOrOZNT POAMINKY c.ceeiiiiiieie e 7
4.5 Volba KONSIIUKCE MOSTU.....ccoieieiiieieee e 7
451 POPIS KONSITUKCE MOSIU ...ttt ettt e e e e et et e e e e eeeeaeanan 7
4.6 VYDAVENT MOSIU ..o 7
4.7 ZVIASINT ZAFIZENT NA MOSEE ...ttt e e e e s e bbb e e e e e e e et b e be e e e e e s e sannbeaees 8
5  Podmifujici PredPOKIAAY .. ...ooiiiiie e 8
oI R o o) V2= To (=T o 111 g o E (1 [ OO PPPTT PP 8
5.2 SOUVISEJICT ODJEKLY ... —————— 8
5.3 VZEAN K UZEIMT ...ttt ettt e e e e e sttt e e e e e e e e st bebe e e e e e e e annereeas 8
5.4 Poznamky a doporuceni pro dalSi StUPEM PD ...........ooiiiiiiiiiiiiiiiee et 8




I/12 BECHOVICE — UVALY

SO 233 Nadjezd silnice 11/101- vychod

Technicka zprava

1 Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kolin

Katastralni tzemi:

Druh:
Stupen:

1.2 Objednatel

Nazev investora:
Adresa investora:

1/12 B&chovice — Uvaly
HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Dubeég, Béchovice, Kolodéje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrodovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

vefejné prospésna dopravni stavba D072
Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil

Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil

Nadfizeny organ:

1.3 Projektant

Nazev:

Ministerstvo dopravy CR
Nabfezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderika Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Néazev objektu

Katastralni azemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ

UvazZovany spravce mostu
Hlavni inZzenyr projektu
Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu
Premostovana prekazka
Prevadéna komunikace
Stani¢eni na silnici 11/101
Stani¢eni na 1/12

Uhel kfizeni

SO 233 Nadjezd silnice 11/101- vychod
Uvaly u Prahy

Uvaly u Prahy

StfedocCeska kraj

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Ministerstvo dopravy

KSUS Stiedoceského kraje

Ing. Zderika Bolehovska, PUDIS a.s.
Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a. s

Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.

I/12

[1/101

Km 0.308862 kfizeni

km 12+074.540 kfizeni

77.61 grad

PoZadovand vysSka prdjezdniho 4,800 m + 0,15 m rezerva

prostoru

2.1 Zakladni tdaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu Trvaly masivni deskovy predpjaty most o dvou polich s horni
mostovkou smérové v levostranném oblouku, vySkové v
zakruZzovacim oblouku. V podélném sméru deskové
konstrukce uloZzend na opéry s vyvéSenymi kridly s
prechodovymi deskami, zakladani hlubinné.

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce

Rozpéti jednotlivych poli

Sikmost mostu

Sifka prijezdniho prostoru

Sifka prichoziho prostoru

Sifka mostu

VySka mostu (max. nad terénem)
Stavebni vyska

Plocha mostu (délka mostuxsirka)
Plocha nosné konstrukce

Zatizeni mostu

35,56 m

61,33 m

38,17 m

18,79+17,55m

77.67 gr. prava

10,30 m

0,75 m (obsluzny chodnik)
12,65 m

7,60 m

1,285 m

12,65 * 61,33 = 775,82 m?
12,05 * 38,17 = 459,95 m?

Soustava norem CSN EN:
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o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci - zatizeni most(
dopravou vcetné& zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukei -
betonové mosty véetné zmeény Z2 (r. 2014)

Vozovka na mosté Dle CSN 73 6242, obrusna vrstva bude shodna s konstrukci
vozovky pfevadené komunikace

3 Prehled vychozich podklada a prazkumu

e  Geodetické zamé&feni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

e  Zprava z vySetieni inzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0.,
10/2018

e  Hydrogeologicky prazkum, AQH, probiha zpracovani

e  Pedologicky prizkum, AF-CITYPLAN, probih& zpracovani

e  Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

e Hodnoceni podle §67 zdkona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkac, CSc., probih& zpracovani

e  Korozni priizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

e  PredbéZny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

o Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zékona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi
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4 Zdavodnéni mostu ajeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feSeni
Most pfevadi okruzni komunikaci kfizovatky MUK Tuklaty pfes 1/12.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o pfevadéné komunikaci
Sifkové usporadani 0,5+0.5+2x4.15+0.5+0.5
VySka nivelety v misté kfizeni 273.368 m
Smérové poméry v misté mostu  Most je v levostraném oblouku R=86 m

VySkové poméry v misté mostu  Trasa na mosté je ve vySkovém zakruZovacim oblouku.
Sklon max. 0.6 %.

PFi¢ny sklon vozovky je stfechovy 2.5%.

Udaje o pfemost'ované pfekazce

Kfizovanou prekazkou je zéfez, ve kterém je vedena komunikace 1/12 kategorie S 24.5 se
stfedovym pruhem 4 m.

Sifkové usporadani 11.25 (=0.5+2.5+0.25+2*3.5+0.5+0.5)+3+11.25
(=0.5+0.5+2*3.5+0.25+2.5+0.5) m
VySka nivelety v misté kfizeni 266.254 m

Smérové poméry v misté mostu  trasa je v pravostranném oblouku o R=920 m
VySkové poméry v misté mostu  podélny sklon -0.5%, klesa smérem na Kolin.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachéazi v katastru Uvaly u Prahy.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologické podminky

Pro pfedbézny geologicky prizkum byly realizovany pobliz mostu vrty J214, J215. Sondy
byly provedeny pouze do hl. 4 m, takZe nelze stanovit zakladové poméry. Podle ostatnich objektu
na trase bylo zvoleno hlubinné zakladani a jeho parametry bude mozno stanovit az po provedeni
podrobného geologického prizkumu v misté mostu.

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou slozité a dle doporuéeni geologického prizkumu
a s ohledem na typ mostni konstrukce je zvoleno zakladani na velkoprofilovych vrtanych pilotach
@1,2m.
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Pro podrobny inZenyrskogeologicky prazkum je pro dalSi projektovy stuper nutné provéfit
zakladové poméry v misté vnitfnich podpér a to zjiSténim charakteru skalniho podloZi, stanoveni
pevnostnich a pretvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Kapalné a tuhé prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.
Pfi dopliujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjiSténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3Korozni podminky

Na zékladé korozniho prdzkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 3
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124
a CSN EN 206).

4.5 Volba konstrukce mostu

PfekaZka je v navrhu pfemosténa dvoupolovym deskovym mostem. Opéra byly navrzeny
az za silniénimi pfikopy, pro zmenseni rozpéti jsou navrzeny pomérné mohutné krajni opéry
s vyvéSenymi kfidly.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: Vzhledem ke geologickym podminkdm a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo navrZzeno hlubinné zaloZeni, které pfenasi sily od mostni konstrukce do hlubSich vrstev
s niz§im naruSenim. Provedené sondy jsou nedostate¢né délky a pfedpoklada se, Ze v rdmci
podrobného geologického prizkumu bude provéfeno horninové prostfedi do vétsi hloubky.

Opéra, pilif: Opéry jsou masivni Zelezobetonové s vyvéSenymi kfidly. V opéfe je navrzen
prachozi revizni prostor (Sife 60 cm, vySka 108 cm) mezi koncovym pFi¢nikem a zavérnou zidkou
pro umoznéni kontroly dilatacniho zavéru a lozZisek. Stfedni podpéra je sténova. Opéra a podpéra
jsou vetknuty do zakladovych pasu na pilotach. Pfechodova oblast je vzhledem k vySce nasypu
feSena prechodovou deskou

Nosna konstrukce: Je tvofena klasickou betonovou deskovou konstrukci o dvou polich s
koncovymi pficniky. UloZzeni ma na kazdé z opér jinou Sikmost. Konstrukce je uloZzena na
elastomerové loZiska.

Most byl podle korozniho prizkumu zafazen do stupné ochrannych opatfeni €. 3 dle
smérnice TP 124 - ,Z&kladni ochranna opatfeni proti omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty pozemnich komunikaci, MD 2008“..

Materialy pro jednotlive Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrZzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova svodidla a zébradelni svodidla, zabradli podél
chodniku je klasické ocelové. Zabradli a zabradelni svodidla budou mit sitovou vypli dle
VL4 507.02.
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Mostni zavéry na mosté budou povrchové. Odvodnéni mostu je navrzeno trubni se
zausténim do skluz na nizsi strané mostu. Skluzy budou napojeny do pfikopd komunikace.
Skluzy budou rovnéz umistény pfed a za mostnim objektem.

V chodnicich budou umistény rezervni chrani¢ky @ 110 mm pro vedeni kabeld. Na mosté
nebude VO.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteé

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.
5 Podminujici pfedpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvaZzovana na pevné skruzi. Cely most bude
betonovan najednou. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12 a
polni cesty.

Pfistup na stavenisté: Pfistup k mostu po trase budouci komunikace nebo po télese polni
cesty.

5.2 Souvisejici objekty

SO 101 - Hlavni trasa silnice 1/12

SO 116 - MUK Tuklaty

SO 128 - Silnice /12 Uvaly-Cesky Brod, vétev Uvaly

SO 129 - Silnice 11/101-velkd OK

SO 148 - Pfijezdova komunikace k DUN a RN ¢&. 9 u Tuklatského potoka
SO 232 - Nadjezd silnice 11/101- z&pad

SO 399.4 - Uprava melioraci km 11,090 — 11,400 (P)

SO 399.5 - Uprava melioraci km 11,470 — 11,600 (P)

SO 415 - Prelozka venkovniho vedeni 22 kV v km 10.93 - 11,07
SO 453 - Prelozka DOK a MK CETIN v km 12,14

SO 491 — Systém DIS a SOS kabelové vedeni

SO 801 - Vegetacni tpravy hlavni trasy

SO 806 - Vegetacni tpravy ostatnich komunikaci

SO 808 - Nahradni vysadba

SO 860 — Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby Zadné
inZenyrské sité.

5.4 Poznamky a doporuéeni pro dalSi stupen PD

Pro dalSi stupen PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifi a opér.

kkkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




