PUDORYS / /// / / /ﬁ% / I / / /M VZOROVY PRICNY REZ
M 1:250 // § M 1:200
/ " // DELKA LEVE RIMSY 80 A

| 13900 J [] ‘

iy //// /// // 33000

d HRAN//ZPEVNEN’ / %
SLUZEBNI SCHODISTE V?/SO 101
ZABRADELNI SVODIDLO
| UWEN ZADRZENI H2
ARV ARRRRERIREEINRRNERAIRTRIND

i} SIRKA MOSTU 6600 )
Wv 800, 5000 . 800 1

PRAHA

UJEZD n. LESY A

2 KM 3 383147

SLUZEBNI SCHODISTE
MOSTNI" ODVODNOVAC

P2 KM 0,126460

P4 K

| SVISLY SvoD ol | PRAHA
— - Voogh b yoLontue
, = ! LDMH#HTH#HHHNMHH% =
us! = | i ——t jﬂﬁ:ﬂf—zﬁz\@;ﬁﬂ: / ~ - s‘ ‘
— _ S o ? , , , =l , . ,
SA POLNI CESTY SO | W5W 4\} Y& - i == 3 }OSA POLNI!CESTY_SQ 151 ZABRANA PROTI PADU 7 KONE SHE= ZABRANA PROTI PADU 7 KONE
' ‘ ) /T ! ! 2,5%
32 et #49 —= P . & B e P .
0OSA \MO"*“ ‘ = S R ETRG,, ‘OSA MOSTU‘ ZABRADELNI SVODIDLO SIS — ZABRADELNI SVODIDLO
<):| PRAHA — UJEZD n. \LEgY‘U i Fe L Lo ﬁ%—\r 7 7777 % PRAHA — KOLODEJE mmm) OROVEN ZADRZENI H2 \ OROVEN ZADRZENI H2
N ® =/ — TRUBNI ODVODNENI !
777777777 = \

DVOUVRSTVA VOZOVKA

, #,L
% V”
- — = :‘é # [
OD KAlze T 171 — DLE SN 73 6242
/12 - 3383666 ABRADELN\ SV \DLO |
SIRKA NOSNE KONSTRUKCE 6000

/ |

PRAVE RIMSY 618 | |
5
| = ]
Ly 4 .
7) MATERIALY: POZNAMKY:
// KONSTRUKCNI BETONY: PRO MOSTNI OBJEKT NEBYL VYPRACOVAN GEOTECHNICKY PASPORT.
PRO JEDNOTLIVE KONSTRUKENI CASTI MOSTU JSOU_ STANOVENY BETONY GEOLOGI NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ T2).
// PODLE CSN EN 206 TAKTO: POCET A POLOHA CHRANICEK BUDOU UPRESNENY V DSP

-—

PODEI—NY REZ OSOU I—EVEHO SEVERNIHO) MOSTU ZﬁOLSZEN‘ ¢ 3057 POCET A POLOHA ODVODNOVACU BUDOU URCENY DLE HYDROTECHNICKEHO
M 1:250 1=28,232 PODKLADNI BETONY, $ABLONY C 16/20 VYPOCTU V DSP.
8‘ 8‘ 5,52% =3.89% S 8‘ SPODNI STAVBA
& 3 3 S ZAKLADY PILIRU C 30/37
S S § S S VZPERY A TAHLA C 30/37
S~ S~ £ S~ S~ PRECHODOVE DESKY C 25/30
Ta a DELKA NOSNE KONSTRUKCE 61801 - 2 5 P ¢ 10/3
1000 DELKA PREMOSTENI 59800 P
3500 23000 500 ‘ MONOLITICKE RIMSY C 35/45
DVOUVRSTVA VOZOVKA 265.793 265,823 265 740 . 5 I
265,390 DI (SN 73 6247 *l 1 75% : L 1.00% [ 2.79% 265,369 PODKLADNI BETON DLAZEB, VYSTAVENYCH UCINKUM CHRL C25/30
5.50% 264,735 4,86% — - i‘ — SCHODISTOVE STUPNE  C30/37
< < PRVKY ODVODNENI MOSTU (VYVARISTE), VYSTAVENE OCINKUM CHRL  €25/30
p— . e — :.: \———
SIVAICI TEREN > /S ~Ne—msss— — — . — — g = = = = — — g t+o — — — — — — = =
_____ t e BN PRAHA - -
PRECHODOVA DESKA ﬁﬁ CENTRUM % |
q |
2555> N | = 4 N‘ §T | /255983
ﬂ & =~ - —_
L ‘ ._L T T T T
VRTANE PILOTY DN 1200 | ‘ ‘ 3 gh VRTANE PILOTY DN 1200 w 3001[ | 000 i3 Akce; . Formi: Datum:
1300|3000 st [ EACTIARE 1/12 Bé&chovice — Uvaly 5 x A 12/2018
‘ 1 5600 | ] ‘ SR I I MéFitko: Stuperi: P
7T 2|z I 1:100,250 DUR
‘ | | | | | | | Prfloha: Cislo prflohy:
| NN  Ned: ‘ : _ ,
N i b S0 222 - Nadjezd polnf cesty P. Ujezd n. Lesy (Blatov) - P. Kolodje 102



AutoCAD SHX Text
OSA POLNÍ CESTY SO 151

AutoCAD SHX Text
PRAHA - ÚJEZD n. LESY

AutoCAD SHX Text
OSA MOSTU

AutoCAD SHX Text
OSA POLNÍ CESTY SO 151

AutoCAD SHX Text
OSA MOSTU

AutoCAD SHX Text
PRAHA - KOLODĚJE

AutoCAD SHX Text
PRAHA - CETNTRUM

AutoCAD SHX Text
KOLÍN

AutoCAD SHX Text
HRANA ZPEVNĚNÍ VIZ SO 101

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2

AutoCAD SHX Text
P1  KM 0,112960

AutoCAD SHX Text
OSA ODVODNĚNÍ

AutoCAD SHX Text
SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ

AutoCAD SHX Text
SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ

AutoCAD SHX Text
HRANA ZPEVNĚNÍ VIZ SO 101

AutoCAD SHX Text
P2  KM 0,126460

AutoCAD SHX Text
P3  KM 0,159460

AutoCAD SHX Text
P4  KM 0,172760

AutoCAD SHX Text
BOD KŘÍŽENÍ I/12 - km 3,383666 km 0,142992

AutoCAD SHX Text
KM 0,142853

AutoCAD SHX Text
I/12 KM 3,383147

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2

AutoCAD SHX Text
5,50%

AutoCAD SHX Text
3,80%

AutoCAD SHX Text
ZAÚSTĚNÍ SKLUZU

AutoCAD SHX Text
MOSTNÍ ODVODŇOVAČ SVISLÝ SVOD

AutoCAD SHX Text
PŘECHODOVÁ DESKA

AutoCAD SHX Text
PŘECHODOVÁ DESKA

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
OSA POLNÍ CESTY SO 151

AutoCAD SHX Text
OSA MOSTU

AutoCAD SHX Text
ZÁBRANA PROTI PÁDU Z KONĚ

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2

AutoCAD SHX Text
TRUBNÍ ODVODNĚNÍ

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
PRAHA ÚJEZD n. LESY

AutoCAD SHX Text
PRAHA KOLODĚJE

AutoCAD SHX Text
ZÁBRANA PROTI PÁDU Z KONĚ

AutoCAD SHX Text
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2

AutoCAD SHX Text
DVOUVRSTVÁ VOZOVKA  DLE ČSN 73 6242

AutoCAD SHX Text
VRTANÉ PILOTY DN 1200

AutoCAD SHX Text
VRTANÉ PILOTY DN 1200

AutoCAD SHX Text
-3,89%

AutoCAD SHX Text
5,52%

AutoCAD SHX Text
0,144408

AutoCAD SHX Text
T=28,232

AutoCAD SHX Text
P1  KM 0,112960

AutoCAD SHX Text
2.79%

AutoCAD SHX Text
4,86%

AutoCAD SHX Text
P2  KM 0,126460

AutoCAD SHX Text
P3  KM 0,159460

AutoCAD SHX Text
P4  KM 0,172760

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
OSA KOMUNIKACE I/12

AutoCAD SHX Text
KM 3,383147

AutoCAD SHX Text
KOLÍN

AutoCAD SHX Text
PRAHA CENTRUM

AutoCAD SHX Text
PŘECHODOVÁ DESKA

AutoCAD SHX Text
PŘECHODOVÁ DESKA

AutoCAD SHX Text
5,50%

AutoCAD SHX Text
1.75%

AutoCAD SHX Text
3,80%

AutoCAD SHX Text
1.00%

AutoCAD SHX Text
DVOUVRSTVÁ VOZOVKA  DLE ČSN 73 6242

AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
I/12 Běchovice - Úvaly

AutoCAD SHX Text
SO 222 - Nadjezd polní cesty P. Újezd n. Lesy (Blatov) - P. Koloděje

AutoCAD SHX Text
12/2018

AutoCAD SHX Text
1:100,250

AutoCAD SHX Text
DÚR

AutoCAD SHX Text
10.2

AutoCAD SHX Text
3 x A4

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKČNÍ BETONY: PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY PODLE ČSN EN 206 TAKTO: ZALOŽENÍ PILOTY    C 30/37 C 30/37 PODKLADNÍ BETONY, ŠABLONY  C 16/20 C 16/20 SPODNÍ STAVBA ZÁKLADY PILÍŘŮ   C 30/37 C 30/37 VZPĚRY A TÁHLA    C 30/37    C 30/37 C 30/37 PŘECHODOVÉ DESKY    C 25/30 C 25/30 NOSNÁ KONSTRUKCE   C 30/37 C 30/37 MONOLITICKÉ ŘÍMSY   C 35/45  C 35/45  PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, VYSTAVENÝCH ÚČINKŮM CHRL  C25/30  SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ  C30/37 PRVKY ODVODNĚNÍ MOSTU (VÝVAŘIŠTĚ), VYSTAVENÉ ÚČINKŮM CHRL  C25/30

AutoCAD SHX Text
PRO MOSTNÍ OBJEKT NEBYL VYPRACOVÁN GEOTECHNICKÝ PASPORT. GEOLOGII NUTNO ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ). POČET A POLOHA CHRÁNIČEK BUDOU UPŘESNĚNY V DSP. POČET A POLOHA ODVODŇOVAČŮ BUDOU URČENY DLE HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU V DSP.


	Listy a pohledy
	SO 222


