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MATERIALY:

KONSTRUKCNI BETONY:

PRO JEDNOTLIVE KONSTRUKCNI CASTI MOSTU JSOU STANOVENY BETONY
PODLE CSN EN 206 TAKTO:

POZNAMKY:

ZREVIDOVAT V DSP DLE IGP (VIZ TZ).

POCET A POLOHA CHRANICEK BUDOU UPRESNENY V DSP.

ZALOZENI POGET A POLOHA CHRANIGEK BUDOU UPRESNENY V DSP.
PILOTY C 25/30
PODKLADNI BETONY, $ABLONY ¢ 12/15
ZAKLADY PILIRU C 30/37
PILIRE C 30/37
PRECHODOVE DESKY ¢ 25/30
NOSNA KONSTRUKCE C 30/37
MONOLITICKE RIMSY C 35/45

PODKLADNI BETON DLAZEB, VYSTAVENYCH UCINKOM CHRL C25/30
SCHODISTOVE STUPNE  C25/30
PRVKY ODVODNENI MOSTU (VYVARISTE), VYSTAVENE OCINKOM CHRL  €30/37

PRO MOSTNI OBJEKT NEBYL VYPRACOVAN GEOTECHNICKY PASPORT. GEOLOGII NUTNO
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