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Výztuž:

Do betonového bloku bude vložena betonářská výztuž. Deska s blokem bude propojena ocelovými trny Ø10mm, délky 600mm. Do betonového bloku

bude vložena povrchová výztuž KARI síť Ø4x100x100mm. Výztuž bude na bocích a ve vrcholu zhlaví. Minimální krytí této výztuže je 50mm.

Deska i blok jsou navrženy jako prostý beton, v případě bloku s výztuží povrchu.

Přesné rozměry desky a bloku (rozměry A, h) budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace.

Před zahájení prací prostudujte technickou zprávu.

V případě nesouladu skutečného stavu s PD je nutné kontaktovat projektanta!

1 : 50 - ŘEZ PATKOU

1 : 50 - PŮDORYS PATKY

1 : 100 - VZÁJEMNÁ POZICE PATEK

±0,000 ±0,000

projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

výstavba, projektování a inženýring staveb vedení vvn/zvn

ELEKTROTRANS a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

tel.: 257 181 911, www.elektrotrans.cz, info@elektrotrans.cz
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