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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebnim pozemkem jsou plochy v ochranném pasmu vedeni a pfistupové trasy, které jsou
potfebné pro realizaci stavby. Tyto plochy budou vyuzivany pro pfepravu materialu, pro stavebni a
montazni prace.

BlizSi podrobnosti o rozsahu téchto ploch jsou uvedeny &asti B.8 Technicka zprava ZOV.

Trasa prekladaného vedeni je totoZna s trasou stavajiciho vedeni 220 kV V208 — dochazi
k posunuti a zvySeni stozard. Trasa pfekladaného vedeni se nachazi v katastralnim Gzemi Dubeg.
Popsana trasa vedeni je zakreslena do vyseku ze situace v méf. 1:10 000 zafazené do ¢asti C —
Situacéni vykresy.

b) Vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum atd.)

Bylo provedeno geodetické zaméreni trasy vedeni véetné zaméreni podélnych profil( tak, aby se
daly vodi¢e vedeni vyprojektovat do normovanych vySek nad terénem a kfizovanymi objekty. Dale
byly zaméfeny vySkové poméry v mistech stozarll pro navrh prodlouzenych noh stozard. Pro
dimenzovani zakladl novych stozar(l vedeni bude pro dal$i stupen dokumentace proveden
hydrogeologicky prizkum.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Prelozka stavajiciho vedeni kfizuje jiné sité technické infrastruktury v€etné jejich ochrannych nebo i
bezpec€nostnich pasem.

Komentar k ochrannym a bezpecénostnim pasmum kfizovanych nebo soubéznych inzenyrskych
siti:

Elektroenergeticka zafizeni:

Nadzemni vedeni 220 kV: ochranné pasmo 15 m od krajniho vodi¢e (do 31.12. 1994 20 m od
krajniho vodice)

PFi kfizeni a soubézich s energetickymi vedenimi jsou dodrzeny vSechny platné pfislusné zakonné
predpisy, CSN a souvisejici predpisy.

Silniéni ochranna pasma (prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m):
Silnice I. tfidy a ostatni mistni komunikace |I. tfidy: 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho
pasu

Stozary vedeni €. 219 je umistén v ochranném pasmu komunikace. Ve smyslu zdkona €.13/1997
Sb. § 32, odst. 2) se nevyZaduje v silni€énim ochranném pasmu povoleni pro stavby energetickych
vedeni. PFi kFizeni komunikaci byly dodrzeny vSechny pfislusné zakonné piedpisy, CSN a
souvisejici predpisy.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stozar €. 220 je v blizkosti zaplavoveho uzemi ficanského potoka.
Zadny ze stozart neni umistén na poddolovaném Gzemi.
Stavbu nadzemniho vedeni pfipadny vyskyt radonu neohroZuje.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

V ochranném pasmu preloZky nadzemniho vedeni se nachazeji pfedevdim stavby dopravni
infrastruktury — komunikace. Nové vedeni 220 kV je navrZeno tak, aby v misté kfizeni byly vodi¢e v
normovanych vysSkach a neomezovaly tak Zzadnym zplsobem provoz na komunikacich.

Stozary vedeni budou umistény ve volné krajiné. Kazdy novy stoZzar ma v pod nohou 2 betonové
patkové zaklady. Terén kolem téchto patek stejné jako terén uvniti stoZarové konstrukce bude
vysvahovan tak, aby z téchto prostor co nejlépe odtékala deStova voda.
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f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V dlsledku vystavby pfelozky nadzemniho vedeni 220 kV budou odstranény stavajici stozary 219
a 220, které budou nahrazeny novymi.

Kaceni dfevin nebude vyzadovano, protoze prelozka vedeni kopiruje trasu stavajiciho vedeni 220
kV.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk uréenych k
pInéni funkci lesa (do¢asné/trvalé)

Pozadavky na trvalé zabory zemédélského plidniho fondu se se této stavby netykaji, protoze
stozary umisténych na zemédélskych pozemcich nemaji plochu zaklad(i vétSich nez 30 m2.
Doc¢asny zabor zemédélského pudniho fondu se nepfedpoklada, nebot stavebni ¢innost pro
jednotlivé budované useky nového vedeni by nemély trvat déle nez 1 rok.

Pozadavky na trvalé zabory pozemku uréenych k pInéni funkci lesa se tykaji stozar(l umisténych
na lesnich pozemcich s plochou zakladt vétSich nez 30 m2. Tyto zabory nejsou pro tuto stavbu
pozadovany.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Prelozka stavajiciho vedeni 220 kV propojujici transformovnu Cechy Stfed s transformovnou Milin.
Stavba vedeni nebude vyzadovat zadné dalSi napojeni na vefejnou dopravni nebo technickou
infrastrukturu.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Prelozka vedeni 220 kV V208 je vyvolana stavbou silnice 1/12 jizné od obce Béchovice, kterou
musi pfedchazet.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zakladnim uc€elem stavby je uprava stavajiciho vedeni 220 kV, tak aby bylo moZné realizovat
prelozku silnice 1/12.

Celkova délka dotéeného Useku vedeni 220 kV je 1 051,9 m, celkovy pocet novych stozaru je 2 ks.
Oba dva stoZary jsou nosné ztypové fady Portdl.Na vedeni budou pouzity fazové vodite —
hlinikova lana s ocelovou dusi typu 3x1x362-AL1/59-ST1A. Zemnici lana budou 2 x CCS 70 ST IILI.
Zakladni udaje o stozarovych mistech a o stozarech jsou uvedeny v Pfiloze A.1 Soupis
stozarovych mist.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jedna se o stavbu vefejné technické infrastruktury, kde jsou pouZity obvyklé technické prvky pro
tento typ stavby — ocelové miizované stoZarové konstrukce, izolatorové zavésy a vodiCe vedeni.
Tento druh stavby neumoziiuje provedeni zvlastniho architektonického a vytvarného fedeni.

Aby stozary co nejméné rusily krajinny raz, budou pro natéry stozard pouzity barvy odstinG tmavé
zelenych nebo Sedych. Investor stavby pouziva nejCastéji nasledujici barvy:

RAL 6011 — rezedové zelena.

RAL 7033 — cementové Seda

To nebude platit pro kfizovani hlavnich silni¢nich tahd, kde Ufad pro civilni letectvi a Vojenska
ubytovaci a stavebni sprava pozaduji z dlvodu bezpecénosti leteckého provozu pouzit v souladu s
predpisem Ministerstva dopravy L 14 — Letisté denni vystrazné prekazkové znaceni (ij. stoZary
opatfit natérem €ervenych a bilych pruht a na nejvyssi vodi¢ vedeni umistit stfidavé ¢ervené a bilé
kulové znacky prim. 600 mm do vzdalenosti 30 m od sebe). Toto znaceni se bude tykat
nasledujicich rozpéti:

St. &. 218 — 221 (kfizeni silnice 1/12)

Typové vykresy novych stozara 220 kV typové fady Portal jsou zafazeny v Casti D Vykresova
dokumentace.
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B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby

Netyka se stavby tohoto charakteru, nejedna se o vyrobni provoz.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se stavby tohoto charakteru.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena podle prislusnych CSN tak, aby se nikdo nepovolany nemohl pfibliZzit do
nebezpecné vzdalenosti k vodi¢dm vedeni pod napétim. VSechny stoZary jsou opatfeny
bezpelnostni vystraznou tabulkou. Dale jsou ve smyslu § 46, odst. 8 zdkona ¢&. 458/2000 Sb.
(energeticky zakon), v platném znéni stanovena zakonna omezeni €innosti v ochranném pasmu
vedeni tak, aby nedoSlo k ohrozeni spolehlivosti a bezpenosti provozu vedeni nebo k ohrozeni
zivota, zdravi €i majetku osob. Provoz vedeni zajiStuji vySkoleni pracovnici provozovatele
prfenosové soustavy.

Ve smyslu pozadavkd Ufadu pro civilni letectvi a Vojenské ubytovaci a stavebni spravy bude v
mistech kontaktl trasy nového vedeni s hlavnimi silniénimi tahy umisténo na vedeni letecké
prekazkové znaceni pro zvyseni bezpelnosti leteckého provozu pfi pfipadnych zachranarskych
zasazich. Toto znaceni spociva v pfedepsanych natérech ocelovych konstrukci stozar(i (¢ervené a
bilé pruhy v horni €asti stozar(l) a v umisténi vystraznych kulovych znaek na zemnici vodic
vedeni.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Popis vedeni

Jmenovité napéti: 220 kV
Max. provozni napéti: 420 kV
Kmitocet: 50 Hz
Pocet systému: 1
Napétova soustava: TT

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem  Zivych &asti — polohou
nezivych ¢asti — rychlym odpojenim od zdroje

Fazové vodice: 3x1x362-AL1/59-ST1A
Zemnici lana: 2xSSC70STIV
Izolatory: kompozitni
VyloZeni krajni faze od osy vedeni: Portal
nosny stoZar
N 7,00 m
Site ochranného pasma: 15 m (od krajni faze na obé strany)
Stozary

U stozar( typové fady Portal jsou vodi¢e umistény v roviné. Dva na koncich konzol a jeden ve
stfedu mostu stozaru. Zemnici lana jsou umisténa na drzacich zemnicich lan nad dfiky stozaru.
Celkova vyska zakladniho typu nosného stozaru nad terénem je 39,2 m, pfevysSené typy jsou
odstupriovany po 2 m.

Povrchova ochrana stozarovych konstrukci bude provedena Zarovym zinkovanim a ochrannym
natérem.

Soupis stozard s uvedenim jejich zakladnich rozmérovych parametri je v pfiloze A.3 Soupis
stoZarovych mist.

Zaklady

U nosnych stozart budou zaklady tvofeny dvéma bloky, Zalozeni blokl je obvykle do hloublokt
3,0 m. Konkrétni dimenzovani zakladi bude upfesnéno az po uskutecnéni inzenyrskogeologického
prizkumu. V pfipadé zjisténi extrémné nepfiznivych geologickych pomért maze byt pouzit i jiny typ
zalozeni zakladd stozarud, napf. pomoci pilota.

Zaklady stozard budou zhotoveny z betonu kvality C20/25

Fazové vodice
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Na vedeni budou pouzity fazove vodice — hlinikova lana s ocelovou dusi typu
3 x 1 x 362—-AL1/59-ST1A dle normy CSN EN 50 182.

Zemnici lana
Konstrukce stozard jsou navrzeny pro pfipojeni dvou zemnicich lan. Obé dvé zemnici lana budou
ocelova.

Izolatorové zavésy
Nosné izolatorové zavésy budou sestaveny z kompozitnich izolatord. Sestaveni izolatorovych
zavésu bude provedeno dle pozadavkUl technické normy CEPS, a.s. TN 48.

Uzemnéni

Pfedepsané hodnoty odporu uzemnéni uvadi CSN EN 50 341-3-19, pro b&znou trat 15 [ (s
odpojenym zemnicim lanem), 10 [1 u stanic do vyb&hoveé vzdalenosti 800 m a v mistech zmény
vinového odporu zemniciho lana. VysSi hodnoty odpori je mozné pfipustit jen pfi zvlast
nepfiznivych podminkach (viz vySe citovana norma v¢. hodnot a feSeni).

Jako hlavni zemni¢ slouzi u celokovovych stozara s betonovymi zaklady patky stozart — pfirozeny
zakladovy zemni€. Toto uzemnéni je vétSinou postacujici, je-li Ciselna hodnota zdanlivého
korigovaného odporu pldy ve stozarovém misté v hloubce zakladové spary, udana v [im, mensi
nez desetinasobek maximalni povolené hodnoty odporu uzemnéni stozaru dle CSN EN 50 341-3-
19. O zfizeni dodateénych strojenych zemnicli je rozhodujici vysledek méfeni odporu uzemnéni,
provedeného pred pfipojenim zemniciho lana (min. 6 tydnU po zabetonovani). V pfipadé, Ze
hodnota zjisténa méfenim bude vétSi nez max. pfipustna hodnota, zfidi se po dohodé mezi
zhotovitelem a odbératelem, dopliikové uzemnéni paprskovymi zemnici z paskd FeZn 30 x 4 mm,
ulozenymi v hloubce min. 80 cm. Délka jednoho paprsku v zemi je max. 20 m. Pfidavné zemniCe
se neukladaji smérem k inzenyrskym sitim.

Projekt bude zpracovan dle normy EN 50 341-1 a EN 50 341-3-19.

B.2.7 Technicka a technologicka zafrizeni

Stavba nadzemniho venkovniho vedeni je sama o sobé& nevyrobnim technologickym zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Stavby nadzemnich vedeni jsou celé provedeny z nehoflavych materiall — betonovych zakladd,
ocelovych konstrukci stozard, izolatorovych zavésl a neizolovanych kovovych vodi€u vedeni a
stavby jsou umistény na volném prostranstvi.

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) VypoCet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych
prostor(

Nadzemni vedeni nevytvaii poZzarné nebezpelné prostory. Pro stavbu nadzemniho vedeni je ve
smyslu § 46 zak.¢. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) stanoveno ochranné pasmo k zajisténi jeho
spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Pro ochranné pasmo vedeni plati
nékterd omezeni, m.j. zfizovat v ném bez souhlasu vlastnika vedeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky. Z tohoto duvodu
nadzemni vedeni nelezi ani v pozarné nebezpe¢ném prostoru jinych okolnich objektu.

Ochranné pasmo vedeni 220 kV bude mit ve smyslu zakona ¢&. 458/2000 Sb. §46, odst. 3 rozsah
15 m od krajniho vodi€e vedeni, tj. v pfimych dsecich u stozara typové fady Portal
8,0 + 15,0 = 23,0 m na kazdou stranu od osy vedeni, celkové 46,0 m. U lomovych mist u obou typt
stozarll se bude rozsah ochranného pasma mirné liSit v zavislosti na vylozeni krajniho vodiCe a
uhlu natoCeni stozard.

b) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadeé jiného hasiva

Nadzemni vedeni je zafizeni, u kterého je haSeni vodou nepfipustné. Proto se zdroje pozarni vody
neza;jist'u;ji.

c) pfedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpelnostnimi zafizenimi v€etné
stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

Vzhledem k charakteru stavby se vybaveni poZarné bezpeénostnimi zafizenimi nevyZaduje.
Zabezpec&eni pozarni ochrany bude provedeno mistné pfislusnymi profesionalnimi hasi¢skymi
jednotkami.
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d) Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku vcetné

moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Ve smyslu vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, pfilohy €. 3
jsou vymezené technické podminky pozarni ochrany dodrzeny nasledujicim zplisobem:

- 1. Pfistupové komunikace ke zdrojim pozarni vody — zdroje pozarni vody se nevyzaduji —
vyhovuije.

- 2. Vjezdy na pozemky obestavéné, ohrazené nebo jinym zpUsobem znepfistupnéné — stavba
nadzemniho vedeni je situovana na volném prostranstvi a je trvale pfistupnym objektem —
vyhovuje.

- 3. Podminka pro neprlijezdnou jednopruhovou pfistupovou komunikaci del$i nez 50 m je-li
komunikaci jedinou - stavba nadzemniho vedeni je situovana na volném prostranstvi, zadna
pristupova komunikace neni jedinou, na zadné komunikaci neni tfeba provadét predepsana
opatfeni — vyhovuije.

- 4. Stavba nového vedeni je umisténa na volném prostranstvi, vySka vodi€¢t nového vedeni nad
urovni terénu bude minimalné 11,62 m, stavba odpovida technickym parametrim vySkové pozarni
techniky — vyhovuje.

- 5. Pfijezdové komunikace, kterymi se pfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu, jsou situovany
mimo ochranné pasmo elektrického vedeni. Nastupni plocha pro pozarni techniku maze byt v celé
trase nového vedeni situovana rovnéz mimo ochranné pasmo nadzemniho vedeni.

- 6. HaSeni vodou se nepfedpoklada — spinéno.

- 7. Pozarni nadrz jako zasobnik vody — netyka se stavby vedeni VVN

- 8. Podminka pro vstup do garaze se zakladaCovym systémem — netyka se stavby vedeni VVN

- 9. Podminka pro fotovoltaickou vyrobny elektfiny — netyka se stavby vedeni VVN.

B.2.9 zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni - netyka se stavby nadzemniho vedeni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) -
netyka se stavby nadzemniho vedeni.

Zasady reseni viivu stavby na okoli:

Vibrace — plsobenim vétru na vedeni dochazi vlivem rychlosti, sméru a vlastnosti vedeni k
vibracim prvkll vedeni. Vibrace vznikajici na fazovych vodi¢ich budou eliminovany pouzitim
distan¢nich tlumicich rozpérek na svazkové vodi¢e popfipadé jeSté dodateCnou montazi tlumicd
vibraci. Vibrace vznikajici na zemnicich lanech budou eliminovany pouzitim tlumica vibraci. Tlumici
distan¢ni rozpérky jsou montovany do rozpéti mezi stozary a budou namontovany do vSech
rozpéti. TlumiCe vibraci jsou montovany na lana u stozar(l ve vzdalenosti maximalné jednotek
metr(. Polty a jednotlivé vzdalenosti distancnich rozpérek nebo tlumi€d vibraci budou stanoveny
nejpozdéji v dokumentaci pro provadéni stavby vypoc¢tem od vyrobce téchto tlumicich prvkd.

Hluk — vlivem elektrického pole na vodigich a prvcich vedeni pod napétim vznikaji za nepfiznivého
pocasi (dést, mlha, jinovatka apod.) korénové vyboje, které lze vnimat jako srSeni. Budou
namontovany stavajici vodi¢e. DalSim zdrojem hluku jsou vibrace zpusobené proudénim vzduchu
okolo vedeni. Tyto vibrace jsou eliminovany pomoci prvkd montovanych na vedeni viz. bod
vibrace.

Elektrické a magnetické pole — vedeni 220 kV pfi dodtzeni pfedepsanych vySek a pouziti vodicu u
minimalnim prdméru splfiuje pozadavky na elektrické a magnetické pole.

Prasnost — dokonené nadzemni vedeni nebude zdrojem prasSnosti ani zadnych dalSich
nepfiznivych vlivy.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pired negativnimi tc€inky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podlozi — stavbu nadzemniho vedeni pfipadny unik radonu z podloZi
neohrozuje

Bludné proudy — stavba nového nadzemniho vedeni neni umisténa v blizkosti zdroji bludnych
proudd, tj. stejnosmérnych trakci Zelezni¢ni dopravy, mistnich tramvajovych nebo trolejbusovych
soustav provozovanych se stejnosmérnym proudem, ani jinych obdobnych zafizeni provozovanych
stejnosmérnym proudem.

Seizmicita — stavbu nadzemniho vedeni seizmicita obvykla v nasich podminkach neohrozuje
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Hluk - stavbu nadzemniho vedeni hluk neohrozuje
Protipovodiova opatfeni — stozarové konstrukce kratkodobé zatopeni neohrozuje. Stozar €. 99 je
umistén v zaplavovém Uzemi feky Luznice, avSak mimo aktivni zénu zaplavového uzemi pro Q100

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Prelozka vedeni 220 kV V208 propojujici transformovnu Cechy Stfed s transformovnou Milin.
Stavba nebude vyzadovat zadné dalSi napojeni na vefejnou dopravni nebo technickou
infrastrukturu.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se této stavby.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho feseni

Pro uskuteénéni vlastni prelozky vedeni a pro nasledné udrzbové prace budou pro pfijezdy do
prostoru stavby vyuzivany stavajici komunikace a cesty a stavajici sjezdy z nich. Do trasy vedeni a
ke stozarovym mistim se pak bude pfijizdét pfes zemédelsky obdélavané pozemky, lesni priseky
apod.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Protoze se jedna o preloZzku inzenyrské sité s délkou 1 km, ke které bude nutny jen ob&asny
pfistup pro udrzbové prace a opravy, nebuduji se k prostoru stavby Zadné nové trvalé pfistupové
komunikace.

c) Doprava v klidu

Netyka se stavby nadzemniho vedeni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

V ochranném pasmu vedeni je podle § 46 odst. 9 zak.C. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
zakazano nechavat rlst porosty nad vysku 3 m. Z toho ddvodu musi byt dfeviny v ochranném
pasmu vedeni pravidelné profezavany.

Kazdy stozar ma 2 betonové patkové zaklady. Terén kolem téchto patek stejné jako terén uvnitf
stoZarové konstrukce bude vysvahovan tak, aby z téchto prostor co nejlépe odtékala destova
voda.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostiedi

Ovzdusi — stavba nadzemniho vedeni zadnym zplsobem neovliviiuje kvalitu ovzdusi.

Vibrace — pusobenim vétru na vedeni dochazi vlivem rychlosti, sméru a vlastnosti vedeni k
vibracim prvkll vedeni. Vibrace vznikajici na fazovych vodi¢ich budou eliminovany pouzitim
distan¢nich tlumicich rozpérek na svazkové vodice popfipadé jesté dodate€nou montazi tlumicd
vibraci. Vibrace vznikajici na zemnicich lanech budou eliminovany pouzitim tlumica vibraci. Tlumici
distanéni rozpérky jsou montovany do rozpéti mezi stozary a budou namontovany do vSech
rozpéti. TlumiCe vibraci jsou montovany na lana u stozar(l ve vzdalenosti maximalné jednotek
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metrd. Pocty a jednotlivé vzdalenosti distanénich rozpérek nebo tlumic¢d vibraci budou stanoveny
nejpozdéji v dokumentaci pro provadéni stavby vypocétem od vyrobce téchto tlumicich prvkd.

Hluk — vlivem elektrického pole na vodicich a prvcich vedeni pod napétim vznikaji za nepfiznivého
pocasi (dést, mlha, jinovatka apod.) korénové vyboje, které Ize vnimat jako srSeni. Budou
namontovany stavajici vodice.

Odpady - dokonéena stavba nadzemniho vedeni neni zdrojem zadnych odpadu.

Pdda — stavba nadzemniho vedeni ma dopad na plUdu pouze ve stozarovych mistech, kde dochazi
k jejimu zaboru. Pro stoZzarova mista s plochou vétsi nez 30 m2 umisténa na zemédélské nebo
lesni pudé musi vydat organ ochrany Zivotniho prostfedi souhlas s odnétim.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Ochrana dfevin - v ochranném pasmu vedeni je podle § 46 odst. 9 zak.c. 458/2000 Sb.
(energeticky zakon) zakazano nechavat rlist porosty nad vySku 3 m. Z toho divodu musi byt
dfeviny v ochranném pasmu vedeni pravidelné profezavany. Mimo ochranné pasmo vedeni neni
rust dfevin nijak omezen.

Ochrana pamatnych stromi — trasa nového nadzemniho vedeni je navrzena mimo oblasti s
pamatnymi stromy.

Ochrana rostlin a zZivo¢ichi — dokonéena stavba nadzemniho vedeni ve svém okoli nijak podstatné
neovliviiuje floru ani faunu.

Informace k ochrannym prostfedkim pro zabrafiovani usmrceni ptaka elektrickym proudem
Nadzemni elektricka vedeni se projektuji podle CSN tak, aby byla dodrzena stanovena vzdalenost
od zivych ¢asti vedeni (fazovych vodic¢l pod napétim) k nezivym €astem (uzemnéna stozarova
konstrukce a zemnici vodi¢) a dale vzdalenost mezi jednotlivymi fazovymi vodi€i. Rozhodujici pro
stanoveni téchto vzdalenosti je napétova hladina. Jedna se o napéti nn — nizké napéti (od 50V do
1 kV), vn — vysoké napéti (od 1 kV do 52 kV), vvn —velmi vysoké napéti (od 52 kV do 300 kV) a zvn
— zvlasté vysoké napéti (od 300 kV do 800 kV).

Dosedanim a vzletem ptakd na jakémkoli misté vodi¢l vedeni od napétové hladiny 110 kV neni
ohrozena jejich bezpecnost, nebot nejmensi vzdalenost mezi fazovymi vodi¢i a mezi fazovym
vodiéem a zemnicim vodi¢em, které by museli rozpétim kFidel preklenout a tim zpUsobit kratké
spojeni, je 3,9 m, u napétovych hladin 220 kV a 400 kV byva tato vzdalenost podle pouzitého typu
stozaru kolem 7 m.

Dosedanim a vzletem ptakd na jakémkoli misté stozarové konstrukce vedeni od napétové hladiny
110 kV neni ohroZena jejich bezpe€nost, nebot' nejmensi vzdalenost mezi fazovym vodiCem a
ocelovou konstrukci, kterou by museli rozpétim kfidel pfeklenout a tim zpUsobit kratké spojeni, ¢ini
minimalné 2,15 m, u napétovych hladin 220 kV a 400 kV byva tato vzdalenost podle pouZitého
typu stoZaru kolem 4 m.

Pouze u noveé projektovanych nosnych stozard napétové hladiny 110 kV se pouziva opatfeni proti
dosedani ptakd na konzoly nad izolatorové zavésy (instalace ochrannych ty&i znemozhujici
dosedani vétSich ptakd) — protoze pod konzolami visi izolatorové zavésy svisle, zabranuje se tim
soustavnému dosedani ptakl a potfisfiovani stejnych mist izolatord pod konzolou pta¢im trusem,
takze se nevytvofi vodiva cesta umoziujici zkrat pfes izolatorovy zavés, v dusledku kterého by
doslo k poskozeni vedeni a k popaleni nebo smrti ptak(. Na kotevnich stozarech 110 kV nejsou
tyto zabrany potfeba, nebot izolatorové zavésy sméfuji do tahu vodica v témér vodorovné poloze.
U vySSich napétovych hladin se ochranné tyCe proti dosedani ptakd u nosnych stozar(
nepouzivaji, protoZe jsou zde izolatorové zavésy mnohem delSi (napf¥. u vedeni 220 kV 3 m).

K ohrozZeni ptakd z hlediska usmrceni elektrickym proudem dochazi u vedeni vn — vysoké napéti
(od 1 kV do 52 kV), kde jsou vzdalenosti mezi fazovymi vodi€i a ocelovou konstrukci stozaru
mensi. Proto jsou zde béZné pouzivané ochranné prostiedky pro ucinné zabranéni usmrcovani
ptaku el. proudem, jako napf. uspofadani vodi¢l do trojuhelniku - delta systém, instalace ,pafatu”,
montaz hrotl mezi izolatory na konzolach pfi vodorovném usporadani vodicl zabrarujicich ptakim
v dosedani mezi fazovymi vodici apod.

Zavérem je mozno konstatovat, Ze k ohroZeni druh( ptactva vyskytujicich se na uzemi CR muze
dojit z hlediska moznosti usmrceni el. proudem u nadzemnich vedeni vn, kde se proto bézné
pouzivaji ochranna opatfeni. U vedeni vvn, a zvn s vyjimkou umistovani tyCi proti dosedani ptakud
nad izolatorové zavésy nosnych stozar( vedeni 110 kV je tato moznost vzhledem k mnohem
vétSim pfeskokovym vzdalenostem i bez ochrannych prostfedkl zcela zanedbatelna.

PreloZka vedeni 220 kV spada do kategorie vedeni zvn.
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C) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Podle vyjadfeni obou dotéenych krajskych ufadl nemuize mit zamér vyznamny vliv na evropsky
vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Nebylo souc&asti praci.

e) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpista

Podle zakona ¢. 458/2000 Sb. “Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon(® (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
zmeén, je ochranné pasmo vedeni souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami, vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti 15 m od krajniho vodi€e nového vedeni 220 kV. Pro
stavby vedeni kolaudované do 31.12. 1994 je v platnosti vétsi rozsah ochranného pasma pasem
podle tehdy platného energetického zékona, a to 20 m od krajniho vodi¢e vedeni 220 kV.
Ochranné pasmo vedeni je ur€eno k zajisténi spolehlivého provozu vedeni a k ochrané Zivota,
zdravi a majetku osob. V ochranném pasmu vedeni je zakdzano bez souhlasu vlastnika zfizovat
stavby a umistovat konstrukce a podobna jina zafizeni, uskladfiovat hoflavé nebo vybusné latky,
provadét zemni prace, dale vysazovat chmelnice, nechavat rast porosty nad vysku 3m a provadét
¢innosti ohroZzujici vedeni, bezpe€nost a spolehlivost jeho provozu nebo Zivoty, zdravi a majetek
osob (napf. naruSovat stabilitu stozart, navrSovat material do nebezpecné vyse, provadét stielbu a
prace s vybuSninami, projizdét nebo pouzivat nebezpelné vysoka vozidla a mechanizmy, provadét
postfiky nepovolenym zplsobem, atd.).

Ochranné pasmo pro vedeni 220 kV bude mit ve smyslu zakona €. 458/2000 Sb. §46, odst. 3
rozsah 15 m od krajniho vodi¢e vedeni, tj. v pfimych Usecich u stozar(i typové fady Portal 7,0 + 15
= 22,0 m na kazdou stranu od osy vedeni, celkové 44,0 m. U lomovych mist u obou typ( stozard
se bude rozsah ochranného pasma mirné liSit v zavislosti na vylozeni krajniho vodiCe a uhlu
natoceni stozard.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Podle vyhlasky ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb. k pfipravé a provadéni ukold ochrany
obyvatelstva se tato problematika stavby nadzemniho vedeni netyka.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Napojeni stavby a stavenis$té na stavajici verejnou dopravni a technickou infrastrukturu :

Stavba SO 401 Uprava vedeni VVN 220 kV (V 208) v km 0,71 je pFistupna ze stavajici soub&zné
silnice (ulice Ke Kfizkam, Praha 10 — Dubec), dale z mistni nezpevnéné komunikace, tj. polni
cesty (pfijezd ke stavajicimu i novému st. €. 219).

Ke stavajicimu i novému st. €. 220 bude pfijezd po zemédélské pidé v souCasnosti zemédeélsky
vyuzivane, ze stavajiciho vjezdu z uvedené komunikace (ul. ,Ke KfiZzkam®) na pole a potom po poli
pfimo ke stozarovému mistu. Podle pfirodnich podminek je ke vSem stozarovym mistiim
uvazovana doprava materialu béznym zpudsobem, tj. kolovymi nakladnimi vozidly.

Stozarové konstrukce budou vzhledem k mnozstvi pfepravovany od vyrobce kolovymi nakladnimi
automobily po silnicich na provozni plochu ZS (plocha volné skladky materialu, umisténé pokud
mozno co nejblize mistu stavby. Odtud bude potfebny material dopravovan dle potfeby opét
kolovymi nékladnimi vozidly po uvedené komunikaci a pfijezdovych trasach pfimo k jednotlivym
novym nosnym stozarim ¢. 219 a ¢. 220.

Betonova smés bude dopravovana obdobné, z betonarek pomoci mix( pro dopravu betonu pfimo k
jednotlivym stozarovym mistim po uréenych pfijezdovych trasach.

Obdobnym zplisobem bude dopravovan stavajici demontovany material z trasy vedeni na ulozisté
demontovaného materialu (stavajici stozary €. 219 a €. 220, zakladové patky stavajicich stozard,
vykopova zemina).
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b) Potiebna opatieni nebo upravy na dopravnich trasach pro vystavbu SO 401 Uprava
vedeni VVN 220 kV (V 208) :

1) Zpevnéni stavajicich pfijezdovych polnich cest :

Dle naSich mnohaletych zkuSenosti pfi vystavbé a opravach prenosové i distribuéni elektrizacni
soustavy, je vystavba nového vedeni stavebné-montazni Cinnost, pfi které Ize predpokladat
posSkozeni stavajicich polnich nezpevnénych komunikaci (cest) vicenasobnym pohybem
téZkych vozidel dopravy a mechanizace (k trase vedeni a k jednotlivym stoZzarovym mistim
bude nutno vramci vystavby nového vedeni pfijizdét vicekrat), jako jsou t&Zké nakladni
automobily pro dopravu materialu, bagry, autojefaby, mixy pro dopravu betonu, automobily pro
dopravu osob, tazng zafizeni a;.

Poskozeni stavajicich polnich cest (rozjezdéni, vyjeti hlubokych koleji, rozSifeni cest) Ize
predpokladat zvlasté pfi realizaci stavby v nepfiznivém obdobi (jaro, mokro, dést, blativo).
Zrealizované zpevnéni stavajicich polnich cest se predpoklada po skonceni vystavby po
dohodé s majitelem pozemku (cesty) ponechat (pro nasledné pfijezdy k trase vedeni ¢&i
jednotlivym stozarovym mistam).

Jedna se 0 zpevnéni stavajicich polni pfijezdové cesty drobnym Stérkem (k trase vedeni, v OP i
mimo OP vedeni), Sife 4 m, u nichz Ize pfedpokladat vlivem stavebn& montazni ¢innosti (pohyb
vozidel dopravy a mechanizace) jejich poSkozeni.

Pfedbézné se predpoklada potfebné zpevnéni v uhrnné délce cca 700 m.

2) Vybudovani provizornich (do¢asnych) prejezdu pres stoky a vodotece

Nebude zapotiebi.

3) Vybudovani novych provizornich zpevnénych (panelovych) cest (v OP i mimo OP vedeni) :

Nebude zapotiebi.

c) Ochrana okoli stavenisté :

c.1) Vliv provozu vedeni 220 kV z hlediska obdélavani a oSetfovani zemédélské pady :

Pfitomnost nadzemnich vedeni 220 kV na zemédélskych pozemcich nijak neomezuje mozZnost
obdélavani pldy béznymi zplsoby (nesmi se vSak pouzivat vozidla a mechanizaéni prostfedky
vy&Si neZ povolena mez).

V OP vedeni jsou vSak zakazany & omezeny Cinnosti, které by mohly ohrozit el. vedeni,
bezpecnost a plynulost jeho provozu, nebo bezpelnost osob ¢i majetku. Je zde omezeni pro
zavlahové postfiky (v trase nového vedeni 220 kV v8ak nezjiStény) a oSetfovani umélymi hnojivy
(at ve formé& vodniho roztoku nebo pragkovymi - letecka forma) je zde dle CSN 34 30 89 v OP
vedeni zakazano (dochazi k nanosu umélych hnojiv na izolatorové zavésy a tim ke snizeni
izola¢ni hladiny s nasledkem el. pfeskoku a vypadkim vedeni). Pfi jinych typech aplikaci hnojiv
(mimo postfiky) je nutné v OP vedeni 220 kV zajistit, aby pradkova ani vodou fedéna hnojiva
intenzivné& nenasedala na izolatorové zavésy uvedeného vedeni 22 kV.

c.2) Hluénost a pradnost :
PFi samotném provozu el. vedeni 220 kV nevznika hluk a vedeni neprasi.

Vliv provozu vedeni 110 kV na Zivotni prostfedi - souhrnné zhodnoceni :

Provozem vedeni 220 kV nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi, zdstava vSak omezeni nékterych
¢innosti v ochranném pasmu (OP) vedeni podle zakona ¢. 458/2000 Sb.

V OP vedeni 220 kV jsou zakazany &i omezeny €innosti, které by mohly ohrozit el. vedeni,
bezpelnost a plynulost jeho provozu, nebo bezpe€nost osob ¢&i majetku. Je zde zejména
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zakazano zfizovat stavby a konstrukce, uskladriovat lehce zapalné a hoflavé hmoty, péstovat
stromy vySSi nez je povolena mez, naru$ovat stabilitu stozard, navrSovat zeminu nebo jiné latky do
nebezpeéné vysSe, provadét prace s vybusSninami, provadét zavlahové postiiky odporujici
bezpecnostnim predpislim, pouzivat vozidla a mechanizaéni prostfedky vys$Si nez je povolena
mez.

Provozem vedeni 220 kV nevznikaji Zadné zplodiny (emise do ovzdusi), Skodliviny a nevznika hluk,
vedeni neprasi ani nijak neznediStuje spodni & povrchové vody. PFi vystavbé vedeni bude
odstranéna volné rostouci naletova zeleni v trase a OP vedeni, branici stavbé a spolehlivému
provozu vedeni 220 kV. Provoz vedeni neklade Zadny narok na vyuZivani surovin &i jinych
prirodnich zdroju.

c.3) Vliv provadéni vystavby vedeni na zivotni prostfedi :

Trasa Upravy stavajiciho vedeni 220 kV probiha v trase stavajiciho vedeni 220 kV (V 208) tak, aby
dochazelo k co mozna nejvétSimu odstupu vedeni od ob&anské zastavby méstské ¢asti Praha 10 —
Béchovice, Nova Dube¢, Dube¢.
Vystavba €asti nového (Uprava stavajiciho) jednoduchého vedeni 220 kV bude provadéna béznymi
technologickymi postupy zhotovitele vystavby, které zarucuji, Zze obytna zastavba uvedenych obci
nebude ovliviiovana nad pfipustnou miru hlukem a prasnosti (musi byt zajiSténo prokazatelné
plnéni hygienickych limit( hluku pfi stavebni ¢innosti).
Hluk pfi vlastni stavebni ¢innosti vznika pouze béznou ¢€innosti stavebnich a dopravnich stroju a
mechanizm( (autobagry, dopravni nakladni automobily, tazna zafizeni), pfipadny vznikly hluk
maximalné eliminovat.
Vlastni pracovnici se pfi stavbé vedeni dorozumivaji na vétsi vzdalenost radiové, pomoci
kratkovinnych pfenosnych vysilacek.
PFi montazi, stavbé stozard i tazeni vodica hluk témér nevznika.
Rovnéz pfipadny vznik pradnosti (pouze pfi odvozu prebytecné vykopové zeminy, pfi vlastni
stavebni ¢innosti se sypké materialy nepouzivaji) mlize byt zpusoben pouze nakladnimi automobily
a mechaniza¢nimi prostfedky a to jesté v pfipadé sucha (v tom pfipadé nutno provadét pfimérené
skrapéni stavenisté a pouzivanych komunikaci). Maximalné omezit prasné emise.
V pfipadé mokrého pocasi zajistit €isténi pouZivanych komunikaci.
PFi vystavbé vedeni 220 kV nejsou pouzivany Zadné prasné materialy. Jedinym mozZnym pfipadem
je v dobé pfipadného mimofadného sucha odvoz pfebytec¢né zeminy nakladnimi vozidly k trvalému
uloZeni (nutno provadét zakryvani dopravovaného materialu plachtami, nutno provadét pfipadnou
oCistu komunikaci).

V nivach a v blizkosti vodnich tok(i nesmi byt skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné
materialy (vykopova zemina).

PFi vystavbé vedeni ani pfi provozovani zafizeni staveni§té nesmi byt ohrozena jakost povrchovych i
podzemnich vod, nesmi dojit ke znedisténi povrchovych i spodnich vod unikem ropnych produktt
(oleje, PHM), zhotovitel stavby je povinen pouzivat pouze dopravni a mechanizacéni prostfedky s
platnou kontrolou technického stavu vozidel (vyuzivani stavebnich mechanismu a dopravnich
prostfedkd v dobrém technickém stavu, omezit jejich zbyte€ny béh naprazdno), je nutné aby veskeré
pracovni stroje byly mimo pracovni dobu odstaveny na plode provozniho zafizeni stavenisté (viz téz
bod e této TZ).

Je nutné denné kontrolovat stav stroju z hlediska mozného uniku (Ukapy) ropnych produkt
(omezovat ukapy ropnych latek ze stavebnich a dopravnich prostfedkl zajisténim jejich dobrého
technického stavu). V pfipadé vyuzivani techniky s otevienym okruhem mazani pouzivat jen
biologicky degradovatelné oleje.

Vybavit stavenis§té vedeni prostfedky pro pfipadnou sanaci Uniku pohonnych hmot nebo jinych
ropnych latek, které mohou pohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod. Pfipadnou sanaci
havarie zajistit u odborné firmy.

Vybavit staveniSté vedeni dostate€nym mnozstvim mobilnich WC, v€as provadét operativné jejich
premistovani v pfipadé potfeby.

Pouze v pfipadé&, Ze pfi provadéni zemnich praci dojde k zachyceni archeologického nalezu, je
stavebnik povinen dle zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, par. 23 o archeologickych
nalezech, oznamit toto Archeologickému ustavu AV CR nebo nejbliz§imu muzeu, a to bud pFimo
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nebo prostfednictvim obce, v jejimz obvodu k archeologickému nalezu doslo, a dale ucinit veSkera
dal8i opatfeni vyplyvajici z ustanoveni tohoto paragrafu a zakona.

c.4) Pozadavky z hlediska péCe o zivotni prostfedi pfi vlastni stavebni Cinnosti (ve vztahu
k ochrané pfirody) :

Pfi stavebni Cinnosti nutno minimalizovat nepfiznivé vlivy na zZivotni prostiedi a vefejné zdravi.
Vylouéit pfejezdy i drobnych vodoteci vozidly dopravy & mechanizace.

Zafizeni stavenidté (provozni plocha zafizeni stavenist€) neumistovat v blizkosti obytnych ¢i
rekreacnich objektd, v blizkosti vodnich tokd, vodnich nadrzi, nebo v OP vodnich zdroju.

Zaroven zde neprovadét parkovani a udrzbu mechanismu, neskladovat zde latky, které mohou
ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.

Pfi stavebni Cinnosti nesmi dochazet ke zneciStovani povrchovych ¢&i spodnich vod, nesmi
dochazet ke znecistovani komunikaci, pfipadné mistni znecisténi pouzivanych komunikaci ihned
odstranit.

Skody na zemé&délskych pozemcich &i udrzovanych plochach v oplocenych arealech omezit na
Dodrzovat maximalné hranice stavenisté

Dusledné dbat na dodrZzovani jedné prijezdové cesty k jednotlivym stoZarovym mistiim.

c.5) Pozadavky na zavéreéné Upravy uzemi :

Po ukonc&eni stavby vlastni upravy na vedeni 220 kV (V 208) bude uzemi stavenisté vedeni is
objekty ZS uvedeno do fadného stavu, obdobnému plvodniho (pfipadné zpevnéni stavajicich cest
Ize po zvazeni ponechat pro pfipadné pfijezdy ke stozardm v ramci udrzby, revizi, oprav, atd.).

U stozar( na obdélavané zemédélské pudé bude provedena skryvka ornice a ulozena zvlast
stranou, podorni¢ni vrstva zeminy bude odvezena na urCené ulozisté (deponie) zeminy, ornice
bude nasledné vramci dokonCovacich praci rozprostiena okolo stozarového mista, okoli
stozarového mista bude pfipadné potfebné vysvahovano, fadné urovnano a uklizeno, pfipadny
zbytek ornice bude vyuzit k zvySeni Urodnosti okolniho pozemku, pfipadné vyuzit jinde, dle pokynu
majitele ¢i najemce dotCeného, zemédélsky uzivaného pozemku.

PFi vystavbé na zemédélsky obdélavanych pozemcich je rovnéz nutné zabranit erozi pudy.

V pfipadé poSkozeni stavajicich podzemnich melioracnich siti stavbou zakladl jednotlivych
stozar(, bude nutné provést na naklady investora jejich opravu a zajisténi funkéniho stavu.

d) Maximalni zabory pro stavenisté :

d.1 Stavenisté vedeni po dobu vystavby :

Stavenistém Upravy vedeni 220 kV (V 208) se rozumi plochy v ochranném pasmu vedeni,
potfebné pro hlavni dopravu materialu nutného k provadéni vystavby uvaZované &asti nového
vedeni 220 kV (manipulaéni plochy) a plochy nutné pro vlastni montaz (vystavbu) upravy vedeni
220 kV (pro zakladani, montaz a stavbu dvou ks stozarG nového vedeni, pro demontaz 2 ks
stavajicich stozard, pro Upravu vodi€l a zemnicich lan stavajiciho vedeni, pro dokon¢ovaci prace),
tj. montazni plochy.

Na téchto plochach se budou pohybovat zaméstnanci zhotovitele stavby, v€etné vozidel dopravy a
mechanizace.

Jedna se o pomysiné plochy dogasného zaboru, vystavba SO 401 Upravy vedeni 22 kV bude
dokonc¢ena do 1 roku, uvedené plochy je mozno v terénu vytycit a &i jinak vyznadit.

Vystavba Upravy vedeni 220 kV : vedeni 1 x 220 kV, stozary uzké, tvaru ,Portal 220 kV*.
Budou zapotfebi tyto montazni a manipulacni plochy :

Manipulaéni i montazni pruh Sife 16 m v ose vedeni 220 kV a v délce trasy Upravy vedeni
(nutny pro Upravu vodi€u a zemnicich lan v rozpéti stozard €. 219 a €. 220
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V mistech vetknuti novych i stavajicich nosnych stozart typu ,portal 1 x 220 kV*, se tento pruh
rozSifuje v Sifku 30 m a délku 70 m (plocha je uvazovana spole€né pro stavajici i novy stozar)
u stavajiciho a nového stozaru ¢. 219 a dale u ¢&. 220 (zde je omezenim vodote¢ u stavajiciho
stozaru ¢. 220).

Tyto plochy jsou nutné pro demontaz stavajicich nosnych stozar(l ¢. 219 a &. 220, v¢etné
zakladu, dale pro vykop a betonaz patek novych nosnych stozarl ¢. 219 a ¢. 220, pro montaz a
stavbu novych nosnych stozard tzv. ,Stokovanim® po dilech pomoci vysuvného mobilniho
autojefabu (s ohledem na prace v okoli stozaru a na moznost objizdéni stozar(), pro pfipadnou
Upravu stavajicich vodi¢ a zemnicich lan, dale pro dokoncovaci prace, tj. montazni plochy.

V trasach pfijezdu k jednotlivym stozarlm mimo trasu vedeni (vétSinou od stavajicich vjezdl na
zemédeélsky uzivané pozemky a dale po nich az ke stozarovému mistu &i k trase vedeni) se pak
uvazuje pruh Site 4 m a pfislusné délky (pro pfijezd ke stoZzarovym mistlim v trase vedeni 220
kV, pro rozvoz materialu, pro odvoz zeminy).

Vyuzivanim téchto ploch pro vystavbu Upravy stavajiciho vedeni 220 kV, dojde k urcitym
Skodam v prfipadé obdélavani zemédeélskych pozemkl (Skody na zemédélskych kulturach),
nedojde v8ak k promichani orni¢ni a podornicni vrstvy zeminy.

Zhotovitel stavby je povinen pfi vystavbé vedeni pocinat si tak, aby Skody na zemédélskych
kulturach péstovanych na pozemcich byly co nejmensi.

e) Bilance zemnich praci, feseni likvidace odpadu :

e.l Vzniklé odpady :

PFi provadéni vystavby vzniknou odpady z material(l, které vznikaji ¢innosti zhotovitele stavby
na jednotlivych pozemcich.

Plavodcem téchto odpadu je pfimo zhotovitel stavby.

Jde o odpady kategorie ,0“ (ostatni) dle Vyhl. €. 381/2001 Sb, par. €. 3.

Jedna o odpady z lesnictvi (kaceni dfevin v ochranném pasmu vedeni), o vykopovou zeminu
(podorni¢ni vrstvu zeminy mimo ornici, hlusinu ¢i kameni) z vykopl zakladu stozarovych mist a
v pfipadé natérd novych stozarl natérovymi hmotami, o odpady oball natérovych hmot
s pfipadnymi jejich zbytky.

Dale se jedna o stavajici pfihradové kovové nosné stozary €. 219 a ¢€. 220, stavajiciho vedeni,
uréeny k demontazi, v€etné C&asti betonového zakladu a vetné ¢&asti kovovych armatur
upevnéni zemnicich lan a fazovych vodicu.

e.2 Zpusob vyuziti odpadu :

Pavodce odpadl samostatné odpovida dle Zakona €. 185/2001 Sb. a navazujicich vyhlasek
(Vyhl. €. 383/2001 Sb.) za nakladani s odpady, vzniklych v této stavbé vedeni 220 kV.

Zejména se jedna o dodrzovani Vyhl. &. 383/2001 Sb., par. €. 5 a €. 7 o shromazZdovani a
skladovani odpadu, dale par & 21 Zpusob vedeni pribézné evidence odpadd vzniklych pfi
stavbé.

Materialy a odpady kategorie ,0* (ostatni) se shromazduji oddélené, dle mistnich prostorovych
podminek,, pouze s pfihlédnutim k moznosti dalSi manipulace s nimi. Jednotlivé druhy odpadu
mohou byt skladovany volné.

V dal$im stupni projektové dokumentace budou zpfesnény jednotlivé druhy a mnozstvi odpadi a
predpokladany ¢i navrzeny zpusob jejich vyuziti ¢i odstranéni.

Ke kolauda¢nimu Fizeni pak predlozit specifikaci druhti a mnoZstvi odpadu z vystavby a doklady
0 zpUsobu jejich vyuziti ¢i odstranéni.

Nebezpelné odpady se produkovat nepfedpoklada (napf. 15 01 10, 15 02 02 aj.).

1) Vykopova zemina ze zakladd novych nosnych stozar(, rozruSeny betonovy zaklad
stavajicich stozard €. 219 a €. 220 :
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Betonovy zaklad stavajicich nosnych stozar(i ¢. 219 a ¢. 220 bude rozrusen do hloubky 1 m,
betonové ulomky vybrany, zakladovy dil stozaru ufiznut. Betonovy odpad (ulomky betonu)
bude uloZzen na legalni skladce domovniho odpadu ¢i stavebni suti, v pfipadé rozrusenych
betonovych zakladl je mozna a vhodna i recyklace a dalsi vyuziti tohoto odpadu.

V dals§im stupni projektové dokumentace budou zjistény moznosti trvalého ulozeni
pfebyteéného mnozstvi vykopové zeminy a rozruSenych betonovych zaklada.

Pfedbézny odborny odhad celkového mnozstvi vykopové zeminy (17 05 04) je cca 200 m3.
Pfedbézny odborny odhad rozruSenych betonovych zakladd (17 01 01) stavajicich nosnych
stozarG €. 219 a €. 220, je cca 50 m3.

a) Demontované nosné stozary €.219 a €. 220, demontované armatury :

Kovové Casti se prfedpoklada zlikvidovat seSrotovanim opravnénou firmou

Predbézny odborny odhad stozarové konstrukce (17 04 05) stozar( €. 219 a &. 220 k likvidaci
je cca 8,5 tuny.

Pfedbézny odborny odhad kovovych armatur k likvidaci je cca 36 kg.

c) Natérové hmoty :

V pfipadé natéra stozard bude nutno pfi vybérovém Fizeni na provedeni téchto natér( novych
stozart vedeni 220 kV vybrat firmu, ktera jiz ve své nabidce predlozi ekologicky zplsob
likvidace moznych odpadu pfi zhotovovani natér (plynuly obéh oball (plechovky) se zbytky
barev) a pfi vlastni realizaci tuto ekologickou likvidaci prostfednictvim prodejce prokaze.

d) _Odpady z pfipadného kaceni dfevin :

ZpUsob likvidace nevyuzitelnych ¢asti naletovych ¢&i lesnich dfevin se po dohodé s majiteli &i
uzivateli pozemku predpoklada rozdrtit v mobilnim muléovacim stroji a vzniklou muléovaci
hmotu ponechat na misté k zetleni, pfipadné odvést.

f) Kapacita a vyuziti objektii _dosavadnich nebo nové budovanych pro ucely zafizeni

stavenisté (ZS) :

1) Socialni a provozni zafizeni stavenisté (ubytovny, sklady drobného materialu, plochy pro
parkovani vozidel dopravy a mechanizace) :

Bude FeSeno formou prondjmu u cizich organizaci a ve stavajicich ubytovacich zafizenich, kde
budou pfislusna hygienickd a sociélni zafizeni, kterd budou vyuZivat pracovnici zhotovitele
stavby pfed zahajenim a po skonceni pracovni doby.

Pro stravovani zaméstnancu zhotovitele stavby budou vyuZzita stavajici soukroma stravovaci
zafizeni v blizkosti trasy vedeni.

2) Provozni plocha ZS (plochy volné skladky materialu, plochy pro parkovani tézkych vozidel

dopravy a mechanizace) :

Pro ulozeni materialu potfebného pro vystavbu vedeni, bude nutné zajistit

(vyhledat) stavajici odstavny skladovaci areal, pokud mozno zpevnénou a oplocenou plochu o
velikosti cca 0,2 ha s moznosti pFijezdu.

Tato plocha pro provozni zafizeni stavenisté neni uvazovana v trase vedeni 220 kV. V Gvahu
pfipada pro tuto stavbu pouze jedna plocha provozniho zafizeni stavenisté, pokud mozno
v blizkosti trasy nového vedeni 220 kV.

Pokud mozZno na tyto plochy pfipojku NN a pitné vody.

Na této ploSe téZ mozZnost umistit zakryty uzamykatelny sklad o rozmérech cca 6 x10 m pro
uskladnéni drobného materialu, pfipadné pozit stavajici skladové objekty.

3) Vyrobni zafizeni stavenisté (betonarka) :

Predpoklada se zabetonovani patek novych stozar(i provést subdodavatelsky od stavebnich
firem v misté stavby a vlastni betonarku nebudovat.
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g. Uzemné technické podminky dotéeného tGizemi (kfizovana zafizeni) :

g.1 Pfedmétné stavajici vedeni 220 kV Milin — Cechy Stied (V 208) :

Bude proveden vykop a betonaz novych patek novych nosnych stozaru €. 219 a ¢. 220 v trase
uvedeného stavajiciho vedeni 220 kV (V 208). Dale jiz za vypnutého stavu vedeni 220 kV, bude
provedena montaz dvou novych nosnych stozar(l €. 219 a ¢. 220 na montaznich plochach u

jednotlivych stozard.

Souc¢asné bude provedena demontaz stavajicich vodi¢ld a zemnicich lan ze stozar(i ¢. 219 a ¢.
220, pozdéji i vlastni demontaz obou stavajicich nosnych stozar(i €. 219 a ¢&. 220.
Nasledné bude provedena stavba novych nosnych stozarG 220 kV ¢&. 219 a &. 220, vcetné

zavéseni stavajicich nosnych izolatorovych zavés.
Poté bude provedena zpétna montaz vodi¢l a zemnicich lan.

Pro uvedené ¢innosti bude nutné :

Pro vykop pro patky novych nosnych stozar(i €.219 a ¢. 220, nebude nutné vypnuti

vedeni 220 kV, V 208.

Pro montaz a stavbu novych nosnych stozard €. 219 a €. 220, pro demontaz stavajicich
nosnych stozar(l €. 219 a &. 220, pro pfepojeni stavajicich vodi¢ld a zemnicich lan, bude
nutné trvalé vypnuti uvedeného vedeni 220 kV, V 208, na cca 2 tydny.

h. Predpokladané Ihuty provadéni vystavby :

Vystavba SO 401 Upravy vedeni VVN 220 kV (V 208) je navrzena v roce 2020.




