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A.1 ldentifikaéni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

/12 Bé&chovice - Uvaly
SO 401 Uprava vedeni VVN 220 kV (V208) v km 0,71

b) Misto stavby

Jedna se o liniovou stavbu pFelozky stavajiciho nadzemniho vedeni 220 kV na Uzemi Hlavniho
mésta Prahy v katastralnim uzemi Dubec.

c) Pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je prelozka vedeni 220 kV V208 vloZzenim dvou stozar( v trase
stavajiciho vedeni.

A.1.2 Udaje o zadateli

Nazev firmy: PUDIS a.s.

IC: 45272891

DIC: CZz45272891

Adresa sidla: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1458
Bankovni spojeni: CSOB, &. Gtu 105 026 522 / 0300

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Obchodni firma

Nazev firmy: ELEKTROTRANS a.s.

IC: 25655558

DIC: C25655558

Adresa sidla: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

Zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZzka 5283
Bankovni spojeni: CSOB Praha 2, &. G&tu 134189515/0300

b) Identifikaéni udaje hlavniho projektanta

Jméno a prijmeni hlavniho projektanta: Ing. Ludék Krba

Cislo, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou
autorizovanych inZenyru a technika ¢innych ve vystavbé: 1005721

Obor autorizace: technologické zafizeni staveb

c) Jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace

StoZdrova a zakladova dokumentace:

Ing. Jifi Plachy

Ing. Vit Sumerauer

Zasady organizace vystavby:

Ing. Véaclav Pexa

Césti zprdv a dokladova édst dokumentace pro vydéni rozhodnuti o umisténi stavby:
Ing. Milan Soukup
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A.2 Seznam vstupnich podkladu

a) Zasady uzemniho rozvoje JihoGeského kraje schvalené usnesenim ze zasedani zastupitelstva
kraje ¢. 293/2011/ZK-26 s nabytim uc¢innosti dne 7.11. 2011

b) Aktualizace ¢. 1 Zasad Uzemniho rozvoje Kraje Vysocina schvalena usnesenim ze zasedani
zastupitelstva kraje €. 0468/05/2012/Zk s nabytim u¢€innosti dne 23.10. 2012

c) Stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zaméru na Zzivotni prostfedi vydané Ministerstvem
zivotniho prostfedi dne 26.4. 2011 pod €.j. 16453/ENV/11

A.3 Udaje o tizemi

a) Rozsah feSeného Uzemi; zastavéné/nezastavéné uzemi
Trasa pfelozky nadzemniho vedeni 220 kV je navrZzena v celé trase do trasy stavajiciho vedeni
220 kV V2208.

Konkrétni Udaje o jednotlivych dotéenych katastralnich tzemich:

Dubec [633330] — trasa vedeni prochazi nezastavénym uzemim obce

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Trasa prelozky vedeni 220 kV prochazi pfes zemédeélsky obdélavané pozemky v trase stavajiciho
vedeni 220 kV.

c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisti

V trase prelozky se nenachazi zadné chranéné uzemi.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Vlastni nadzemni vedeni nebude produkovat destové ani splaskové vody. Stozary vedeni budou
umistény ve volné krajiné. Kazdy novy stozar ma v pod nohou 2 betonové patkové zaklady. Terén
kolem téchto patek stejné jako terén uvniti stozarové konstrukce bude vysvahovan tak, aby z
téchto prostor co nejlépe odtékala destova voda.

e) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani
Trasa prelozky je totozna se stavajici trasu stavajiciho vedeni 220 kV — dochazi pouze k posunuti
a zvyseni stozara.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Trasa prelozky je vedena v trase stavajiciho vedeni.

g) Udaje o spInéni pozadavku dotéenych organti

Nebylo souc&asti praci.

h) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Nejsou vyjimky ani ulevova feSeni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba pielozky vedeni 220 kV V208 je vyvolana stavbou komunikace 1/12 mezi R1 a obci Uvaly.

i) Seznam pozemk a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)

Oba dva nové stozary budou postaveny na parcele €. 1600/4 v katastralnim uUzemi Dubel
spadajicim pod obec Praha.

Cislo LV: 1097

Vyméra (m°): 114306

Druh pozemku: orna puda
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Vlastnickeé pravo: HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
Praha 1

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jednd se 0 zménu stavajici stavby vedeni 220 kV V208.

b) Uéel uzivani stavby

Vedeni 220 kV V208 je soudasti prenosové soustavy CR propojujici transformovnu Cechy Stied
s transformovnou Milin.

¢) Trvala nebo do¢asna stavba

Pfelozka nadzemniho vedeni 220 kV je trvalou stavbou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavajici i pfelozena stavba nadzemniho vedeni 220 kV je chranéna pouze podle zak.¢. 458/2000
Sb. (energeticky zakon), § 46 svym ochrannym pasmem, a to 15 m od krajniho vodi¢e na kazdou
stranu vedeni.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Prelozka stavajiciho nadzemniho vedeni 220 kV splfiuje pozadavky uvedené ve vyhlasce ¢.
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, zejména z hlediska mechanické odolnosti a
stability podle § 9, pozarni bezpeénosti, ochrany zdravi osob a zvifat podle § 10, ochrany proti
hluku a vibracim podle § 14 a bezpec¢nosti provozu na pozemnich komunikacich a drahach podle §
15 odst. 3.

Po provedeni hydrogeologického prizkumu bude navrzeno zalozeni stavby zplsobem
odpovidajicim zakladovym pomérim splfiujici pozadavky dané normovymi hodnotami a takovym
zpusobem, aby nebyla ohroZena stabilita jinych staveb v souladu s ustanovenimi § 18. Tyto
pozadavky bude stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a pusobeni bézné predvidatelnych vlivd po
dobu planované zivotnosti stavby.

f) Udaje o spInéni pozadavk(l dotéenych organii a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
Nebylo souc&asti praci.

g) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Pro stavbu nebyla vydana zadna vyjimka a nebylo vyuzito Zzadného ulevového feseni.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell/pracovnikii apod.)

Celkova délka useku, kde bude zasazeno do vedeni &inni 1051,9 m. Vlastni zmény budou
probihat ve stavajicim rozpéti 219 — 220, které ma délku 347,7. Délka zménéného useku je 317,7
m. Budou vystaveny dva nosné stozary typové fady Portal. Plocha zakladu jednoho stozaru je
14,3 m® a celkova plocha zaboru zemédélské pudy je 28,6 m?.

Na vedeni budou pouZity fazové vodie — hlinikova lana s ocelovou dusi typu 3x1x362-AL1/59-
ST1A. Zemnici lana budou 2 x SSC 70 ST IV.

Zakladni udaje o stoZarovych mistech a o stoZzarech jsou uvedeny v pfilozené tabulce — Pfiloha A.1
Soupis stozarovych mist s uvedenim zakladnich parametra. V této tabulce jsou uvedeny i udaje o
plochach jednotlivych stoZarovych mist.

Dokon¢ena stavba vedeni 220 kV nebude sama o sobé vyzadovat trvalé pracovniky, bude
spravovana jako ostatni vedeni 220 kV podle potfeby a provozniho fadu pracovniky provozovatele
pfenosové soustavy.
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i) Zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi apod.)

Dokoncena stavba vedeni 220 kV nebude mit naroky na dodavky energii, tepla ani vody. Nebude

produkovat splaskové ani destové vody, emise ani jakékoliv odpady.

Ani pro vystavbu vedeni nebude tieba zajiStovat vodu ani energii, nebot beton pro zaklady novych
stozar(i bude navazen domichavaci od mistnich betonarek a tazeni vodic¢l a vystavba stozar(

vedeni se bude provadét obvyklymi specialnimi mobilnimi mechanismy.

j) Zakladni predpoklady vystavby (Easové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)

Pfedpokladané zahajeni stavby: rok 2020
Pfedpokladana doba vystavby: nebude trvat déle nez 1 rok

k) orienta¢ni naklady stavby
7 mil. K&

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 401 Uprava vedeni VVN 220 kV (V208) v km 0,71

Prilohy:
Pfiloha A.1 Soupis stozarovych mist




A.1 - Soupis novnch stozarovych mist

s 00 e A.1. SOUPIS NOVYCH STOZAROVYCH MiST A MAXIMALNi ROZMERY STOZARU ~ [o=de: | SET16018
Objednatel: Zak. €. obj.: S-16-001
PUDIS a.s. Zak &. ET: 1783
OM gx OM Stavba: Zpracoval: Krba
& 1112 Béchovice - Uvaly Datum: 2015-12-22
SO 401 Uprava vedeni VVN 220 kV (V208) v km 0,71 Pocet listd: 1
Souradnice stfedu stoz. mista (S-JTSK) Udaje o stozaru - maximalni rozméry
Ozn. ¢ . . i Plocha zakladu z
stozaru Y X iz Typ Vyska nad Rozméry nadzemni (tidaj v celych Poznamka
terénem (m) casti zakladu (m) m?)
219 -729 862,79 -1 046 371,76 - N+14 0,00 1,50 x 1,50 6 portal
220 -729 743,15 -1046 077,41 - N+14 0,00 1,50 x 1,50 6 portal
1/1



