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D.4.4 Slaboprouda zarizeni
Pfedmétem této €asti PD ve stupni DUR jsou:

a) Prelozky stavajicich kabelovych vedeni sdélovacich dalkovych a mistnich, optickych a
metalickych (vyvolané stavbou silnice 1/12 a souvisejicich komunikaci) téchto spravcu:

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)
- T-Mobile Czech Republic a.s.

Pro prelozky kabelovych vedeni budou pouzity kabely stejného typu a profilu jako
kabely stavajici. Prelozky dalkovych kabell a optickych kabeld budou zacinat a koncit
v nejblizSi stavajici spojce. Optické kabely budou zafouknuty do ochranné trubky HDPE4O0.
Kabely dalkové (DK) budou ulozeny v ryze o Sifce 0,35m a hloubce 0,70m v chodniku a
volném terénu, pfi pfechodu vozovky (rychlostni komunikace) v ryze o Sifce 0,50m a hloubce
1,40m. Kabely dalkové optické (DOK) budou ulozeny v ryze o Sifce 0,35m a hloubce 1,10m
v chodniku a volném terénu, pfi pfechodu vozovky (rychlostni komunikace) v ryze o Sifce
0,50m a hloubce 1,40m. Kabely mistni (MK) budou uloZeny v ryze o Sifce 0,35m a hloubce
0,70m v chodniku a volném terénu, pfi pfechodu vozovky (rychlostni komunikace) v ryze o
Sifce 0,50m a hloubce 1,40m. Kabely mistni optické (MOK) budou ulozeny v ryze o Sifce
0,35m a hloubce 0,70m v chodniku a volném terénu, pfi pfechodu vozovky (rychlostni
komunikace) v ryze o Sifce 0,50m a hloubce 1,40m. P¥i kfizeni komunikace budou kabely
ulozeny do obetonovanych chranicek a budou pfipolozeny rezervni chranicky.



SO rada 450-459 Prelozky dalkovych optickych a metalickych kabelt

SO 450 Prelozka DK CETIN v km 3,37

V zapadnim soubéhu s polni cestou Blatov-Kolodéje vede kabel DK34 (DCKQYPY 4
XV 0,9 + 26 DM 1,3 a DCKQYPY 4 XV 0,9). Vystavbou mimourovriové kfizovatky navrzené
silnice 1/12 s polni cestou dojde ke kolizi s kabelem DK34. Kabel bude pfelozen mimo téleso
pfestavéné polni cesty (v iuseku mezi nejblizSima dvéma spojkama - u kabelu DK34 spojky
3905 a 3907). Délka prelozky kabelu je 480m.

SO 451 Pielozka DK CETIN v km 5,12

V zapadnim soubé&hu s komunikaci 111/33313 mezi méstskou &asti Ujezd nad Lesy a
obci Sibfina vede kabel DK63. Vystavbou mimouroviiové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se
silnici 111/33313 dojde ke kolizi s kabelem DK63. Kabel bude pfelozen mimo téleso
prestavéné silnice 111/33313 (v Useku mezi nejblizS§ima dvéma spojkama - u kabelu DK63
spojky 01P a 12/4). Délka prelozky kabelu je 884m.

SO 452 Prelozka DOK a DK CETIN v km 8,20

V zapadnim soub&hu s komunikaci 111/01215 mezi obcema Uvaly a Dobrogovice vede
kabel DK63, optotrubka HDPE40 O s DOK176 (SAMSUNG 48 vl. + 1P Cu) a rezervni
optotrubka HDPE40 C. Vystavbou mimouroviiové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se silnici
[11/01215 dojde ke kolizi s kabelem DK63 a optrubkama. Kabel DK63 bude pfelozen mimo
DK63 spojky 03/6 a 04/2). Délka prelozky kabelu je 905m. Optotrubky a DOK176 budou
prelozeny mimo téleso prestavéné silnice 111/01215. Délka prelozky optotrubek je 421m.
DOK176 nachazejici se v optotrubce HDPE40 O bude nutné prelozit (nové zafouknout)

SO 453 Pielozka DOK a DK CETIN v km 12,14

V jiznim soubé&hu se stavajici silnici 1/12 vedou tfi stavajici kabely DK37 (DCKQYPY
4RP 1,3 + 12 DM 0,9), DK44 (DCKQYPY 44 DM 1,3 +32 DM 0,9) a DK45 (DCKQYPY 2 RP
1,3 + 38 DM 1,9 + 38 DM 0,9), dale optotrubka HDPE40 O s DOK176 (SAMSUNG 48 vl. +
1P Cu) a rezervni optotrubky HDPE40 C a HDPE40 H. Vystavbou mimouroviiové kfizovatky
navrzené silnice 1/12 s pGvodni silnici 1/12 dojde ke kolizi s kabelama DK37, DK44, DK45 a
optrubkama. Kabely DK37, DK44 a DK45 budou pfelozeny mimo prostor mimouroviové
kfizovatky (v useku mezi nejblizS§ima dvéma spojkama - u kabelu DK37 spojky 1306 a 1402,
u kabelu DK44 spojky 1307 a 1403, u kabelu DK45 spojky 1307 a 1403). Délka prelozky
kabell je 1066m. Optotrubky a DOK176 budou pfelozeny mimo prostor mimouroviiové
kiizovatky. Délka prelozky optotrubek je 741m. DOK176 nachazejici se v optotrubce
HDPE40 O bude nutné prelozit (nové zafouknout) v celém Useku mezi nejbliz§ima optickyma
spojkama OS09 Uvaly a 0S10 Hradesin (3026m).

SO 454 Pielozka DK CETIN v ulici Ceskobrodska

V jiznim soubé&hu s ulici Ceskobrodska vedou tfi stavajici kabely DK37 (DCKQYPY
4RP 1,3 + 12 DM 0,9), DK44 (DCKQYPY 44 DM 1,3 +32 DM 0,9) a DK45 (DCKQYPY 2 RP
1,3 + 38 DM 1,9 + 38 DM 0,9). PfeloZzena komunikace 111/0126 bude k Ceskobrodské ulici
pfipojena prostfednictvim noveé okruzni kfizovatky, ktera koliduje s vySe uvedenymi tfemi
kabely. V8echny tfi kabely budou pfelozeny mimo téleso okruzni kfizovatky (v useku mezi
nejbliz§ima dvéma spojkama - u kabelu DK37 spojky 807a a 901, u kabeld DK44 a DK45
spojky 900a a 902). Délka prelozky kabelu je 434m.



SO 455 Prelozka DK CETIN v ulici Novosibfinska

V jiznim soubé&hu s ulici Ceskobrodska vedou tfi stavajici kabely DK37 (DCKQYPY
4RP 1,3 + 12 DM 0,9), DK44 (DCKQYPY 44 DM 1,3 +32 DM 0,9) a DK45 (DCKQYPY 2 RP
1,3 + 38 DM 1,9 + 38 DM 0,9). RozSifena kfizovatka s komunikaci [11/01212 koliduje s vyse
uvedenymi kabely. V8echny tfi kabely budou pfelozeny mimo téleso rozSifené kfiZzovatky
(v useku mezi nejbliz§ima dvéma spojkama). Délka prelozky kabell je 242m.

SO rada 460-469 Prelozky mistnich optickych a metalickych kabela

SO 460 Prelozka MOK a MK CETIN v km 3,80

V zapadnim soubé&hu s komunikaci [11/33310 mezi méstskymi &astmi Ujezd nad Lesy
a Kolodéje vedou dva mistni kabely o profilu 1200zil, optotrubka HDPE40 Z&n s MOK182
(SAMSUNG 24 SM D) a rezervni optotrubky HDPE40 Z¢&v, HDPE40 Zm, HDPE40 Zz.
Vystavbou mimourovnové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se silnici 111/33310 dojde ke kolizi
s kabelama a optotrubkama. Kabely a optotrubky budou pfeloZzeny mimo téleso pfestavéné
silnice 111/33310 v celém Useku upravované silnice. Délka prelozky kabelll a optotrubek je
480m. MOK182 nachazejici se v optotrubce HDPE40 Z&n bude nutné prelozit (nové
zafouknout) v celém Useku mezi nejblizSima optickyma spojkama (cca 2650m).

SO 461 Prelozka MOK a MK CETIN v km 5,12

V zapadnim soubé&hu s komunikaci 111/33313 mezi méstskou &asti Ujezd nad Lesy a
obci Sibfina vedou dva mistni kabely o profilu 1200zil a rezervni optotrubky HDPE40 Zm,
HDPE40 Zz. Vystavbou mimouroviiové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se silnici 111/33313
dojde ke kolizi s kabelama a optotrubkama. Kabely a optotrubky budou pfelozeny mimo
téleso prestavéné silnice 111/33313 v celém Useku upravované silnice. Délka prelozky kabell
a optotrubek je 718m.

SO 462 Pielozka MOK a MK CETIN v km 8,20

V zapadnim i vychodnim soub&hu s komunikaci 11/01215 mezi obcema Uvaly a
DobroCovice vedou v nékolika trasach mistni kabely o profilu 400zil, 200(-20)zil, 40zil,
optotrubka HDPE40 Z s MOK182 (SAMSUNG 24 SM D) a rezervni optotrubky HDPE40 Z,
HDPE40 Zb, HDPE40 Z¢. Vystavbou mimouroviiové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se
silnici 111/01215 dojde ke kolizi s kabelama a optotrubkama. Kabely a optotrubky budou
prelozeny mimo téleso prestavéné silnice I11/01215 v témér celém Useku upravované silnice.
Délka prelozky kabell a optotrubek je 438m. MOK182 nachazejici se v optotrubce HDPE40

spojkama (cca 3000m).

SO 463 Prelozka MOK a MK CETIN v km 10,16

V zapadnim i vychodnim soub&hu s komunikaci 11/101 mezi obcema Uvaly a Skvorec
vedou v nékolika trasach mistni kabely o profilu 600zil, 600(-200)zil, optotrubka HDPE40 Zb
s MOK195.485 (SAMSUNG 24 vl. +1P Cu) a rezervni optotrubka HDPE40 Z¢&n. Vystavbou
mimourovinové kfizovatky navrZzené silnice 1/12 se silnici 11/101 dojde ke kolizi s kabelama a
optotrubkama. Kabely a optotrubky budou pfelozeny mimo téleso prestavéné silnice 11/101
vcelém useku upravované silnice. Délka prelozky kabeld a optotrubek je 812m.
MOK195.485 nachazejici se v optotrubce HDPE40 Zb bude nutné prelozit (nové zafouknout)

sv v



SO 464 Prelozka SOK CETIN v ulici Na Ladech

V prostoru rozSifovaného oblouku ulice Na Ladech a v prostoru rozSifované
kfizovatky této ulice s lesni cestou vede optotrubka HDPE40 Z&v se SOK &. 254 SU Ujezd
nad Lesy — SU Uvaly (SAMSUNG 24 vl.) a rezervni optotrubka HDPE40 Z&n. Roz$ifenim
ulice a kfizovatky dojde ke kolizi s optotrubkama. Optotrubky budou prelozeny mimo téleso
prestavéné ulice Na Ladech. Ulici Novosibfinska kfizi stavajici optotrubky HDPE40 vedené
do telekomunikaéni véze. RozSifena kfizovatka s komunikaci 111/01212 koliduje s vySe
uvedenyma optotrubkama, které budou prelozeny mimo téleso rozSifené kfizovatky.

Délka prelozky optotrubek je 107m. MOK nachazejici se v optotrubce HDPE40 Z¢&v
bude nutné prelozit (nové zafouknout) v celém Useku mezi nejbliz§ima optickyma spojkama
(cca 3000m).

SO 465 Prelozka OK T-Mobile v km 3,80

V zapadnim soubé&hu s komunikaci 11/33310 mezi mé&stskymi &astmi Ujezd nad Lesy
a Kolodéje vede opticka trasa T-Mobile z Ujezdu nad Lesy do Kolodé&ji. Vystavbou
mimouroviiové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se silnici I11/33310 dojde ke kolizi s vyse
uvedenou optickou trasou. Optotrubky HDPE40 budou pfelozeny mimo téleso prestavéné
silnice 111/33310 v celém rozsahu upravy silnice. Délka pfelozky optotrubek je 484m. Optické
kabely nachazejici se v optotrubkach bude nutné prelozit (nové zafouknout) v celém Useku
mezi nejblizSima optickyma spojkama (cca 2000m).

SO 466 Prelozka OK T-Mobile v ulici Ceskobrodska

V severnim soubéhu s ulici Ceskobrodska vede opticka trasa T-Mobile z B&chovic do
Ujezdu nad Lesy. Pfelozena komunikace 111/0126 bude k Ceskobrodské ulici pfipojena
prostfednictvim nové okruzni kfizovatky, ktera koliduje s vySe uvedenou optickou trasou.
Optotrubky HDPE40 budou pfelozeny mimo téleso okruzni kfizovatky. Délka prelozky
optotrubek je 88m. Optické kabely nachazejici se v optotrubkach bude nutné prelozit (nové
zafouknout) v celém Useku mezi nejbliz§ima optickyma spojkama (cca 2500m).



