Soufadnicovy systém JTSK

Vyskovy systém Bpv

Zhotovitel:

Spole&nost

SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017/

SUDOP PRAHA a.s.

VPU DECO PRAHA a.s.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Dopravoprojekt Brno a.s.
SUDOP EU a.s.

PUDIS a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.

Sprévce spolednosti / Zhotovitel &asti:

8B pupIs

projektova, prizkumna a konzulta¢ni s \X
0

tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 i

Vypracoval:

Michael BlaZek

HlavnT inZenyr projektu:
Ing. Tom&@§ Honc

Vyrobni Feditel:

Investor:

Reditelstvi silnic a ddlnic CR
Na Pankréci 546/56

Ing. Jan VIZek Praha 4
Odpovédny projektant: Reditel spolenosti: 140 00
Michael BlaZek Ing. Martin Hofler
Cislo zakdzky: Datum:
D-18-002 12/2018
Akce: M&ritko: Format:
|/12 Bé&chovice — Uvaly Bx M
Stupeni: . Souprava:
DUR
Prfloha: Cislo prlohy:
Technickd zprava
Silnoproudd zafizent 01



AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
Ředitel společnosti:

AutoCAD SHX Text
Číslo zakázky:

AutoCAD SHX Text
Odpovědný projektant:

AutoCAD SHX Text
Hlavní inženýr projektu:

AutoCAD SHX Text
Výrobní ředitel:

AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Souprava:

AutoCAD SHX Text
Investor:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
DÚR

AutoCAD SHX Text
8x A4

AutoCAD SHX Text
12/2018

AutoCAD SHX Text
Silnoproudá zařízení

AutoCAD SHX Text
Technická zpráva

AutoCAD SHX Text
I/12 Běchovice - Úvaly

AutoCAD SHX Text
D-18-002

AutoCAD SHX Text
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 Praha 4 140 00

AutoCAD SHX Text
Ing. Martin Höfler

AutoCAD SHX Text
Ing. Jan Vlček

AutoCAD SHX Text
Ing. Tomáš Honc

AutoCAD SHX Text
Michael Blažek

AutoCAD SHX Text
Michael Blažek

AutoCAD SHX Text
Správce společnosti / Zhotovitel části:

AutoCAD SHX Text
Zhotovitel:

AutoCAD SHX Text
Výškový systém Bpv

AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém JTSK

AutoCAD SHX Text
SUDOP PRAHA a.s.

AutoCAD SHX Text
Společnost

AutoCAD SHX Text
VPÚ DECO PRAHA a.s.

AutoCAD SHX Text
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

AutoCAD SHX Text
Dopravoprojekt Brno a.s.

AutoCAD SHX Text
SUDOP EU a.s.

AutoCAD SHX Text
PUDIS a.s.

AutoCAD SHX Text
METROPROJEKT Praha a.s.

AutoCAD SHX Text
SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017


D.4.3 Silnoprouda zarizeni
Pfedmétem této €asti PD ve stupni DUR jsou:

a) Prelozky a upravy stavajicich venkovnich a kabelovych vedeni 22kV, 1kV a vefejného
osvétleni (vyvolané stavbou silnice 1/12 a souvisejicich komunikaci) téchto spravcu:

- PREdistribuce, a.s.

- CEZ Distribuce, a.s.

- Technologie Hlavniho mésta Prahy a.s.
- Obec Kvétnice

b) Nové vefejné osvétleni (silnice 1/12 a souvisejicich komunikaci) téchto spravcu:

- REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR
- Obec Kvétnice

c) Nové pripojky elektrické energie (pro systém SOS-DIS silnice 1/12) téchto spravcu:
- REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Pro pfelozky a upravy venkovnich vedeni budou pouzity vodiCe stejného typu a
prifezu jako stavajici, stozary budou ocelové prihradové nebo betonové, vySka vedeni nad
komunikacemi bude min. 7m.

Pro pfelozky kabelovych vedeni budou pouZity vyhradné celoplastové kabely typu a
prifezu uréeného spravcem. Prelozky budou zacinat a koncit v nejblizSi stavajici spojce,
pokud je do vzdalenosti 50m, jinak budou vlozeny spojky nové. Kabely 22kV budou ulozeny
vryze o Sifce 0,5m a hloubce 1,2m v chodniku, volném terénu i pfi pfechodu vozovky.
Kabely 1kV budou uloZeny v ryze o Sifce 0,35m a hloubce 0,60m v chodniku a volném
terénu, pfi pfechodu vozovky v ryze o Sifce 0,50m a hloubce 1,20m. P¥i kfizeni komunikace
budou kabely uloZzeny do obetonovanych chrani¢ek a budou pfipolozeny rezervni chranicky.

Pro nova kabelova vedeni budou pouZity vyhradné celoplastové kabely typu a
prifezu uréeného projektem. Stozary verejného osvétleni budou ocelové trubkové potfebné
vySky dle charakteru osvétlované komunikace, osazené vyloznikem a vybojkovych svitidlem,
pfipadné pouze svitidlem bez vylozniku. Kabely 1kV a VO budou uloZeny v ryze o Sifce
0,35m a hloubce 0,60m v chodniku a volném terénu, pfi pfechodu vozovky v ryze o Sifce
0,50m a hloubce 1,20m. P¥i kfizeni komunikace budou kabely ulozeny do obetonovanych
chraniek a budou pfipolozeny rezervni chranicky.



SO rada 410-429 Prelozky vedeni 22kV

SO 410 Uprava venkovniho vedeni 2x22kV v km 2,17

V km 2,17 kfizi navrhovana komunikace 1/12 stavajici venkovni vedeni 2x22kV.
Komunikace je vedena v zafezu. V kfizovatkovém poli mezi podpérnymi body ¢&. 1289 a €.
1290 budou vyménény zavésy vedeni za dvojité a bude provedena kontrola a pfipadna
vymeéna vodi¢l. Délka upravy vedeni je 158m.

SO 411 Prelozka venkovniho vedeni 2x22kV v km 3,68-4,13

V km 3,68-4,13 navrhovana komunikace 1/12 dvakrat kfizi stavajici venkovni vedeni
2x22kV. Venkovni vedeni bude pfelozeno do nové trasy tak, aby nekfiZilo navrhovanou
komunikaci. Pfelozka bude provedena v rozsahu mezi pifelozenymi podpé&rnymi body €. 161,
€. 1438, €. 2397, &. 1439 a &. 1440. V kfizovatkovém poli mezi novymi podpérnymi body &.
161 a €. 1438 budou osazeny dvojité zavésy vedeni. Kfizované komunikace vétev A a vétev
B jsou v zafezu, silnice 111/33310 zustava v urovni stavajiciho terénu. Délka preloZzky vedeni
je 441m, pocet novych podpérnych mist je 5ks.

SO 412 Uprava venkovniho vedeni 22 kV v km 4,55

V km 4,55 kfizi navrhovana komunikace 1/12 stavajici venkovni vedeni 1x22kV.
Komunikace je vedena v zafezu. V kfizovatkovém poli mezi podpérnymi body &. 1442 a ¢.
2405 budou vyménény zavésy vedeni za dvojité a bude provedena kontrola a pfipadna
vyména vodicl. Mezilehly podpérny bod €. 2404 kolidujici s novou komunikaci bude zrusen.
Délka upravy vedeni je 128m.

S0413 Prelozka venkovniho vedeni 2x22 kV v km 5,02-5,35

V km 5,02-5,35 navrhovana mimourovriova kfizovatka komunikace 1/12 s komunikaci
111/33313 koliduje se stavajicim venkovnim vedenim 2x22kV, které se v tomto misté vétvi do
dvou samostatnych vedeni 1x22kV. Venkovni vedeni bude pfeloZzeno do nové trasy tak, aby
nekolidovalo s navrzenou MUK. Pielozka bude provedena v rozsahu mezi prelozenymi, resp.
nové vloZzenymi podpérnymi body &. 1444A, €. 1445, €. 4037, &. 2471 a &. 4766, dale mezi €.
1445, €. 2474, €. 2474A, C. 2475, €. 2475A na hranici hl. m. Prahy, dale propojka vedeni
mezi podpérnymi body €. 4037, & 4070 a & 2474. V kfizovatkovém poli mezi novymi
podpérnymi body €. 1444A a &. 1445, resp. €. 2474 a &. 2475, resp. €. 2475 a podpérnym
bodem na hranici hl. m. Prahy budou osazeny dvojité zavésy vedeni. Kfizované komunikace
1/12, vétev A, vétev B, vétev C, vétev D jsou v zarezu, silnice 111/33313 je na nizkém nasypu.
Délka preloZky vedeni je 623m, pocCet novych podpérnych mist je 10ks.

Na pfelozeny podpérny bod na hranici hl. m. Prahy bude nové pfepojen pfelozeny
podzemni kabel 22kV vedouci do obce Sibfina. Délka pfelozky podzemniho vedeni je 57m.

SO 414 Prelozka venkovniho vedeni 22kV v km 8,00-8,21

V km 8,00-8,21 navrhovana komunikace 1/12 Sikmo kFizi stavajici venkovni vedeni
22kV. Venkovni vedeni bude pfelozeno do nové trasy tak, aby kfiZzeni bylo pfiblizné kolme.
Pfelozka bude provedena vrozsahu mezi Ctyfmi prelozenymi, resp. nové vlozenymi
podpérnymi body. V kfizovatkovych polich nad silnici I/12 a silnici 111/01215 budou osazeny
dvojité zavésy vedeni. Kfizovana silnice 1/12 je v zafezu, silnice 111/01215 je na nizkém
nasypu. Délka pfeloZky vedeni je 316m, pocet novych podpérnych mist je 4ks.



SO 415 Prelozka venkovniho vedeni 22kV v km 10,93-11,07

V km 10,93-11,07 navrhovana komunikace 1/12 Sikmo kFizi stavajici venkovni vedeni
22kV, dale se pod vedenim nachazi stavajici komunikace 111/10168, ktera bude nové vedena
ve vySSi niveleté a nové navrzeny mostni objekt a protihlukové zemni valy. Venkovni vedeni
bude jiz pfed stavbou silnice 1/12 v €asti trasy pfelozeno do zemé v ramci akce ,Obytny
soubor — Uvaly Hostin“. V ramci stavby silnice 1/12 bude provedena prelozka navazného
useku venkovniho vedeni v rozsahu od podpé&rného mista s US_PY_127 do trafostanice u
nové Skoly postavené vramci obytného souboru. Pfelozka bude provedena dvéma
kabelama 22kV typu AXEKVCEY 3x1x120 ulozenyma v zemi, podpérné misto s US_PY_127
bude vyménéno za nové a osazeno vyzbroji pro pfechod z venkovniho vedeni na kabelové.
Nova kabelova trasa respektuje budouci vyuZiti Uzemi navrzené uzemnim planem mésta
Uvaly. Délka pieloZzené podzemni kabelové trasy je 532m, podet novych podpé&rnych mist je
1ks.

SO 416 Uprava venkovniho vedeni 2x22 kV v km 11,77

V km 11,77 kfizi navrhovana komunikace 1/12 a vétev C stavajici venkovni vedeni
2x22kV. Komunikace jsou vedeny v mélkém odfezu. Bude preloZen jeden podpérny bod
severnim smérem mimo téleso komunikaci. V kfizovatkovém poli budou osazeny dvojité
zavésy vedeni a nové vodice. Délka upravy vedeni je 115m, pocet novych podpérnych mist
je 1ks.

SO 417 Uprava venkovniho vedeni 22 kV v km 12,55

Vkm 12,55 kfizi navrhovana komunikace 1/12 stavajici venkovni vedeni 22kV.
Z komunikace je nové navrzen sjezd na zemédélské pozemky a odvodhovaci pfikopy, které
koliduji s podpérnymi body vedeni. Budou pfeloZzeny dva podpérné body mimo téleso
komunikaci a pfikopl. V kfizovatkovém poli budou osazeny dvojité zavésy vedeni a nové
vodice. Délka upravy vedeni je 49m, pocCet novych podpérnych mist je 2ks.

SO 418 Prelozka kabelti 22kV a SDK v ulici Ceskobrodska

V severnim soubé&hu s ulici Ceskobrodska vedou dva stavajici kabely 22kV typu
AXEKVCEY 3x1x240 a jeden stavajici kabel SDK typu TCEKEZY 24x2x1,0 z TR Béchovice
do Ujezdu nad Lesy. Prelozena komunikace 111/0126 bude k Ceskobrodské ulici pfipojena
prostfednictvim nové okruzni kfizovatky, ktera koliduje s vySe uvedenymi tfemi kabely. Oba
kabely 22kV a kabel SDK budou pfeloZzeny mimo téleso okruzni kfizovatky. Délka prelozky
kabell je 44m.

S0419 Prelozka kabelu 22 kV v km 3,80

V zapadnim soubé&hu s komunikaci 11/33310 mezi mé&stskymi &astmi Ujezd nad Lesy
a Kolodéje vede kabel 22kV typu AXEKVCEY 3x1x120 z TS 144 do TS 620. Vystavbou
mimouroviiové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se silnici 111/33310 dojde ke kolizi s kabelem
22kV. Kabel bude pfelozen mimo téleso prestavéné silnice 111/33310 v rozsahu od TS 144 az
k novému spojkovisti na konci upravy silnice 111/33310 u Kolodéji, novy kabel bude typu
AXEKVCEY 3x1x240. Délka prelozky kabelu je 457m.

SO 420 Prelozka kabelli 22 kV v km 6,81

V soubéhu s komunikaci [11/01212 v obci Kvétnice vedou kabely 22kV typu AXEKCEY
3x1x120 z TS PY_6607 pfes TS PY_0297 pfes TS PY_6841 do ul. Na Ladech a zTS
PY_0224 do ul. Do Prihonu. Vystavbou mimourovriové kfizovatky navrzené silnice 1/12 se
silnici 111/01212 dojde ke kolizi s kabely 22kV. Kabely budou pfelozeny mimo téleso
prestavéné silnice 111/01212 (do vychodniho soubéhu s komunikaci). Nové kabely budou typu
AXEKCEY 3x1x120. Délka prelozky kabell je 604m.



SO 421 Pielozka kabelu 22kV v ulici Novosibfrinska

Ulici Novosibfinska kFizi stavajici kabel 22kV typu AXEKVCEY 3x1x120 z trafostanice
v ulici Machovicka TS 4286 do trafostanice v ulici Novosibfinska TS 4270 (telekomunikacni
véz). RozSifena kfizovatka s komunikaci 111/01212 koliduje s vySe uvedenym kabelem. Kabel
22kV bude prelozen mimo téleso rozsSifené kfizovatky. Délka prelozky kabelu je 57m.

SO 422 Prelozka kabelu 22 kV v km 0,33

V zapadnim soubé&hu s komunikaci Ke Kfizkdm mezi méstskymi ¢astmi Béchovice a
Dube€ se planuje v ramci stavby ,Propojeni Dubeé-Béchovice kVN® pokladka kabelu 22kV
typu AXEKVCEY 3x1x240 z TS 146 do TS 8612. Vystavbou mimouroviiového kfizeni
navrzené silnice 1/12 s komunikaci Ke Kfizkam dojde ke kolizi s kabelem 22kV. Kabel bude
prelozen mimo téleso komunikace Ke KFizkam v rozsahu celé délky stavebnich uprav této
komunikace, novy kabel bude typu AXEKVCEY 3x1x240. Délka prelozky kabelu je 699m.

SO rada 430-449 Prelozky a nova vedeni 1kV, VO, napajeci vedeni

SO 430 Veiejné osvétleni silnice 1/12 v km 0,00-0,25

V ramci tohoto stavebniho objektu bude zfizeno vefejné osvétleni nové komunikace
I/12 v useku bezprostfedné pfilehlém k mimouroviiové kfizovatce s Prazskym okruhem.
Nové VO bude tvofeno novymi SM1 — SM10 napajenymi pribézné smyckovanym novym
kabelem CYKY 4-Jx25 napojenym na rozvod VO zfizeny v ramci stavby ,DO-Usek 511-
Béchovice-D1 SO 434.2 Osvétleni kfizovatka Dube&-Stérboholska-RSD*“. Nové stoZary o
vySce 14m ve vetknutém provedeni budou osazeny ve vzdalenosti 2m od hrany komunikace
(za pfikopem), s rozteCi cca 50m. Stozary budou osazeny vylozniky o délce 2m, svitidly LED
stejného provedeni jako na navazujici stavbé DO o pfikonu 99W (SM1-SM4) a 71W (SM5-
SM10) a stozarovymi svorkovnicemi. Délka nového rozvodu VO je 484m, pocet novych
svételnych mist je 10ks.

Vefejné osvétleni je navrzeno dle CSN EN 13201-2 a 4. Na komunikaci 1/12 je v nové
navrzeném stavu zfizeno adaptacni pasmo odvozené z tfidy osvétleni ME3a navazujici ¢asti
komunikace v sousedni stavbé.

Normové hodnoty tfida ME3a

Lave (Cd/m2) Uo (%) U/ (%) Tl (%)
Navazujici ¢ast komunikace 1,0 40,0 70,0 15,0
Adaptacni pasmo 100m (km 0,00-0,10) 0,5 40,0 70,0 15,0
Adaptacni pasmo 150m (km 0,10-0,25) 0,3 40,0 70,0 15,0

Lave  prdmérna hodnota jasu (min.)

Uo celkova rovnomérnost jasu (min.)
U podélna rovhomérnost (min.)

T oslnéni zavojové (max.)

Vefejné osvétleni komunikace 1/12 je napajeno ze zapinaciho mista zfizeného
v ramci stavby ,DO-usek 511-Béchovice-D1¢, vystavbou nové Casti VO dojde k navysSeni
pfikonu osvétlovaci soustavy o 0,82kW.



SO 431.1 Prelozka VO silnice 111/33310 - provizorni

Na zapadni stran& komunikace 111/33310 mezi méstskymi &astmi Ujezd nad Lesy a
Kolodéje se nachazi stavajici vefejné osvétleni této komunikace. Vystavbou mimouroviiové
kiizovatky navrzené silnice 1/12 se silnici 111/33310 dojde ke kolizi se zafizenim VO. V ramci
tohoto stavebniho objektu bude provedeno provizorni propojeni stavajicich SM912602 —
SM912590 novym kabelem CYKY 4-Jx16 vedenym v zapadnim soubé&hu s komunikaci
11/33310 ve spolecné (sdruzené) trase s kabely piekladanymi v ramci jinych stavebnich
objektd. Stavajici ovladaci kabel (ze sméru od Kolodg&ji) bude zkracen a ukoncéen
v SM912602. Nasledné bude provedena demontaz stavajicich svételnych mist SM918627,
SM912601, SM918621, SM912600, SM912599, SM912598, SM 912597, SM912596,
SM912595, SM912594, SM912593, SM912592, SM912591 vcCetné kabelového rozvodu
k sousednim ponechavanym SM912602 a SM912590. Délka provizorni pfelozky je 485m.

SO 431.2 Prelozka VO silnice 111/33310 - definitivni

V ramci tohoto stavebniho objektu bude zfizeno definitivni vefejné osvétleni upravené
komunikace 111/33310 mezi méstskymi &astmi Ujezd nad Lesy a Kolod&je mezi stavajicimi
SM912602 — SM912590. Nové VO bude tvofeno novymi SM1 — SM12 napajenymi prabézné
smyckovanym novym kabelem CYKY 4-Jx16 zapojenym mezi stavajici SM912602 -
SM912590. Nové stozary o vySce 10m ve vetknutém provedeni budou osazeny ve
vzdalenosti 0,8m od hrany komunikace, s rozteci cca 35,3m. Vyjimku tvofi dva stozary na
mosté pres silnici 1/12, které budou v pfirubovém provedeni a budou osazeny do pfiruby
v pfedstihu zabetonované do fimsy mostu. Stozary budou osazeny vybojkovymi svitidly o
pfikonu 70W a stozarovymi svorkovnicemi. Stavajici provizorni kabel zfizeny v ramci SO
431.1 bude nasledné odpojen. Délka definitivni pfelozky je 474m, pocet novych svételnych
mist je 12ks.

Vefejné osvétleni je navrzeno dle CSN EN 13201-2 a 4, Smérnice SM 23 a dle
zvyklosti spravce VO. Komunikace 111/33310 (ulice V lipach) je ve stavajicim i nové
navrzeném stavu osvétlena na tfidu osvétleni MES5.

Normové hodnoty trida MES

Lave (Cd/mz) Uo (%) U/ (%) 7-/ (%)
0,5 35,0 40,0 15,0

Lave  prdmérna hodnota jasu (min.)

Uo celkova rovnomérnost jasu (min.)
U podélna rovhomérnost (min.)

T oslnéni zavojové (max.)

Verejné osvétleni komunikace 111/33310 (ulice V lipach) je napajeno ze stavajiciho ZM
914, upravou VO dojde k nepatrnému navyseni pfikonu osvétlovaci soustavy o 0,19kW.



SO 432 Verejné osvétleni silnice 111/01212

Vramci tohoto stavebniho objektu bude zfizeno vefejné osvétleni upravené
komunikace 111/01212 v obci Kvétnice. Nové VO bude tvofeno novymi SM1 — SM34
napajenymi prubézné smyckovanym novym kabelem CYKY 4-Jx16 napojenym na stavajici
rozvody VO v obci. Nové stoZary o vySce 8m ve vetknutém provedeni budou osazeny ve
vzdalenosti cca 2,5m od hrany komunikace (za chodnikem), s rozte¢i cca 32,5m. Vyjimku
tvofi dva stozary na mosté pies silnici 1/12, které budou v pfirubovém provedeni a budou
osazeny do pfiruby v pfedstihu zabetonované do fimsy mostu. Stozary budou osazeny
vybojkovymi svitidly o pfikonu 70W a stozarovymi svorkovnicemi. Budou demontovana 4
puvodni svételna mista. Délka nového rozvodu VO je 1217m, pocet novych svételnych mist
je 34ks.

Vefejné osvétleni je navrzeno dle CSN EN 13201-2 a 4. Komunikace 111/01212 je v
nové navrzeném stavu osvétlena na tfidu osvétleni MES.

Normové hodnoty tfida MES

Lave (Cd/m2) U (%) U (%) T (%)
0,5 35,0 40,0 15,0

Lave  prumérna hodnota jasu (min.)

Uo celkovéa rovnomérnost jasu (min.)

U podélna rovnomérnost (min.)

T oslnéni zavojové (max.)

Vefejné osvétleni komunikace 111/01212 je napajeno ze stavajicich zapinacich mist
v obci Kvétnice, vystavbou nové &asti VO dojde k navySeni pfikonu osvétlovaci soustavy o
2,38kW.

SO 433 Prelozka kabelti 1kV v km 6,81

V soubéhu s komunikaci 111/01212 v obci Kvétnice se pfipravuje vramci akce
,vodovod Kvétnice* pokladka kabeld 1kV propojujicich vodarenské objekty umisténé
severné a jizné od navrhované MUK Kvétnice. Vystavbou mimouroviiové kfizovatky
navrzené silnice 1/12 se silnici 111/01212 dojde ke kolizi s kabely 1kV. Kabely budou pfelozeny
mimo téleso prestavéné silnice 111/01212 (do vychodniho soubé&hu s komunikaci). Nové
kabely budou stejného typu jako stavajici. Délka prelozky kabell je 626m.

SO 434 Pirelozka verejného osvétleni silnice 111/33313

V ramci tohoto stavebniho objektu bude prelozeno zafizeni vefejného osvétleni
upravené komunikace 111/33313 mezi méstskou &asti Ujezd nad Lesy a obci Sibfina mezi
stavajicimi SM913832 — SM913833, kde dochazi k rozSifeni a prohloubeni odvodriovaciho
pfikopu. SM913833 bude pFelozeno do nové zfizeného stozarového zakladu respektujiciho
upraveny pfikop. Poloha svételného mista vuci osvétlované komunikaci zlGstane pfiblizné
zachovana. Prelozené SM913833 bude propojeno novym kabelem CYKY 4-Jx16 se
stavajicim sousednim SM913832.

Bude prelozeno 1 svételné misto. Délka prelozeného rozvodu VO je 32m. Svételné-
technické parametry osvétlovaci soustavy se prelozkou nezméni.

SO rada 490 Pripojky vedeni 1kV pro systém SOS-DIS

S0 490.1 Pripojka 1kV pro systém SOS-DIS v km 3,80

Pro zajisténi napajeni navrzeného systému SOS-DIS silnice 1/12 bude z trafostanice
TS 144 nachazejici se severné od MUK Kolodé&je pfiveden do jihozapadniho kvadrantu MUK
k polni cesté odbocujici z komunikace 111/33310 kabel 1kV typu CYKY 4-Jx25. Kabel bude
veden v zapadnim soubé&hu s komunikaci 111/33310 ve spoleCné (sdruzené) trase s kabely
pfekladanymi v ramci jinych stavebnich objektd. PFipojka je dimenzovana na odbér do 50A
(cca 35kW) pfi ubytku napéti do 5%. Délka pfipojky je 240m.



S0 490.2 Pripojka 1kV pro systém SOS-DIS v km 10,16

Pro zajisténi napajeni navrzeného systému SOS-DIS silnice 1/12 bude z trafostanice
(zfizené vramci investiéni akce CEZ ¢&. 4120737678) nachazejici se severné od MUK
Skvorec pfiveden do jihovychodniho kvadrantu MUK kabel 1kV typu CYKY 4-Jx25. Kabel
bude veden v soubéhu s komunikaci [I/101 ve spoleCné (sdruzené) trase s kabely
prekladanymi v ramci jinych stavebnich objektl. Pripojka je dimenzovana na odbér do 25A
(cca 17kW) pfi ubytku napéti do 5%. Délka pfipojky je 500m.



