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1 Identifika¢ni udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kolin

Katastralni zemi:

Druh:
Stuperi:

1.2 Objednatel

Nazev investora:
Adresa investora:

1/12 Bé&chovice — Uvaly
HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Dube¢, Béchovice, Kolodégje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobro&ovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

verejné prospésna dopravni stavba D072
Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR)

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil

Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil

Nadfizeny organ:

1.3 Projektant

Ministerstvo dopravy CR
Nabrezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderka Bolehovska




1/12 BECHOVICE —VUVALY
SO 201 Most pres Ri¢ansky potok Technicka zprava

VR 4

2 ldentifikaéni udaje mostu

Nézev objektu SO 201 Most pies Ri¢ansky potok
Katastralni tzemi Dube¢, Béchovice

Obec Praha — Dubec, Praha — Béchovice

Kraj Praha

Objednatel Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
Nadrizeny organ Ministerstvo dopravy

UvaZovany spravce mostu RSD CR

Hlavni inzenyr projektu Ing. Zderka Bolehovska, PUDIS a.s.

Hlavni koordinator pro mosty  Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a. s
Odpovédny projektant objektu  Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a. s

Premostovana prekazka Rigansky potok
Prevadénéa komunikace 1/12 B&chovice — Uvaly
Staniceni na I/12Béchovice- Km 0,890 880 kfizeni
Uvaly

Uhel kfizeni 71,1142 grad

2.1 Zakladni udaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu Pro kazdy dopravni smér trvaly masivni dvoutramovy
predpjaty most o Sesti polich s horni mostovkou
smérove i vyskové v oblouku. V podélném sméru
tramova konstrukce. Pfechodové desky, hlubinné

zakladani.
Délka pfemosténi 166,195 m — levy most
165,330 m — pravy most
Délka mostu 183,420 m — levy most
182,624 m — pravy most
Délka nosné konstrukce 169,395 m — levy most
168,530 m — pravy most
Rozpéti jednotlivych poli 22,795 + 4x30,0 + 25,0 m — levy most
25,0 + 4x30,0 + 21,930 m — pravy most
Sikmost mostu 100 gr. - kolmy
Sitka prijezdniho prostoru 11,25 m — levy most
(volna Sirka mostu) 11,25 m — pravy most
Sitka priichoziho prostoru 0,75 m — levy most — nouzovy chodnik
0,75 m — pravy most — nouzovy chodnik
Sitka mostu 13,75 m — levy most

13,75 m — pravy most
Vyska mostu (max. nad terénem) 9,2 m —levy most (nad Riéanskym potokem)
9,1 m — pravy most (nad Ri¢anskym potokem)

Stavebni vyska 2.085 m — levy i pravy most
Plocha mostu 183,420 x 13,75 = 2522,0 m? - levy most
(délka mostu x Sirka) 182,624 x 13,75 = 2511,1 m? - pravy most
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Plocha nosné konstrukce 13,1 x 169,395 = 2219,1 m? - levy most
13,1 x 168,530 = 2207,7 m? - pravy most
ZatiZzeni mostu Soustava norem CSN EN:

o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci — zatiZzeni most{
dopravou véetné& zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —
betonové mosty véetné zmeény Z2 (r. 2014)

Ddlezita upozornéni Na mosté je po obou stranach umisténa zabrana proti
pFeletim ptakd vysky 4,0m.
Ve vnitinich fimsach budou umistény po tfech
chranicky pro vedeni kabell — mozno upfesnit polohu,
rozmér a pocet v dalSim stupni projektové dokumentace
(DSP).

3 Prehled vychozich podkladi a prizkumu

e Geodetické zaméreni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.0., 10/2018

e  Zprava z vySetfeni inzenyrskych siti a geodetického zaméreni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

e  Hydrogeologicky prizkum, AQH, probiha zpracovani

e  Pedologicky pruzkum, AF-CITYPLAN, probiha zpracovani

e  Hilukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

e Hodnoceni podle §67 zakona ¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisll a migraéni studie, doc.
Dr. Jan Farka¢, CSc., probiha zpracovani

e  Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

e  Predbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

e Dokumentace dle pfilohy ¢.4 zdkona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

e Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi

4 Zduvodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feseni

Most pfevadi automobilovou dopravu na komunikaci /12 — Bé&chovice-Uvaly pres stavajici koryto
Riganského potoka. Trasa komunikace 1/12 je v mist& pfemosténi v nasypu vysky cca. 8,5 m.
Délka mostu je zvolena na zakladé pozadavku EIA.
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4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o prevadéné komunikaci
SiFkové usporadani 1,5+2,5+2x3,5+0,5+2x1,5+0,5+2x3,5+0,25+2,5+1,5 =
26,5
Sifka koruny komunikace
VySka nivelety v misté kfizeni 240,955 m — levy most
240,971 m — pravy most
Smeérové poméry v misté mostu  Most je v pravostranném oblouku R=2700 m

VySkové poméry v misté mostu  Trasa klesa ve sklonu 1.3 % do KM 0,687 27, dale
stoupa ve sklonu 1,0 %.
Ve vySkovém lomu je udolnicovy zakruzovaci oblouk o
R=17000 m.
PFi¢ny sklon vozovky je v jednostranném klopeni 2,5 %
smérem k pravé hrané v kazdém jizdnim sméru,
chodnik ma na mosté spad 4 % smérem do vozovky.

Vozovka na mosté dle CSN 73 6242

Udaje o premost'ované prekazce

KFizovanou prekazkou je tdoli Ri¢anského potoka. Trasa komunikace je v tomto prostoru
vedena v nasypu vysky cca. 8,5 m.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na okraji mésta v katastru obce Uvaly. Zajmové tuzemi spada do Uzemi
StiedoCeskeho kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologické podminky

Pro pfedbézny geologicky prizkum byly realizovany vrty J23, J24, HJ25, JP26, J27, J28,
J30, JP31. Souhrnné Ize konstatovat, Ze pod huméznim horizontem tloustky 0,25 - 0,35 m se
vyskytuji do hloubky 3,70 — 6,80 m holocenni naplavy Q2 az Q5 proménlivého charakteru. Skalni
podlozi je tvofeno jilovitou bfidlici v rizném stupni zvétrani od zcela zvétralé Ov1 az po zvétralé
Ov2 s nepravidelnym hloubkovym dosahem zvétrani.

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou slozité a dle doporugeni geologického prazkumu
a s ohledem na typ mostni konstrukce je zvoleno zakladani na velkoprofilovych vrtanych pilotach
@ 1,2 m. V doporu€eni geologického prlizkumu maiji byt paty pilot vetknuty 3,0 m do prostfedi
zvétralych jilovitych bfidlic, tj. do hloubky cca 11 az 15 m. Vrty pro piloty nutno provadét pod
ochranou paZici suspenze.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum je pro dal$i projektovy stupen nutné proveéfit
zakladové poméry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pfetvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.
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4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Hladina podzemni vody v okoli Riéanského potoka je ustalena v hloubce 0,50 m az 1,05
m pod terénem.

Kapalné a tuhé prostredi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.
P¥i doplfiujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjisténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3 Korozni podminky

Na zakladé korozniho prizkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 3
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstruk&nich opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124
a CSN EN 206).

4.5 Volba konstrukce mostu

Pfekazka je v navrhu pfemosténa dvéma oddélenymi mostnimi konstrukcemi — levy
(severni) a pravy (jizni) most — pro kazdy dopravni smér na komunikaci 1/12. Konstrukce mostu
je navrzena dvoutramova, po statické strance se jedna o spojity nosnik o Sesti polich. PFi navrhu
byly téZ respektovany pozadavky ochrany LBK265 Ritansky potok — zachovani svétlosti
minimalné cca 5,8 m v nejniz§im bodé u vodniho toku, zachovani plavodni bfehové linie a
vystavba nepruhledné bariéry o vy$ce minimalné 2,5 m nad misty s porosty rakosu, zabranujici
migrujicim ptakim alternativni prelet mostniho objektu nizko nad vozovkou (zamezeni kolize
pFeletujicich ptaku s projizdéjicimi vozidly).

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: \\zhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bylo zvoleno nasledujici feSeni. V misté pfemosténi se dle geologického fezu vyskytuji
horniny tfidy R5 a R6 (jilovité bfidlice rizného stupné navétrani). Je navrzeno hlubinné zalozeni,
které prendasi sily od mostni konstrukce do hlubSich vrstev s niz§im naruSenim. PodloZi je ve
vétdi hloubce tvofeno navétralymi bfidlicemi wvy38i Unosnosti. Provedené sondy jsou
nedostateéné délky a predpoklada se, Zze v ramci podrobného geologického priizkumu bude
provéfeno horninové prostfedi do vétsi hloubky.

Spodni stavba: Krajni opéry jsou navrzeny masivni gravitaéni s pfechodovymi deskami.
V opéfe je navrzen prichozi revizni prostor (Sife 60 cm, vyska 108 cm) mezi koncovym pfFi¢nikem
a zavérnou zidkou pro umoznéni kontroly dilataéniho zavéru a loZisek. Vnitfni podpéry jsou
tvofeny vzdy dvéma stojkami obdélnikového tvaru a rozméru 1,6 x 1,2 m. Pod lozisky se na vySku
2 m prurez rozsifuje z 1.6 m linearné na 2 m v ploSe pod loZiskem pro umoznéni osazeni list. Z
estetického hlediska jsou hrany obdélnikovych stojek zkoseny, SirSi strany jsou opatfeny
podélnym zafezem. Stojky jsou ve spodni Casti zakotveny do zakladového pasu rozméru 11,05
x 4,4 x 1,5m. Vzdalenost mezi hornim povrchem spodni stavby a nosnou konstrukci je 0.4 m
v ose ulozeni.

Nosna konstrukce: Je tvofena klasickou betonovou dvoutramovou predpjatou konstrukci
o Sesti polich s koncovymi pficniky. Nosna konstrukce je ulozena na vnitfnich stojkach a krajnich
opérach na hrncovych loZiskach. Pevné ulozeni je situovano uprostfed mostni konstrukce.
Pfechod z mostu na silni¢ni téleso je feSen pomoci povrchového mostniho zavéru.

Materialy pro jednotlive Casti konstrukce mostu jsou navrZeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.
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4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova svodidla, podél sluzebnich chodnikl je umisténa
zabrana proti narazu ptakua vySky 4.0 m. Material neprahledné zabrany se pfedpoklada ze skla,
polykarbonatu nebo z plastu.

Mostni zavéry na mosté budou povrchoveé a budou splfiovat naroky na velikosti podélnych
posunl mostni konstrukce.

Na odvodnéni mostu budou pouZity vozovkové mostni odvodiiovace, které budou
zaustény do lezatého svodu pod vnéjSimi konzolami mostniho objektu. Podélné odvodnovaci
potrubi bude osazeno na celou délku mostni konstrukce. Podélné potrubi bude pokraovat za
opéru OP1, kde bude napojeno na destovou kanalizaci.

Ve vnitfnich fimsach budou umistény 3 ks chrani¢ky @ 110 mm pro vedeni kabell (celkem
2x3 ks).

Podmosti navrzeno v souladu s TP180 (Migracni objekty pro zajisténi prichodnosti dalnic
a silnic pro volné Zijici zivoc€ichy) tak, aby byla umoznéna migrace zivocichl: zpevnéné plochy
omezeny jen na plochu pfemostovanych komunikaci, ostatni plochy jsou navrzeny nezpevnéné.

4.7 Zvlastni zarizeni na moste

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.

5 Podminujici predpoklady

5.1 Provadéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvazovana na pevné skruzi. Most bude realizovan
po jednotlivych etapach. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12.

Pristup na stavenis$té: Pristup k mostu po trase budouci komunikace nebo po télese polni
cesty.

Upozornéni: Na zakladé Souhlasného zavazného stanoviska k posouzeni viivli provedeni
zaméru na Zivotni prostfedi zemni prace a zalozeni pilifti mostnich objektd v pfirodni pamatce
Litoznice (dale jen PP Litoznice®) provadét mimo hlavni obdobi rozmnoZzovani zivogich, tj. prace
realizovat v obdobi 1. srpna az 28. unora. Vyjimku z této podminky muzZe povolit biologicky
(ekologicky) dozor stavby.

5.2 Souvisejici objekty

101 Hlavni trasa silnice I/12(R)

301 Destova kanalizace km 0,000 — 0,845

302 Destova kanalizace km 1,030 — 1,600

361 DUN a RN &. 1 u Riganského potoka — zapad
362 DUN a RN &. 2 u Riéanského potoka — vychod
491 Systém DIS — SOS kabelové vedeni

761 Protihlukova sténa v km 0.740 — 0.851 vlevo
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762 Protihlukova sténa v km 1.021 — 1.085 vlevo
860 Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby zadné
inZenyrské sité. Vzhledem ke kfiZzeni s biokoridorem je tfeba volit postupy vystavby Setrné
k zivotnimu prostredi.

5.4 Poznamky a doporuceni pro dalsi stupen PD

Pro dalSi stuperi PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifG a opér.

*kkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




