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1 Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby:

Misto stavby:
Kolin

Katastralni tzemi:

Druh:
Stupen:

1.2 Objednatel

Nazev investora:
Adresa investora:

1/12 B&chovice — Uvaly
HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Dubeég, Béchovice, Kolodéje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrodovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

vefejné prospésna dopravni stavba D072
Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil

Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil

Nadfizeny organ:

1.3 Projektant

Nazev:

Ministerstvo dopravy CR
Nabfezi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderika Bolehovska




I/12 BECHOVICE — UVALY

SO 240 Most pres Sibfinsky potok na silnici 111/01212

Technicka zprava

2 ldentifikaéni udaje mostu

Nazev objektu
Katastralni uzemi

Obec

Kraj

Objednatel

Nadrizeny organ
UvaZovany spravce mostu
Hlavni inZenyr projektu

Hlavni koordinator pro mosty
Odpovédny projektant objektu

Prfemostovand prekazka
Prevadéna komunikace

SO 240 Most pres Sibfinsky potok na silnici 111/01212
Kvétnice

Kvétnice

Stfedocesky

Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky

Ministerstvo dopravy

KSUS Stiedoceského kraje

Ing. Zdenka Bolehovska, PUDIS a.s.

Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a. s

Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.

Sibfinsky potok

Mistni komunikace 11/01212 Ujezd nad Lesy — Kvétnice

Stani¢eni na mistni komunikaci Km 0.416 68 kfizeni

11/01212 Ujezd n. Lesy

Kvétnice
Uhel kfizeni

VySka hladiny pro Q1o

96,309 grad
1,00 m

2.1 Zakladni tdaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka prijezdniho prostoru
Sifka priichoziho prostoru
Sifka mostu

Stavebni vySka

Plocha mostu

Uzavieny ram z monolitického betonu. Pfed a za mostem
zpevnéni stavajiciho koryta lomovym kamenem do
betonu. Jedn& se o pfesypanou mostni konstrukci.

3,0m
12,19 m
3,70m
3,35m

8,7m
20m
11,925 m
1,60 m
145,4 m?
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4

(délka mostu x Sirka)

Plocha nosné konstrukce 41,90 m?
Zatizeni mostu Soustava norem CSN EN:
o CSN EN 1990 zéasady navrhovani
konstrukci

edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 Zatizeni konstrukci —
zatizeni mostl dopravou vcetné zmeény

Z3 (r. 2012)
o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych
konstrukci — betonové mosty v&etné
zmény Z2 (r. 2014)
Ddlezita upozornéni Silnice vedena na mosté je osvétlena vefejnym

osvétlenim. V chodniku budou umistény chranicky pro
vedeni kabell — nutno upfesnit polohu, rozmér a pocet
v dalSim stupni projektové dokumentace (DSP).

Vozovka na mosté Skladba vrstev bude shodna s konstrukci vozovky
pfevadéné komunikace

Prehled vychozich podkladd a prazkum

Geodetické zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

Zprava z vysetfeni inzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

Hydrogeologicky pridzkum, AQH, probih4 zpracovani

Pedologicky prazkum, AF-CITYPLAN, probih& zpracovani

Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

Hodnoceni podle 867 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkac, CSc., probih& zpracovani

Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

Predbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

Dokumentace dle pfilohy €.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi

Ve

Zdavodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feSeni

Most prevadi automobilovou dopravu, pé&3i a cyklisty na mistni komunikaci 11/01212 Uvaly —
Kvétnice pfes upravené koryto Sibfinského potoka. Stavajici trubni propustek @ 2,0 m
nevyhovuje Sitkovému uspofadani mistni komunikace ani po strdnce Unosnosti a je nahrazen
novou mostni konstrukci. Umisténi nové konstrukce je v misté stavajiciho trubniho propustku.
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4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o pfevadéné komunikaci

Sifkové usporadani 2x4.35, chodnik 2 m

VySka nivelety v misté kfizeni 264,85 m

Smérové poméry v misté mostu  Most je ve smérovém oblouku-pfechodnice A=94.87,
R=150 m s PK v km 0.385 85 a KP v km 0.411 14

Vyskové poméry v misté mostu  Trasa klesa ve sklonu -5,5 % do KM 0,441 86, déle
stoupa ve spadu 4,27 %. Ve vySkovém lomu je zakr.
oblouk o0 R=700 m.

PFi¢ny sklon vozovky je jednostranny se sklonem 2,5 %
chodnik ma& na mosté spad 2,5 % smérem do vozovky.

Udaje o pfemost'ované pfekazce
KFizovanou pfekazkou je Sibfinsky potok.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na okraji mésta v katastru obce Kvétnice. Zajmové Guzemi spada do uzemi
Stfedoceského kraje.

4.4 Geologické a korozni podminky
4.4.1 Geologickeé podminky

Pro pfedbézny geologicky prizkum nebyly realizovany v blizkosti mostniho objektu Zadné
sondy. Pro tento mostni objekt nebyl vypracovan geotechnicky pasport mostniho objektu. S
ohledem na typ mostni konstrukce je uvazovano ploSné zaloZeni. Pfi zaloZeni se predpoklada,
Ze ramova konstrukce mostniho objektu bude zaloZzena na sanaéni vrstvu z hutnéného nasypu

vz

(z&kladovy polStérF).

Pro podrobny inZenyrskogeologicky prazkum je pro dalSi projektovy stuper nutné provéfit
zakladové pomeéry v misté objektu, stanoveni pevnostnich a pfetvarnych charakteristik hornin a
zemin spolu se stanovenim agresivity kapalného a tuhého prostfedi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Agresivita prostfedi v mist€ mostniho objektu nebyla stanovena. V tomto projektu
uvazujeme dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi XA2.

PFi dopliujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjiSténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.
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4.4.3Korozni podminky

Na zékladé korozniho prdzkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 4
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni v€etné propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle
TP124 a CSN EN 206).

Doporu¢ujeme omezit vliv bludnych proudd pomoci elektrického oddéleni
zabradelniho/svodidlového systému v oblasti MZ.

4.5 Volba konstrukce mostu

PfekaZka je v navrhu pfemosténa ramovym mostkem se svétlosti 3,0 m. Rozmeéry mostku
ramu. Pfed a za mostkem je na vzdalenost 5,0 m navrZzeno zpevnéni lomovym kamenem do
betonu. Zpevnéni je na obou stranach ukonéeno betonovymi prahy.

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: V misté mostniho objektu nebyly provedeny Zadné prdzkumné geologické
prace. S ohledem na charakter mostni konstrukce je voleno zaloZeni plosné a je uvazovano s
vymeénou neunosnych vrstev v zékladové spare (zaloZeni na polStéfi). Definitivni rozhodnuti o
zpUsobu zaloZeni bude na zakladé vysledkd podrobného IGP.

Nosna konstrukce: Jednoducha ramova konstrukce svétlosti: Sitka 3,0 m, vySka 1,90 m.
Stény a spodni deska maji konstantni tloustku 0,350 mm, horni deska mé proménnou tloustku
0,400 — 0,350 mm. Konstrukce bude realizovana v monolitickém Zelezovém betonu.

Uprava potoka: Pfis§imasky potok bude v misté mostniho objektu upraven do
lichobéZnikového prafezu se Sitkou ve dné 1,0 m a se sklony svahu 1:2. Dno, svahy budou
zpevnény kamennym zahozem v tl. 200 mm. P¥i katastrofalni vodé Q100 = 8,4 m3/s bude vySka
vodni hladiny v upraveném potoce 0,924 m.

Materialy pro jednotlive Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu

Na horni desce rdmu a v horni ¢asti stén bude provedena izolace proti stékajici vodé s

ochranou izolace. Ostatni vngjsi ¢ast NK bude opatiena natéry proti zemni vihkosti. Uprava
zasypul bude provedena v souladu se vzorovymi listy pro mostni objekty VL-4.

ProtoZe se jedn& o pfesypanou mostni konstrukci, bude sloZeni vrstev vozovky na mosté
stejné jako na celé mistni komunikaci 111/012 12.

Koryto Sibfinského potoka bude v ramovém propustku a v pétimetrovych Usecich pred a
za mostem vydlazdéno lomovym kamenem do betonu. Tato Uprava omezi zanaSeni, zarustani a
tudiz zmenSovani propustnosti tohoto relativné malého vodohospodarského objektu a nutnosti
zabezpecit jeho plnou propustnost s co nejmensimi naroky na adrzbu,

Podél vozovky jsou umisténa ocelova zabradelni svodidla, z&bradli podél chodniku je
klasické ocelové. Zabradli a zdbradelni svodidla budou mit sitovou vypli dle VL4 507.02.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteé

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.




I/12 BECHOVICE — UVALY
SO 240 Most pres Sibfinsky potok na silnici 111/01212 Technicka zprava

5 Podminujici pfedpoklady

5.1 Provadeéni mostu

Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvaZzovana tak, Ze vodote¢ bude pfevedena v dobé
vystavby do provizorniho obtoku (ocelova trubka @ cca. 1,5 m). Pfi realizaci musi byt zachovana
kanaliza¢ni pfipojka @ 400 mm do blizké Cisticky odpadnich vod, ktera se nachézi u vychodniho
Cela propustku.

Pfistup na stavenisté: Pfistup k mostu po trase stavajici mistni komunikaci 111/01212

5.2 Souvisejici objekty

001 - Demolice vodarenského objektu - k.4. Kvétnice

114 - MUK Kvétnice

124.1 - Silnice 11/01212 P. Ujezd n. Lesy (Rohoznik)-Kvétnice
154 - Polni cesta k Sibfinskému potoku

330 - Prelozka splaskoveé kanalizace Rohoznik — Kvétnice
344 - RuSeni vodovodniho Fadu v Kvétnici

420.1 - PreloZzka kabelu 22 kV — provizorni v km 6,75

420.2 - Prelozka kabelu 22 kV — definitivni v km 6,75

432 - Verejné osvétleni u siln. 111/01212 v km 6,76

860 — Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly b&éhem vystavby Zadné
inZenyrské sité.

5.4 Poznamky a doporuéeni pro dalSi stupen PD

Pro dalSi stupen PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifi a opér.

kkkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




