SMEROWY SLOUPEK

DOSYPAVKA KRAJNICE

PRIKOP
HL. min. 0.3 m
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SO 170,171
PROVIZORNI PRELOZKA SILNICE
S 7,5/30

—— ASFALTOVY BETON ACO 11 40 mm €SN EN 13108-1; €SN 73 6121
—— POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PSE 0,35 kg/m* €SN EN 13808; CSN 73 6129
‘ —— ASFALTOVY BETON ACP 16+ 80 mm CSN EN 13108-1; €SN 73 6121
—— POSTRIK INFILTRAENI ASFALTOVY — PIA 0,60 kg/m’ CSN EN 13808; CSN 73 6129
—— MECH. ZPEWNENE KAMENIVO MZK 150 mm CSN EN 13285; CSN 73 6126—1
— STERKODRT i min. 200 mm CSN EN 13285; CSN 73 6126—1
‘ CELKEM min, 470 mm
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SEJMUTI ORNICE DLE PEDOLOG. PRUZKUMU

PRIKOP
HL. min. 0.3 m

24 SMEROVY SLOUPEK

SO 172,173
S 7,5/30

PROVIZORNI PRELOZKA SILNICE
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NEZPEYNENA KRAJN\CEO
ZE STERKODR

SEJMUTI ORNICE DLE PEDOLOG. PRUZKUMU
DELICI CARA

VODICI PROUZEK
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TDZ VI. NOP D2. KATALOGOVY LIST D2-N-3. Plll. TP 170

—— ASFALTOVY BETON ACO 11 50 mm CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
‘ — POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PSE 0,35 kg/m’ CSN EN 13808; CSN 73 6129
— R—MATERIAL R—MAT 50 mm CSN EN 13108-1; CSN 73 6121
— POSTRIK INFILTRACNI ASFALTOVY — PIA 0,60 kg/m’ €SN EN 13808; CSN 73 6129
—— &TERKODRT SDs min. 200 mm CSN EN 13285; CSN 73 61261
SROVNAVACI ROVINA CELKEM min. 300 mm

SMEROVY SLOUPEK

DOSYPAVKA KRAJINICE

DRENAZ
(VYBUDOVANO V DEFINITIVNI PODOBE DLE MUK)

SO 172,173
PROVIZORNI PRELOZKA SILNICE
V MISTE DEFINITIVNI VETVE MUK
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Edef,, = min.45 MPa
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AKTIVNI ZONA V tl. 0,5m
T0Z W, NOP D2, KATALOGOW LIST D2-N-3, Pl TP 170, S PODKLADNIMI

(VYBUDOVANO V DEFINITIVN/ PODOBE DLE MUK)

VRSTVAMI DLE DEFINITIVNI PODOBY MUK

13108—1; €SN 73 6121
13808; CSN 73 6129
13108—1; €SN 73 8121
13808; CSN 73 6129
13285; CSN 73 6126-1
13285; CSN 73 61261

(VYBUDOVANO V DEFINITWNI PODOBE DLE MUK)
(VYBUDOVANO V DEFINITIVNI PODOBE DLE MUK)

—— ASFALTOVY BETON ACD 11 50 mm CSN EN

— POSTRIK SPOJOVACI EMULZNI PSE 0,35 kg/m* CSNEN

—— R-MATERIAL R—MAT 50 mm CSN EN

—— POSTRIK INFILTRACNI ASFALTOVY PIA 0,60 kg/r (SN EN

F— MECH. ZPEVNENE KAMENIVO MZK; 170 mm CSN EN

—— STERKODRT 3Ds min. 200 mm CSN EN
CELKEM min. 470 mm

Soutadnicovy systém JTSK

Vyskovy systém Bpv
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