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1 Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Stavba

Nazev stavby: 1/12 B&chovice — Uvaly

Misto stavby: HI. mésto Praha, StfedoCesky kraj, okres Praha — vychod, okres

Kolin

Katastralni zemi: Dubeg, Béchovice, Kolodéje, Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,
Dobrocovice, Skvorec, Uvaly, Tuklaty

Druh: vefejné prospésna dopravni stavba D072

Stupen: Dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (DUR)

1.2 Objednatel

Nazev investora: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Adresa investora: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IC 659 93 390

Zastoupen ve vécech smluvnich:  p. Radek Drahokoupil
Zastoupen ve vécech technickych: p. Radek Drahokoupil
Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy CR
NabreZi L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

1.3 Projektant

Nazev: PUDIS a.s.

Sidlo: Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10

IC: 452 72 891

Zastoupeni ve vécech smluv.: Ing. Martin Hofler

Zastoupeni ve vécech technickych: Ing. Zderika Bolehovska
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2 ldentifikaéni udaje mostu

Nazev objektu SO 222 Nadjezd polni cesty P. Ujezd n. Lesy — P.
Kolodéje

Katastralni tzemi Praha — Kolodéje

Obec Praha — Kolodéje

Kraj HI. mésto Praha

Objednatel Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky

Nadrizeny organ Ministerstvo dopravy

UvaZovany spravce mostu TSK hl. m. Prahy

Hlavni inZenyr projektu Ing. Zderika Bolehovska, PUDIS a.s.

Hlavni koordinator pro mosty  Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a. s
Odpovédny projektant objektu Ing. Zdenék Podrasky, PUDIS a.s.

Prfemostovana prekazka I/12 B&chovice-Uvaly
Prevadéena komunikace Polni cesta
Staniceni na vétvi ,D* Km 0.07972 kfizeni
Staniceni na 1/12 Km 3.383670 kfizeni
Uhel kfizeni 83 grad

PoZadované vyska prdjezdniho 4,800 m + 0,15 m rezerva

prostoru

2.1 Z&kladni tdaje o mosté (podle CSN 73 6200 r. 2011)

Charakteristika mostu

Délka pfemosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti jednotlivych poli
Sikmost mostu

Sifka prijezdniho prostoru
(volnd& Sifka mostu)

Sifka priichoziho prostoru
Sifka mostu

Vyska mostu (max. nad terénem)
Stavebni vySka

Plocha mostu

Trvaly masivni jednotrdmovy pfedpjaty most o tfech
polich s horni mostovkou smérové v pfimé, vySkové v
zakr. oblouku. V podélném sméru vzpéradlova
konstrukce s prechodovymi deskami, zakladani
hlubinné.

57,80 m

61,80 m

61,80 m

13,50 + 33,0 + 13,30 m
kolmy

5m

Om
6,60 m
6,70 m
1,485 m
407,9 m?




I/12 BECHOVICE — UVALY )
SO 222 Nadjezd polni cesty P. Ujezd n. Lesy (Blatov) — P. Kolodéje Technicka zprava

4

(délka mostu x Sirka)
Plocha nosné konstrukce 370,80 m?

Zatizeni mostu Soustava norem CSN EN:

o CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
edice 2 (r. 2011)

o CSN EN 1991-2 ZatiZeni konstrukci — zatizeni mostd
dopravou v€etné zmény Z3 (r. 2012)

o CSN EN 1992-2 Navrhovani betonovych konstrukci —
betonové mosty v€etné zmény Z2 (r. 2014)

DdleZita upozornéni Na mosté je zvySena vySka zabradli (pfechod koni) min.
2.5 m s pIné&jSi vypini
V fimsach budou umistény chranic¢ky pro vedeni kabell
— nutno upfesnit polohu, rozmér a pocet v dalSim stupni

projektové dokumentace (DSP).
Vozovka na mosté Dle CSN 73 6242

Prehled vychozich podkladt a prazkum

Geodetické zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., 10/2018

Zprava z vySetfeni inzenyrskych siti a geodetického zaméfeni, GT ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o.,
10/2018

Hydrogeologicky pridzkum, AQH, probih4 zpracovani

Pedologicky prazkum, AF-CITYPLAN, probih& zpracovani

Hlukova studie z provozu, PUDIS a.s., 10/2018

Hodnoceni podle 867 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu a migracni studie, doc.
Dr. Jan Farkac, CSc., probih& zpracovani

Korozni prizkum, PUDIS a.s., 05/2013 (aktualizace 2015)

Predbézny geotechnicky prizkum, Inset, 08/2004

Dokumentace dle prilohy €.4 zakona (EIA), PUDIS a.s., 04/2017

Soubor platnych CSN, CSN EN, TP, VL a dalsi

Ve

Zdavodnéni mostu a jeho umisténi

4.1 Uéel mostu a pozadavky na jeho feSeni

Most pfevadi polni cestu pfes komunikaci I/12. Trasa komunikace je v misté pfemosténi v zafezu
hloubky cca. 6 m, polni cesta je vedena po terénu.

4.2 Charakter prevadéné komunikace

Udaje o pfevadéné komunikaci

Sifkové usporadani 0,5+4,0+0,5
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VySka nivelety v misté kfizeni 265.79 m
Smérové poméry v misté mostu  Most je v pfimé

VySkové poméry v misté mostu  Trasa je ve vrcholovém zakruZovacim oblouku R =6 000
m. Podélny sklon mostu se méni od 5.52 do -4.97 %.

PFicny sklon vozovky je jednostranny 2.5%.

Udaje o pfemost'ované pfekazce
Kfizovanou pfekéazkou je zarfez, ve kterém je vedena komunikace 1/12.

4.3 Uzemni podminky

Most se nachazi na okraji mésta v katastru Prahy — Kolodégji. Zajmové uzemi spada do
Gzemi hlavniho mésta Prahy.

4.4 Geologické a korozni podminky

4.4.1 Geologickeé podminky

Pro pfedbézny geologicky prdzkum byly realizovany pobliz mostu vrty J73, J74, J75, J76
délky 1.8-4 m, coz je délka nedostate¢na. Podle ostatnich objektd na trase bylo zvoleno hlubinné
zakladani a jeho parametry bude moZno stanovit az po provedeni podrobného geologického
prizkumu v misté mostu.

Kapalné a tuhé prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.

Zakladové poméry dle CSN 73 1001 jsou jednoduché a dle doporuceni geologického
prizkumu a s ohledem na typ mostni konstrukce je zvoleno zakladani na velkoprofilovych
vrtanych pilotdch @ 1,2 m.

Pro podrobny inZenyrskogeologicky prazkum je pro dalSi projektovy stuper nutné provéfit
zakladové poméry v misté vnitfnich podpér, a to zjisténim charakteru skalniho podloZzi, stanoveni
pevnostnich a pretvarnych charakteristik hornin a agresivitu kapalného a tuhého prostredi.

4.4.2 Agresivita podzemni vody:

Kapalné a tuhé prostfedi vykazuje dle CSN EN 206 stfedni agresivni prostfedi SO 4 - XA2.
Pfi dopliujicim prizkumu musi byt vénovana pozornost agresivité spodni vody, bude-li jeji
pfitomnost zjiSténa. Kvalita betonu ve styku s touto vodou musi odpovidat jeji agresivité.

4.4.3Korozni podminky

Na zékladé korozniho prdzkumu (PUDIS, a.s. 2013) je stanoven dle TP124 stupen €. 3
zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni. Doporucuje se aplikace primarni ochrany, sekundarni
ochrany a konstrukénich opatfeni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch (dle TP124
a CSN EN 206).

4.5 Volba konstrukce mostu
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PfekaZka je v navrhu pfemosténa tfipolovym mostem. S ohledem na sklony svahu zafezu
komunikace 1/12 byla zvolena vzpéradlova konstrukce Sikméa z monolitického betonu

4.5.1 Popis konstrukce mostu

ZaloZeni: Vzhledem ke geologickym podminkam a na zakladé provedenych geologickych
sond bude zaloZeni mostniho objektu provedeno na dvoufadé pilotové barce z pilot @ 900 mm.
Délka pilot bude urena v dalSim stupni projektové dokumentace na podkladé vysledkd IGP.

Vzpéra, tahlo: Vzpéry a téhla jsou navrzeny z monolitického betonu, mohou byt také
realizovany jako stavenistni prefabrikaty. Vzpéry a tahla jsou vetknuty do zékladového pasu, na
opacné strané do monolitickych pfi¢nikd nosné konstrukce.

Nosna konstrukce: Je tvofena klasickou betonovou jednotrdmovou pfedpjatou konstrukci
o tfech polich. V misté napojeni tdhel do tramu jsou provedeny mohutné koncoveé pfi¢niku. Na
koncich nosné konstrukce jsou umistény prechodové desky spojené s nosnou konstrukci
vrubovym kloubem

Materialy pro jednotlive Casti konstrukce mostu jsou navrzeny v souladu s platnymi TKP,
kap. €. 18 a CSN EN 206.

4.6 Vybaveni mostu

Na mosté je navrZzena vozovka dle CSN 73 6242.

Podél vozovky jsou umisténa ocelova zabradelni svodidla. Zadbradelni svodidla budou mit
sitovou vypln dle VL4 507.02.

Mostni zavéry na mosté budou povrchové elastické, umisténé v misté napojeni
prechodové desky na nosnou konstrukci.

Odvodnéni mostu je navrZzeno trubni se zausténim do skluzd na niZsi strané mostu. Skluzy
budou napojeny do pfikopl komunikace. Skluzy budou rovnéz umistény pfed a za mostnim
objektem.

V chodnicich budou umistény rezervni chrani¢ky @ 110 mm pro vedeni kabeld. Na mosté
je pozadovano 1+1 chrani¢ka D110 mm.

Na mosté nebude VO.

4.7 Zvlastni zarizeni na mosteé

Most podléha oznamovaci povinnosti pro umisténi stalého zafizeni.

5 Podminujici pfedpoklady

5.1 Provadéni mostu
Provadéni mostu: Vystavba mostu je uvaZzovana na pevné skruzi. Cely most bude
betonovan najednou. Vystavba mostu musi byt koordinovana s vystavbou komunikace 1/12.

Pfistup na stavenisté: Pfistup k mostu po trase budouci komunikace nebo po télese polni
cesty.
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5.2 Souvisejici objekty

SO 101 - Hlavni trasa silnice 1/12

SO 151 - Polni cesta P. Ujezd n. Lesy (Blatov)-P. Kolodé&je

SO 160 - Pristupova cesta €. 1 v km 2,5-3,8

SO 303 — Destova kanalizace a odvodriovaci zafizeni km 1.810 — 5,550
SO 389 — Uprava melioraci km 3,155 — 4,330 (P)

SO 450 - Pfelozka DK CETIN — km 3,37

SO 491 — Systém DIS — SOS kabelové vedeni

SO 860 — Oploceni silnice

5.3 Vztah k uzemi

Pro vystavbu mostu je nutné, aby v obvodu stavenisté nebyly béhem vystavby Zadné
inZenyrské sité. Vzhledem ke kfizeni s biokoridorem je tfeba volit postupy vystavby Setrné
k Zivotnimu prostredi.

5.4 Poznamky a doporuéeni pro dalSi stupen PD

Pro dalSi stupen PD je nutné doplnit GTP v mistech pilifi a opér.

K*kkkk

V Praze 12/2018 Ing. Zdenék Podrasky, CSc.




